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Przebudowa ul. Stowackiego
od km 0+000,00 do km 0+273,59 w miejscowosci Trzcianne

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego Zat. Nr 4
. Stupek/bra
Lp. Kilometraz Strona Symbol Tarcza Szt. Tabsllzctzka mownica Uwagi
) Szt.
W ul. Krélowej Bony
(w odlegtosci ok. 50m
1 - - D-1 2 0 2 od skrzyzowania)
2 0+002,00 prawa D-6 1 0 1
3 0+008,50 lewa A-7,D-6 2 0 1
4 0+050,00 lewa D-2, A-7 2 0 1
5 0+082,50 prawa D-1 1 0 1
6 0+097,00 lewa B-20 1 0 1 w ul. Mickiewicza
7 0+122,50 lewa D-1 1 0 1
8 0+223,50 prawa D-2, A-7, T-1 2 1 1
9 0+268,00 prawa B-20 1 0 1
w ul. Nowej-DP 1841B
(w odlegtosci ok. 50m
10 - - D-1 2 0 2 od skrzyzowania)
SUMA - oznakowanie pionowe 15 1 12

Stronalz1l




Przebudowa ul. Stowackiego
od km 0+000,00 do km 0+273,59 w miejscowosci Trzcianne

Wykaz oznakowania poziomego Zat. Nr 5
Lp. Kilometraz Symbol DL/Pow/Szt. Uwagi
1 0+000,00 P-13 6,00 -
0+000,00 -
2 0+003,50 P-4 3,50 i
0+003,50 -
3 0,007.50 P-10 24,00 -
0+007,50 -
4 0+020,00 P-4 12,50 -
5 0+009,50 P-14 3,00
0+092,50 -
6 102,50 P-12 10,00
0+102 50 P4 17.00 w ul. Mickiewicza
8 0+102,50 P-1e 3,00
0+253,50 -
9 0+273.59 P-4 20,00 -
10 0+271,50 P-16 1,00 -
11 0+273,50 P-12 10,00 -
Podsumowanie
Symbol Dt./Pow/Szt. POW|erzchr1|a
malowania
P-le 3,0000 0,36
P-4 53,0000 12,72
SUMA P-10 24,0000 12,00
P-12 20,0000 10,00
P-13 6,0000 1,58
P-14 3,0000 1,13
P-16 1,0000 1,23
39
Stronalz1
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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z ,,Przebudowa
ul. Stowackiego od km 0+000,00 do km 0+273,59 w miejscowosci Trzcianne”

Instytucja (pieczeé i podpis)

Gmina Trzcianne

Komenda Powiatowa Policji w Monkach

Starostwo Powiatowe w Monkach




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ul. Sfowackiego od km 0+000,00 do km 0+273,59 w miejscowosci Trzcianne

=

Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

— dokumentacji technicznej przebudowy ul. Stowackiego w miejscowosci Trzcianne,

— dziennika Ustaw RP Zat. do nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, z pdzn. zm.,

— rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, stanowigcego zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. (poz. 784),

— rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika

2002r., poz. 1393) z p6zn. zm.,

— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 z dnia 19 sierpnia
1997 r., poz. 602 z p6zn. zm.),

— Ochrona pieszych. Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego, pod redakcjg Kazimierza
Jamroza, wydanym przez Krajowa Rade Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (Gdansk,
Krakow, Warszawa 2014).

2. Charakterystyka stanu istniejaceqo

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w miejscu skrzyzowania z ul. Krélowej
Bony. Koniec przyjeto w km 0+273,59 w miejscu skrzyzowania z ul. Nowsa.

Ulica Stowackiego na catym odcinku przebiega przez teren zabudowany miejscowosci
Trzcianne. W otoczeniu drogi znajduje sie luzna zabudowa jednorodzinna oraz uzytki zielone.

Ulica Stowackiego posiada nawierzchnig zwirowa o zmiennej szerokosci jezdni 3,5-4,5m.

Odwaodnienie ul. Stowackiego na projektowanym odcinku odbywa powierzchniowo na
teren przylegty.

W ciagu odcinka ul. Stowackiego w zakresie opracowania wystepuja skrzyzowania:



e 7z ul. Mickiewicza w km 0+102,35. Szerokos¢ jezdni ul. Mickiewicza - 6,0m,
jezdnia obramowania krawgznikiem, obustronne chodniki z kostki brukowej o
szerokosci 2,0m,

W sasiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna,

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz istniejagca napowietrzna linia niskiego napiecia.

w

Parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne ul. Stowackiego:
— klasa techniczna: D,
—  predkos¢ projektowa —30 km/h,
—  kategoria ruchu — KR1,
—  szerokos¢ pasow ruchu — 3,0 m,
—  spadek poprzeczny jezdni — 2,0% jednostronne,
—  szerokos¢ poboczy — 0,75 m,
— spadek poprzeczny poboczy — 8,0%.
—  dlugosc¢ odcinka drogi: 0,273.59 km.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie geometrii i zagospodarowania terenu

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 w miejscu skrzyzowania
z ul. Krélowej Bony. Koniec przyjeto w km 0+273,59 w miejscu skrzyzowania z ul. Nowsa.

W planie zaprojektowano 2 zatamania osi 0 katach zwrotu 32,8544 grada oraz 43,6010
grada. Zatamania wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=65,00 m i R=25,00 m.

Na ulicy Stowackiego zaprojektowano przekrdj pétuliczny o szerokosci jezdni asfaltowej
6,0 m o jednostronnym pochyleniu 2% w kierunku projektowanych poboczy o szerokosci
0,75 m. Dodatkowo zzaprojektowano chodnik jednostronny o szerokosci 2,0 m po stronie lewej
projektowanej trasy.

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych nalezy wykona¢ o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej grub. 8 cm. o szerokos¢ 4,0-5,0 m ze skosami 1:1 wykonanymi na dtugosci
1,5m. Nawierzchni¢ na chodniku nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm o
szerokosci 2,0 m.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.

5. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu
5.1. Oznakowanie pionowe

Przejscie dla pieszych oznakowano znakami D-6.



Skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Mickiewicza oraz ul. oznakowano znakami D-1 na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, B-20 na wlotach podporzadkowanych ze wzgledu na brak
widocznosci.

Dodatkowo na ul. Stowackiego w celu wprowadzenia obowigzku zatrzymania przed
skrzyzowaniem z ul. Nowg zastosowano znak B-20 z tabliczkg T-1,,STOP 50m”.

Skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Krélowej Bony oznakowano znakiem D-1 na drodze z
pierwszenstwem przejazdu oraz A-7 na wlocie podporzadkowanym.

W celu odwotania drogi z pierwszenstwem zastosowano znak — D-2.

5.2. Oznakowanie poziome

Catos¢ projektowanego oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w technologii
cienkowarstwowej.

Nowoprojektowane oznakowanie poziome przedstawiono na planie sytuacyjnym linia koloru
turkusowego.

Do oddzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu zastosowano lini¢ P-4.

W rejonie zjazdow i skrzyzowan w osi drogi nalezy wymalowa¢ linie przerywang P-1e.

Przejscia dla pieszych oznakowano znakami P-10. Miejsce zatrzymania pojazdu przed przejsciem
okreslono za pomoca linii P-14.

Na skrzyzowaniu ul. Stowackiego z ul. Nowa oraz na ul. Mickiewicza nalezy wymalowac lini¢
bezwzglednego zatrzymania P-12. Dodatkowo w odlegtosci 2,0m nalezy wymalowa¢ znak P-16
~STOP” w wersji krotkiej.

Na skrzyzowaniu ul. Stowackiego z ul. Krélowej Bony nalezy wymalowac¢ lini¢ warunkowego

zatrzymania P-13.

5.3. Uwagi koscowe

W czgéci rysunkowej pionowe znaki proj. przedstawiono jako kolorowe zas istniejace jako szare.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé specyfikacje
i normy gwarantujace odpowiednig jakos¢ robGt oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drodze powiatowej nalezy stosowac znaki z wielkosci grupy srednie (S) - znaki ostrzegawcze o
boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o srednicy 80cm, znaki informacyjne dtugos¢ podstawy 60cm.

Na drodze gminnej nalezy stosowac znaki z wielkosci grupy mate (M)- znaki ostrzegawcze o boku 75
cm, znaki zakazu i nakazu o srednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos¢ podstawy 60 cm.

W przypadku stosowania znakéw A-7, B-20, D-6 obowiazuje stosowanie foli odblaskowej 2 typu.



Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o srednicy 70 mm, ustawione na wysokosci
2,0m, mierzac od dotu tarczy znaku do podioza. Odlegtos¢ skrajnego punktu tarczy znaku od krawedzi
pobocza musi wynosi¢ w poziomie min. 0,50m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 10.02.2024r.



