Rodzaj robét (branza):
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Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
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Data opracowania:

Roboty drogowe

Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej potozonej w miejscowosci Nowa Wies na dziatkach o nr geod. 857/1, 169/4, w km
0+000 — 0+364,89 oraz przebudowa drogi gminnej potozonej w miejscowosci Nowa Wie$ na dziatkach o nr geod.

834, 833 w km 0+000 — 0+277,46

Gmina Trzciane
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

mgr inz. Kamil Wysocki

10.08.2022r

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLOZONEJ NA DZIALKACH O NR 169/4, 834,
857/1, 169/5, 833
1.1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.00.00.00
1.1.|BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie | km 0,64
1 |D-01.01.01.11.01 |réwninnym
0,277+0,365 km 0,64
1.1.|BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha. Wywiezienie ha 0,09
2 |D-01.02.01.22.03 |pozostatosci po karczunku.
2*1*460/(100*100) ha 0,09
1.1.|BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéow | m2 606,40
3 |D-04.01.01.13.01 |w gruntach kat. lI-1V, gtebokos¢ koryta 30 cm
W obrebie chodnika
467+21*1.4+55"2 m2 606,40
1.1.|BCD Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do 20 | m3 329,40
4 |D-01.02.02.13.02 |cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odlegtosé do 1 km.
(277*2*1,5+(364-160)*2*2)*0,20 m3 329,40
1.1.|BCD Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km m3 6,00
5 |D-01.02.09.11.01
Materiat z rozbiérki przepustow
3*2 m3 6,00
1.1.|BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gré cm (ist. chodnik), utozonych | m2 102,60
6 |D-01.02.04.28.01 [na podsypce piaskowej
Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania materiatu z rozbidrki
57%1.8 m2 102,60
1.1.|BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢ warstwy 15 | m2 375,00,
7 |D-01.02.04.11.01 [cm
Dotyczy istniejgcej podbudowy
150*2.5 m2 375,00
1.1.|BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40 cm z m 21,00
8 |D-01.02.04.71.01 [uprzednim odkopaniem przepustéw
9+12 m 21,00
1.1.|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PE-HD fi 160 mm do kabli m 30,00
9 |[0705-0104
30 m 30,00
1.2 |BCD ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.00.00
1.2.|BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z pozyskaniem i transportem | m3 384,00,
1 |D-02.03.01.13.01 [urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
Uzupetnienie korpusu drogi na poszerzeniach z kruszywanaturalnego frakcji
0-31,5mm
2*1*640*0,30 m3 384,00
1.3 |[BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.00.00.00
1.3.|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem wraz z | szt. 10,00
1 |D-03.06.01.21.01 [wvmiana elementéw zeliwnvch
10 szt. 10,00
1.3.|BCD Utozenie przepustow rurowych betonowych o srednicy 60 cm pod skrzyzowaniem i m 22,00
2 |D-06.02.01.11.02 |[korona drogi
10+12 m 22,00
1.3.|BCD Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé namutu 20 cm m 120,00
3 |D-06.04.01.21.02
120 m 120,00
1.3.|BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, szt. 10,00
4 [D-03.06.01.31.01 |nadbudowa wykonana betonem
10 szt. 10,00
1.4 |BCD PODBUDOWY
D-04.00.00.00
1.4.|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 2 616,50
1 |D-04.03.01.12.01
263*5,5+195%6 m2| 2616,50
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.4.|BCD Koryto wykonywane mechanicznie koparka na poszerzeniach jezdni i chodnikéw w | m2 375,00
2 |D-04.01.01.13.01 [gruntach kat. lI-1V, gtebokos¢ koryta 30 cm
2,5*150 m2 375,00
1.4.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, | m2 1 184,00,
3 |D-04.04.01.11.01 [grubos¢ warstwy 20 cm
Prace na poszerzeniach jezdni
277*1*2+210*2*1,5 m2 1.184,00]
1.4.|BCD Woykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, | m2 2 905,25
4 |D-04.04.01.12.01 ([grubo$¢ warstwy 25 cm
Ciag gtéwny jezdni oraz utwardzenie placu
277*5,75+210%6,25 m2| 2905,25
1.4.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, | m2 703,00,
5 |D-04.04.01.23.01 [grubos¢ warstwy 15 cm
Podbudowa pod chodnik
703 m2 703,00
1.4.|BCD Woykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, m2 686,43
6 |D-04.04.02.12.01 [grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
Podbudowa pod zjazdami i utwardzeniem placu
686,43 m2 686,43
1.5 |BCD NAWIERZCHNIE
D-05.00.00.00
1.5. Ciag gtéwny i zjazdy na dziatki przylegte
1
1.5.|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia grubo$¢ warstwy | m2 375,00,
1.1 [D-05.03.11.33.03 |5 cm. odwiezienie urobku na plac sktadowania na odleato$¢ do 20 km
2.5*150 m2 375,00
1.5.|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej | m2 3 415,60
1.2 |D-05.03.05.11.04 |z odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(372+2880,95)*1,05 m2 3 415,60
1.5.|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej | m2 3 252,95
1.3 |D-05.03.05.21.05 |z odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
372+2880,95 m2| 3252,95
1.5. Zjazdy na dziatki przylegte do posesji oraz utwardzony teren pasa drogowego
2
1.5.|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 686,43
2.1 |D-05.03.23.15.04 |cementowo-piaskowei 1:4 ar. 5cm, spoiny wypetnione piaskiem
136,43+110*5 m2 686,43
1.5.|BCD Woykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego na zjazdach grubosé warstwy po m2 87,16
2.2 |D-05.02.01.11.01 |zageszczeniu 10 cm
km 0+241,79 i 0+283,14
43,16+44 m2 87,16
1.6 |[BCD ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.00.00.00
1.6.|BCD Umocnienie dna rowow i sciekow brukowcem o grubosci 16-20 cm z kamienia m2 40,00
1 |D-06.01.01.51.02 [narzutowego (polnego), utozonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa
2*10*2 m2 40,00
1.6.|BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym C/50/30 wraz z m3 56,07
2 |D-06.03.02.11.01 |zageszczeniem
560,69%0,10 m3 56,07
1.7 |BCD ELEMENTY ULIC
D-08.00.00.00
1.7.1BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem m 695,00
1 |D-08.01.01.11.01 [tawy zwyktej z betonu C8/10
164+42+110+83+24+28+6+18+36+160+4*6 m 695,00
1.7.1BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, szarej na m2 703,00,
2 |D-08.02.02.11.03 |podsypce cementowo-piaskoweij 1:4 gr. 5cm, spoiny wypetnione piaskiem
658+45 m2 703,00
1.7.1BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;j, m 305,00
3 |D-08.03.01.11.02 [spoiny wypetnione zaprawg cementowg
210+55+40 m 305,00
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.8 |[BCD ZIELEN DROGOWA
D-09.00.00.00
1.8.|BCD Obsianie skarp i terenéw ptaskich (zielence) w ziemi urodzajnej m2 2 849,89
1 |D-06.01.01.11.01
2849,89 m2| 2849,89
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm llo$¢ rob6ét |Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLOZONEJ NA

DZIALKACH O NR 169/4, 834, 857/1, 169/5, 833

1.1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.00.00.00

1.1.|BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km 0,64
1 |D-01.01.01.11.01 Jliniowych robét ziemnych w terenie réwninnym

1.1.|BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakow ha 0,09
2 |D-01.02.01.22.03 |1000/ha. Wywiezienie pozostatosci po karczunku.

1.1.|BCD Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na catej m2 606,40
3 |D-04.01.01.13.01 |szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruntach kat. lI-1V,

gtebokos¢ koryta 30 cm
W obrebie chodnika

1.1.|BCD Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m3 329,40,
4 |D-01.02.02.13.02 |(humusu) grubos$¢ warstwy do 20 cm, z wywiezieniem

nadmiaru humusu na odkfad na odlegtos$¢ do 1 km.

1.1.|BCD Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na m3 6,00
5 |D-01.02.09.11.01 |odlegtos¢ do 1 km

Materiat z rozbiérki przepustéw

1.1.|BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gré | m2 102,60

6 |D-01.02.04.28.01 |cm (ist. chodnik), utozonych na podsypce piaskowej
Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania materiatu z
rozbiorki

1.1.|BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub m2 375,00,
7 |D-01.02.04.11.01 |naturalnego, grubos¢ warstwy 15 cm

Dotyczy istniejacej podbudowy

1.1.|BCD Rozebranie czegsci przelotowej przepustéw z rur m 21,00
8 |D-01.02.04.71.01 |betonowych o $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem

przepustéw

1.1.|[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PE-HD fi 160 mm do kabli m 30,00
9 10705-0104

1.2 |BCD ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00.00

1.2.|BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-ll z | m3 384,00

1 |D-02.03.01.13.01 |pozyskaniem i transportem urobku na nasyp
samochodami na odlegtosé 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodg
Uzupetnienie korpusu drogi na poszerzeniach z
kruszywanaturalnego frakcji 0-31,5mm

1.3 |BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.00.00.00

1.3.|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa | szt. 10,00
1 |D-03.06.01.21.01 |wykonana betonem wraz z wymiang elementow

zeliwnych

1.3.|BCD Utozenie przepustow rurowych betonowych o $rednicy 60| m 22,00
2 |D-06.02.01.11.02 |cm pod skrzyzowaniem i korong drogi

1.3.|BCD Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i m 120,00
3 |D-06.04.01.21.02 |skarp, grubo$¢ namutu 20 cm

1.3.|BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 10,00
4 |D-03.06.01.31.01 |wodociggowych lub gazowych, nadbudowa wykonana

betonem
1.4 |BCD PODBUDOWY
D-04.00.00.00

1.4.|BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 2 616,50
1 |D-04.03.01.12.01 |nieulepszonych

1.4.|BCD Koryto wykonywane mechanicznie koparkg na m2 375,00
2 |D-04.01.01.13.01 |poszerzeniach jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-I1V,

gtebokosé koryta 30 cm

1.4.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakgiji m2 1 184,00

3 |D-04.04.01.11.01 ]0-31,50 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 20 cm
Prace na poszerzeniach jezdni

1.4.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakgiji m2 2 905,25

4 |D-04.04.01.12.01 |0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy 25 cm

Ciag gtéwny jezdni oraz utwardzenie placu
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Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét ]|Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.4.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakgiji m2 703,00
5 |D-04.04.01.23.01 |0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy 15 cm
Podbudowa pod chodnik
1.4.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakgji m2 686,43
6 |D-04.04.02.12.01 [0-31,50 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 22 cm
Podbudowa pod zjazdami i utwardzeniem placu
1.5 |BCD NAWIERZCHNIE
D-05.00.00.00
1.5. Ciag gtéwny i zjazdy na dziatki przylegte
1
1.5.|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na m2 375,00
1.1 |D-05.03.11.33.03 |zimno, $rednia grubos¢ warstwy 5 cm, odwiezienie
urobku na plac sktadowania na odlegto$¢ do 20 km
1.5.|BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2 3 415,60
1.2 |D-05.03.05.11.04 |mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do
5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
1.5.|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2 3 252,95
1.3 |D-05.03.05.21.05 |mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do
5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1.5. Zjazdy na dziatki przylegte do poses;ji oraz utwardzony
2 teren pasa drogowego
1.5.|BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o m2 686,43
2.1 |D-05.03.23.15.04 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm, spoiny wypetnione piaskiem
1.5.|BCD Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego na m2 87,16
2.2 |D-05.02.01.11.01 |zjazdach grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
km 0+241,79i 0+283,14
1.6 |BCD ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.00.00.00
1.6.|BCD Umocnienie dna rowdw i sciekow brukowcem o grubosci | m2 40,00
1 |D-06.01.01.51.02 |16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), utozonego
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
1.6.|BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym | m3 56,07
2 [|D-06.03.02.11.01 |C/50/30 wraz z zageszczeniem
1.7 |BCD ELEMENTY ULIC
D-08.00.00.00
1.7.1BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30| m 695,00
1 |D-08.01.01.11.01 |cm wraz z wykonaniem tawy zwyktej z betonu C8/10
1.7.1BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o m2 703,00,
2 |D-08.02.02.11.03 |grubosci 6 cm, szarej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypetnione
piaskiem
1.7.1BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm m 305,00
3 |D-08.03.01.11.02 |na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
1.8 |BCD ZIELEN DROGOWA
D-09.00.00.00
1.8.|BCD Obsianie skarp i terenéw ptaskich (zielence) w ziemi m2 2 849,89

D-06.01.01.11.01

urodzajnej

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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