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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES
1.1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.00.00.00
1.1.|BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie | km 1,93
1 |D-01.01.01.11.01 |réwninnvm
1,8+0,13 km 1,93]
1.1.|BCD Koryto wykonywane mechanicznie koparka na catej szerokosci chodnikow w m2 4 758,05
2 |D-04.01.01.13.01 [aruntach kat. lI-1V, gteboko$¢ koryta 30 cm
922,05+3836 m2| 4 758,05
1.1.|BCD Wywiezienie materiatu z koryta z terenu rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 m3 1427,42
3 |D-01.02.09.11.01 [km
4758,05%0,3 m3 1427,42
1.1.|BCD Rozebranie chodnikéw zkostki brukowej betonowej o gr.8cm, utozonych na podsypce| m2 500,00
4 |D-01.02.04.28.01 |piaskowej
50*10 m2 500,00
1.2 |BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.00.00.00
1.2.|BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, szt. 82,00
1 |D-03.06.01.31.01 |nadbudowa wvkonana betonem
82 szt. 82,00
1.3 |[BCD PODBUDOWY
D-04.00.00.00
1.3.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, | m2 4 758,05
1 |D-04.04.01.23.01 [arubos$¢ warstwy 15 cm
4758,05 m2| 4 758,05
1.4 |BCD ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.00.00.00
1.4.|BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym C/50/30 wraz z m3 2,59
1 |D-06.03.02.11.01 |zaaeszczeniem
12,93*0,2 m3 2,59
1.5 |BCD ELEMENTY ULIC
D-08.00.00.00
1.5.|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm wraz| m 236,00
1 |D-08.01.01.14.01 |z wvkonaniem tawv z oporem z betonu C8/10
126+110 m 236,00
1.5.|BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, szarej na m2 5 466,00
2 |D-08.02.02.11.03 [podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Przyjeto szeroko$¢ chodnika 1,4m
5466 m2 5 466,00
1.5.|BCD Wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolorowej na m2 922,05
3 |D-08.02.02.12.04 [podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
922,05 m2 922,05
1.5.|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowe;j, m 3 836,00
4 |D-08.03.01.11.02 |spoiny wypetnione zaprawa cementowa
1800*2+126+110 m 3 836,00
1.6 |[BCD ZIELEN DROGOWA
D-09.00.00.00
1.6.|BCD Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 1 018,00
1 |D-06.01.01.11.01
2*0,25*(1800+126+110) m2 1 018,00
2 REMONT DROGI GMINNEJ POLOZONEJ NA DZIALKACH O NR 858 i 855
ODCINEK OD POSESJI NR 3 DO SKRZYZOWANIA Z DROGAPOWIATOWA NR
1814B
2.1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.00.00.00
2.1.|1BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie | km 0,23
1 |D-01.01.01.11.01 |réwninnym
0,231 km 0,23
2.1.|1BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha. Wywiezienie ha 0,05
2 |D-01.02.01.22.03 |pozostatosci po karczunku.
2*1*230/(100*100) ha 0,05
2.1.|BCD Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do 20 | m3 92,00
3 |D-01.02.02.13.02 |cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odlegto$¢ do 1 km.
2*1*230*0,2 m3 92,00
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2 |BCD ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.00.00
2.2.1BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l z pozyskaniem i transportem | m3 92,00
1 |D-02.03.01.13.01 [urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
Uzupetnienie korpusu drogi z kruszywa naturalnego frakgcji 0-31,5mm
2*1*230*0,2 m3 92,00
2.3 |BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.00.00.00
2.3.|1BCD Umocnienie dna rowow i Sciekdw brukowcem o grubosci 16-20 cm z kamienia m2 24,00
1 |D-06.01.01.51.02 [narzutowego (polnego), utozonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
Przepust pod korong drogi
2*12 m2 24,00
2.3.|1BCD Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy 100-125 cm z namutu, grubosé m 19,00
2 |D-03.07.01.14.01 [namutu do 50% ijego $rednicy
2*9,5 m 19,00
2.3.|BCD Przetozenie istniejgcego Scieku z korytek sciekowych utozonych wzdtuz krawedzi m 45,00
3 |D-08.05.05.12.01 [jezdni na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 10cm
Dostosowanie wysokosciowe do nowej nawierzchni - Swiatto -(-2cm)
45 m 45,00
2.4 |BCD PODBUDOWY
D-04.00.00.00
2.4.1BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 1 189,62
1 |D-04.03.01.11.02
1189,62 m2 1189,62
2.4.1BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg | m2 1189,62
2 |D-04.03.01.22.03
1189,62 m2 1189,62
2.4.|1BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, | m2 115,00
3 |D-04.04.01.11.01 [grubos¢ warstwy 20 cm
Prace na poszerzeniach jezdni polegajgce na uzupetnieniupodbudowy kruszywem
0,5*230 m2 115,00
2.5 |BCD NAWIERZCHNIE
D-05.00.00.00
2.5. Ciag gtéwny
2.5.|BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej | m2 1 189,62
1.1 |D-05.03.05.21.05 |z odleatosci do 5 km, arubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1189,62 m2 1189,62
2.6 |BCD ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.00.00.00
2.6.|BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym C/50/30 wraz z m3 27,60
1 |D-06.03.02.11.01 |zaaeszczeniem
2*0,75*0,08*230 m3 27,60
2.7 |BCD ZIELEN DROGOWA
D-09.00.00.00
2.7.1BCD Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 230,00
1 |D-06.01.01.11.01
270,5*230 m2 230,00
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm llo$¢ rob6ét |Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES

1.1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.00.00.00

1.1.|BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km 1,93
1 |D-01.01.01.11.01 Jliniowych robét ziemnych w terenie réwninnym

1.1.|BCD Koryto wykonywane mechanicznie koparka na catej m2 4 758,05
2 |D-04.01.01.13.01 [szerokosci chodnikéw w gruntach kat. 1I-1V, glebokos¢

koryta 30 cm

1.1.|BCD Wywiezienie materiatu z koryta z terenu rozbiorki m3 1427,42
3 |D-01.02.09.11.01 |samochodami na odlegto$¢ do 1 km

1.1.|BCD Rozebranie chodnikéw zkostki brukowej betonowej o m2 500,00
4 [D-01.02.04.28.01 [ar.8cm, utozonych na podsypce piaskowej

1.2 |BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.00.00.00

1.2.|BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 82,00
1 |D-03.06.01.31.01 |wodociggowych lub gazowych, nadbudowa wykonana

betonem

1.3 |BCD PODBUDOWY

D-04.00.00.00

1.3.|BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakgiji m2 4758,05
1 |D-04.04.01.23.01 |0-31,50 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy 15 cm

1.4 |BCD ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.00.00.00

1.4.1BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym | m3 2,59
1 |D-06.03.02.11.01 |C/50/30 wraz z zageszczeniem

1.5 |BCD ELEMENTY ULIC

D-08.00.00.00

1.5.|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o m 236,00
1 |D-08.01.01.14.01 |wymiarach 15x22x100 cm wraz z wykonaniem tawy z

oporem z betonu C8/10

1.5.|BCD Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o m2 5 466,00
2 |D-08.02.02.11.03 |grubosci 6 cm, szarej na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Przyjeto szeroko$¢ chodnika 1,4m

1.5.|BCD Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej o m2 922,05
3 |D-08.02.02.12.04 |grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

1.5.|BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm m 3 836,00
4 |D-08.03.01.11.02 |na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg

cementowg

1.6 |BCD ZIELEN DROGOWA

D-09.00.00.00

1.6.|BCD Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 1 018,00
1 |D-06.01.01.11.01
2 REMONT DROGI GMINNEJ POLOZONEJ NA

DZIALKACH O NR 858 i 855
ODCINEK OD POSESJI NR 3 DO SKRZYZOWANIA Z
DROGAPOWIATOWA NR 1814B
2.1 |BCD ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.00.00.00

2.1.|BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km 0,23]
1 |D-01.01.01.11.01 [liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym

2.1.|1BCD Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakow ha 0,05
2 |D-01.02.01.22.03 |1000/ha. Wywiezienie pozostatosci po karczunku.

2.1.|1BCD Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m3 92,00
3 |D-01.02.02.13.02 |(humusu) grubo$¢ warstwy do 20 cm, z wywiezieniem

nadmiaru humusu na odkfad na odlegtos¢ do 1 km.
2.2 |BCD ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.00.00
2.2.|BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-llz | m3 92,00

D-02.03.01.13.01

pozyskaniem i transportem urobku na nasyp
samochodami na odlegto$¢ 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodag

Uzupetnienie korpusu drogi z kruszywa naturalnego
frakcji 0-31,5mm
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Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét ]|Cena jedn. roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
2.3 |BCD ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.00.00.00
2.3.|1BCD Umocnienie dna rowow i Sciekdw brukowcem o grubosci | m2 24,00
1 |D-06.01.01.51.02 |16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), utozonego
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
Przepust pod korong drogi
2.3.|BCD Oczyszczenie przepustow rurowych o $rednicy 100-125 | m 19,00
2 |D-03.07.01.14.01 |cm z namutu, grubo$¢ namutu do 50% jego $rednicy
2.3.|1BCD Przetozenie istniejgcego Scieku z korytek Sciekowych m 45,00
3 |D-08.05.05.12.01 |utozonych wzdtuz krawedzi jezdni na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 o gr. 10cm
Dostosowanie wysokosciowe do nowej nawierzchni -
Swiatto -(-2cm)
2.4 |BCD PODBUDOWY
D-04.00.00.00
2.4.|1BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 1 189,62
1 |D-04.03.01.11.02 |ulepszonych bitumem
2.4.1BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 1 189,62
2 |D-04.03.01.22.03 [niebitumicznych emulsjg asfaltowa
2.4.|1BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji m2 115,00
3 |D-04.04.01.11.01 |0-31,50 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 20 cm
Prace na poszerzeniach jezdni polegajgce na
uzupetieniupodbudowy kruszywem
2.5 |BCD NAWIERZCHNIE
D-05.00.00.00
2.5. Cigg gtéwny
1
2.5.1BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2 1 189,62
1.1 |D-05.03.05.21.05 |mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do
5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
2.6 |BCD ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.00.00.00
2.6.|BCD Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem tamanym | m3 27,60
1 |D-06.03.02.11.01 |C/50/30 wraz z zageszczeniem
2.7 |BCD ZIELEN DROGOWA
D-09.00.00.00
2.7.1BCD Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 230,00

D-06.01.01.11.01

Wartos$¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos$¢ koncowa:
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