PROJEKTOWANE:
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
\:’ - nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego C50/30
|:| - projektowany chodnikz kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6cm
/§5/ - |:| - projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
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4 ‘ q \ Oczyszczenie czesci przelotowej
istniejacego przepustu, obrukowanie
\ wlotu i wylotu kamieniem polnym na

1131 podsypce cem-piask 1:4 gr.10cm

Regulacja pionowa ist.
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- remont czesci przelotowej przpustow o Srednicy 400mm

E - obrzeze betonowe o wymiarach 6x20x100

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100

- teren zielony, trawniki na warstwie humusu
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NAZWA RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY
OBIEKT

STADIUM

DATA:
04.11.2022
Remont chodnika w ciggu drogi gminnej potozonej w m. Nowa Wie§|
na dziatkach o nr geodezyjnych 833, 830, 829, 855,
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
BRANZA

DROGOWA

SKALA:
1:500

Rys. 3




