STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu budowlanego:

OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYIJNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

e Remont drogi gminnej potozonej w m. Nowa Wies na dziatkach o nr geodezyjnych
855, 858

e Remont chodnika w ciggu drogi gminnej potozonej w m. Nowa Wie$ na dziatkach o nr
geodezyjnych 833, 830, 829, 855

Adres / lokalizacja inwestycji:

Wojewddztwo Podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne
Kategoria obiektu budowlanego:

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,

XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia podziemne,
wiadukty, przepusty, tunele,

IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowanie i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Nazwa jednostki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego:
Trzcianne, Nowa Wie$ (0013)

Nazwa inwestora:

Gmina Trzcianne

Adres inwestora:

ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

Data opracowania: 04.11.2022r
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OPIS TECHNICZNY

Nazwa inwestycji:

e Remont drogi gminnej potozonej w m. Nowa Wies na dziatkach o nr geodezyjnych
855, 858

e Remont chodnika w ciggu drogi gminnej potozonej w m. Nowa Wies$ na dziatkach o nr
geodezyjnych 833, 830, 829, 855

e Branza: drogowa

e Obiekt: droga gminna potozona na dziatkach o nr geod. 855, 853, 833, 830, 829,
855

e Lokalizacja: Polska, wojewddztwo podlaskie, powiat moniecki, gmina Trzcianne,
obreb: 0013 Nowa Wies

e Inwestor: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

Opracowanie dokumentacji projektowej zostato wykonane w zwigzku z planowanym
remontem chodnika oraz nawierzchni bitumicznej w m. Nowa Wies.

a) Aktualna mapa zasadnicza przekazana przez zamawiajgcego w skali 1:500,

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.).

c) Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.).

d) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

e) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcymi.

f) Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni w ciggu drogi gminnej potozonej w miej-
scowosci Nowa Wies na dziatkach o nr geodezyjnych 855, 858 w km 0+000 - +0+230,66 oraz
remont istniejgcego chodnika w ciggu drogi gminnej potozonej w miejscowosci Nowa Wies
na dziatkach o nr geodezyjnych 833, 830, 829, 855.

W celu realizacji zadania jest potrzeba zajecia przylegtych dziatek na cel drogowy.
Inwestor przed rozpoczeciem prac budowlanych uzyska niezbedne dysponowanie gruntem
na cele budowlane od wtascicieli przylegtych poses;i.



Zakres opracowania opracowania jest remont nawierzchni w ciggu drogi gminnej potozonej
w miejscowosci Nowa Wie$ na dziatkach o nr geodezyjnych 855, 858 w km 0+000 -
+0+230,66 oraz remont istniejgcego chodnika w ciggu drogi gminnej pofozonej w miejscowo-
$ci Nowa Wies na dziatkach o nr geodezyjnych 833, 830, 829, 855.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodnikéw dla
pieszych. Przewidywany remont elementdow drogi gminnej poprawi komfort jazdy oraz
zwiekszy bezpieczenstwo ruchu publicznego.

Aktualnie na dtugosci rozpatrywanego odcinka w pasie drogi gminnej znajduje sie
nawierzchnia bitumiczna o szerokosci od 5,00m do 6,00m od drogi powiatowej nr 1841B
przez catg miejscowos¢ Nowa WiesS. Przedmiotowa droga przebiega w przekroju ulicznym
z obustronnym chodnikiem dla pieszych, ktory jest w ztym stanie technicznym wymagajgcym
natychmiastowego remontu. W ciggu drogi wystepujg domy jednorodzinne. Odwodnienie
jezdni odbywa sie powierzchniowo na zasadzie grawitacyjnego sptywu wéd opadowych w
obrebie istniejgcego pasa drogowego, ktérego szerokos¢ wynosi 10,00m — 20,00m.
Nawierzchnia jezdni na przedmiotowej drodze jest w niezadowalajgcym stanie technicznym.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci
elektroenergetycznej, wodociggowej, sanitarnej oraz teletechniczne;j.

e klasa techniczna drogi ,L” - lokalna

e kategoria ruchu KR-1

e rodzaj nawierzchni chodnika kostka brukowa betonowa szara gr. 6cm

e projektowana szerokos¢ jezdni 5,00m

» szerokos$é poboczy 0,75m

¢ szerokos$¢ chodnika 1,31m-2,21m

® sposdb odwodnienia powierzchniowo na teren przylegtego pasa
drogowego,

a) Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zadania projekt zagospodarowania terenu przewiduje
wykonanie przedmiotu inwestycji na odcinku przez miejscowo$¢ Nowa Wie$S w zakresie
remontu chodnika oraz nawierzchni jezdni w km 0+000 — 0+230,66.



Na w/w odcinku nalezy wykonac prace polegajgce na:

v" wykonaniu nowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 posadowiony
na fawie z betonu klasy C 10/12 z oporem wystajgcym 10cm nad nawierzchnie jezdni
oraz najazdowym wystajgcym 4cm ponad nawierzchnie jezdni w obrebie zjazdow na
posesje,

v" wykonaniu chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr.
6cm na [podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5cm obramowany obrzezem
betonowym o wymiarach 6x20x100,

v' wykonaniu zjazdéw na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8cm i kolorze
czerwonym obramowane na koncu kraweznikiem betonowym najazdowym,

v" wykonaniu podbudowy pod chodnikiem z kruszywa naturalnego o gr. 15cm,

v’ oczyszczeniu istniejgcego przepustu pod skrzyzowaniem,

v" wykonaniu regulacji wysokos$ciowej istniejgcych korytek $ciekowych utozonych
wzdtuz krawedzi jezdni,

v" wykonaniu umocnienia poprzez obrukowanie wlotu i wykotu przepustu pod korong
drogi,

v" wykonaniu trawnikéw na skarpach za poboczem,

Dla uzyskania optymalnego efektu koncowego przebieg rozwazanej drogi
zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z istniejgcym zakresem jezdni
zachowujac staty jej przebieg.

b) Przekrdj podtuzny

Niwelete nawierzchni nalezy wykona¢ w maksymalnym dostosowaniu do
uksztattowania istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej oraz terenu przylegtego
uwzgledniajgc konieczne przesuniecie osi projektowanej w stosunku do osi istniejgcej
z tytutu wykonania chodnika dla pieszych oraz utwardzenia terenu.

c) Przekroje normalne

e Projektuje sie konstrukcje chodnikéw dla pieszych:
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6cm,
- podsypke cementowo — piaskowgq 1:4 gr. 5¢cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm, E;>80 MPa,
- istniejgce podtoze gruntowe
Razem grubos¢ warstw konstrukcyjnych: 26 cm

e Projektuje sie konstrukcje zjazdow:
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8cm,
- podsypke cementowo — piaskowgq 1:4 gr. 5¢cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Cso/3p Stabilizowanego mechanicznie
gr. 22cm, E;>80 MPa,
- istniejgce podtoze gruntowe
Razem grubos¢ warstw konstrukcyjnych: 31 cm




e Projektuje sie konstrukcje poboczy:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego Csg/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- uzupetnienie korpusu drogi z kruszywa naturalnego CNR o gr. 15cm, E;>80 MPa,
- istniejace podtoze gruntowe.
Razem grubos¢ warstw konstrukcyjnych: 30 cm

e Projektuje sie konstrukcje jezdni:
- Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna,
Razem grubos¢ warstw konstrukcyjnych: 4 cm

d) Odwodnienie

Na przedmiotowe] drodze gminnej zastosowano powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych wzdituz kraweznika na teren przylegtego pasa drogowego oraz do
istniejgcych rowdw przydroznych i przepustéw. Nie dochodzi do zmiany stosunkdw
wodnych.

e) Oznakowanie pionowe i poziome

Bez zmian.

f) Zielen

W pasie drogowym nalezy usung¢ pojedyncze zakrzaczenia. Podczas realizacji
inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Wykonawca wykona prace polegajgce na
wykonaniu trawnikéw na warstwie humusu o gr. 10cm.

g) Roboty ziemne

Podczas prac przygotowawczych oraz robdt ziemnych nalezy wykonac usuniecie ziemi
urodzajnej humusu oraz wykona¢ nasyp budowlany z kruszywa CNR w celu uzupetnienia
korpusu drogi.

W obrebie przedmiotowej inwestycji wystepuje podziemna i naziemna sieé
elektroenergetyczna oraz wodociggowa. Podczas wykonywanych prac w bliskim sgsiedztwie
z urzadzeniami sieci obcych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i wykonywaé prace
recznie.

Prace drogowe nalezy wykonywac¢ w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi
z opinii lub uzgodnien odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym
terenem.

Woyniesienie w teren projektowanego odcinka drogi nalezy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu
w odniesieniu do obiektow istniejgcych.



