Odcinek nr I

Przekrdj A-A'

granica pasa drogowego

Zieleniec Chodnik .y Jezdnia Pobocze Zieleniec
6., 120 A5, 550 75,
| +1+7 2% +5 o o |
I 25 2% 0 2% 5 8% 4

[obrzeze betonowe 6x20 cm[20 cm
\ podsypka cem - piaskowa \ 5cm

kraweznik betonowy 15x30 cm [30 cm|

kostka brukowa szara

6 cm

warstwa $cieralna z AC11S 4 cm

podsypka cementowo - piaskowa

=om fawa bet. C12/15 [15 cm|

warstwa wigzaca z AC16W 4cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

15cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm:

stabilizowanego mechanicznie 25cm

Odcinek nr I
Przekrdj B-B'

granica pasa drogowego

humus -

kruszywo tamane C50/30

110 cm]

podsypka piaskowa

[15 cm]

! Zieleniec

Pobocze

Jezdnia

Pobocze

Zieleniec

75

550

-12 8% 3

-5

75
I

8%

20cm humus
[ kruszywo famane C50/30  [10 cm warstwa Scieralna z AC11S 4cm kruszywo tamane C50/30 10 cm|
| podsypka piaskowa [15cm warstwa wigzgca z AC16W 4 cm podsypka piaskowa [15 cm|
podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm: 25
stabilizowanego mechanicznie cm
| Przekroj C-C' I
I
| I
L granica pasa drogowego ‘
A .
Zieleniec o Chodnik . Jezdnia 2x300cm \ Utwardzenie kostkg gr.8cm Trawnik |
o 200 A5, 300 300 A5, 500 I
2% 0
2h 0 62 2%

[obrzeze beténowe 6x20 cm[20 cm
\ podsypka cem - piaskowa \ 5cm

kostka brukowa szara 6cm

podsypka cementowo - piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm 15

stabilizowanego mechanicznie cm

kraweznik betonowy 15x30 cm[30 cm]|
fawa bet. C12/15 [15cm]

warstwa Scieralna z AC11S

N

warstwa wigzaca z ACL6W

warstwa wyrwnawcza z kruszywa naturalnego
0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

4cM | kraweznik betonowy 15x30 cm 130 cm|
4cm fawa bet. C12/15 [15cm]|
25cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej kolorowej

podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm:
stabilizowanego mechanicznie

Z
%
I
kraweznik betonowy 15x30 cm[30 cm]|
fawa bet. C12/15 [15 cm|
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OBIEKT Przebudowa drogi gminnej potozonej w m. Nowa Wies na dziatkach SKALA:
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5cm STADIUM MATERIALY DO ZGtOSZENIA rys. 3
25 cm BRANZA SPORZADZIL PODPIS
mgr inz. Kamil Wysocki
DROGOWA nr ewid. PDL/0134/PBD/21 do proj. bez
ograniczen w specj. inzynieryjnej drogowej




