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Przebudowa drogi gminnej Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki od km 0+881,50 do km 2+000,00

Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1.D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE
ROWNINNYM
1 | D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dréog w terenie rOwninnym.
od km 0+881,50 do km 2+000 2-0,88150 km 1,1185
trasy
km
razem | trasy 1,1185
1.1.2. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR.
W-WY 15 CM
2 | D.01.02.02.12. |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
zat3 2687,20 m2 2687,2
zal.7 225 m2 225
razem | m2 29122
3 | D.01.02.02.12. Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km
2912,2*0,15 m3 436,83
razem | m3 436,83
2.D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1.D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE
MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V
4 | D.02.01.01.11 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi - zuzycie na miejscu. Koparka w gruncie kat. I-V
zal2 399,35 m3 399,35
razem | m3 399,35
2.1.2.D.02.01.01.12 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNE W GRUNTACH KAT. I-V Z
TRANSPORTEM UROBKU NA ODL .DO 1 KM
5 | D.02.01.01.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi - do wbudowania w nasyp, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km. Koparka w gruncie kat.III-IV transport samochodami
zal2 575,68-399,35 m3 176,33
razem | m3 176,33
2.2.D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
2.2.1.D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I
TRANSPORTEM GRUNTU
6 | D.02.03.01.14 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ 1km- dokop.
zal7 56 m3 56
zal2 36,18 m3 36,18
razem | m3 92,18
7 | D.02.03.01.14 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3m
zuzycie na miejscu 399,35 m3 399,35
grunt z wykopu do wbudowania w nasyp 176,33 m3 176,33
dokop 92,18 m3 92,18
razem | m3 667,86
8 | D.02.03.01.14 |Zaggszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-1I zaggszczane walcami statycznymi samojezdnymi
667,86 m3 667,86
razem | m3 667,86
9 | D.02.03.01.14 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypow w gruncie kat. I-IIT
zat4 655 m2 655
razem | m2 655
10 | D.02.03.01.14 |Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km, napelnienie beczkowozu z wodociagu
667,86%0,03 m3 20,04
razem | m3 20,04
3.D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1.D.04.03.01. OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.1.1. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
11 | D.04.03.01.12 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej asfaltowej
przed ulozeniem warstwy $cieralnej 5629,5 m2 5629,5
razem | m2 5629,5
3.1.2.D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA
12 | D.04.03.01.22 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
przed utozeniem warstwy $cieralnej  5629,5 m2 5629.,5
przed utozeniem warstwy wiazacej 5763,72 m2 | 5763,72
razem | m2 | 1139322

3.2.D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
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3.2.1.D.04.04.02.A.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM GR.
DO 20CM
13 |D.04.04.02.A.24 | Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci 20 cm
od km 0+881,50 do km 2+000,00 (2000-881,50)*5,27 m2 58945
PPT (tuki wyokraglajace) 2*7 m2 14
zat.7 zjazdy 396,50 m2 396.,5
razem | m2 6305
4.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1.D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
4.1.1.D.05.03.05.12 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIAZACA GRUBOSCI 5
CM
14 | D.05.03.05.12 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, KR 1. Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu Scm.
od km 0+881,50 do km 2+000 (2000-881,5)*5,12 m2 | 5726,72
PPT (tuki wyokraglajace) 2*7 m2 14
zat.7 zjazdy 23 m2 23
razem | m2 5763,72
4.1.2.D.05.03.05.26. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA GR. 4 CM
15 | D.05.03.05.26. |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70,KR 1. Grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4cm.
od km 0+881,50 do km 2+000 (2000-881,5)*5 m2 55925
PPT (tuki wyokraglajace) 2*7 m2 14
zal.7 zjazdy 23 m2 23
razem | m2 5629,5
5.D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1.D.06.03.01 SCINANIE I UZUPEENIANIE POBOCZY
5.1.1.D.06.03.01.31 UZUPELNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM
16 | D.06.03.01.31 |Pobocza z kruszywa naturalnego. Warstwa o grubosci 9cm.
pobocza (2000-881,50)*2 m2 2237
razem | m2 2237
6.D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1.D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
6.1.1. D.07.02.01.41. USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH
17 | D.07.02.01.41 |Stupki z rur stalowych# 70 mm
9 szt
razem | szt
6.1.2.D.07.02.01.44. PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO
GOTOWYCH SLUPKOW
18 | D.07.02.01.44. |Pionowe znaki drogowe z folii odblaskowej. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.
wgPSOR 18 szt 18

razem

szt

18
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