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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1 Przedmiot SzczegGtowej Specyfikacji Techniczne)

Srezegotowa Specyfikega Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogding’ odnod s¢ do wymegan  wspdlnych dla
poszczegdlnych wymeagah technicznych dotyczacych wykonaniai odbioru robdt, kidre zogtang wykonanew ramach przebudowy
dr6g gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr
104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakres stosowania SST
SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.
13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew n/n SST obg muja wymaganiawspdlne dlarobdt objetych nizg wymienionymi Szczegbtowymi Specyfikagjami
Technicznymi:

D.01.0101 Odiworzenietrasy i punktdw wysokoscowych

D.01.0201 Usunieciedrzewi krzakdw

D.010202 Zdedewarswy humusu

D.01.0204 Rozbidrki dementdw drég

D.020101 Wykonaniewykopdw w gruntach ket. 11V

D.020301 Wykonanienasypow

D.030101 Przepusty pod korong drogi
D.030201a Regulagasudzienek urzadzen podziemnych

D.040301 Oczyszczeniei skropieniewarsw kongrukeyjnych

D.0404.01 Podbudowaz kruszywa neturanego sabilizowanego mechanicznie
D.040805 Wyrdwnanie podbudowy kruszywem stebilizowarym mechanicznie
D.050305 Nawierzchniaz betonuadfdtowego

D.06.01.02 Umocnienieskarp brukiem

D.07.0201 Oznskowaniepionowe

D.1007.01 Zjazdy do gogpodarsw i nadrogi boczne

14. Okr&slenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumiet w kazdym przypedku nestepujgco:

14.1 Budowla drogowa - obiekt budowiany, nie bedacy budynkiem, sanowiacy catos¢ techniczno-uzytkows (droge) abo
jego czes¢ fanowiacaodrebry dement kongrukeyjny lub technologiczrny (obiekt mogtiowy, korpusziemny, wezet)

142 Droga - wydzid ony pasterenu przezneczony do ruchu lub postoju pajazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszdkimi urzadzeniami
technicznymi 2nigzanymi z prowadzeniemi zebezpieczeniemruchu,

143 DZennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi dronami, suwzacy do notowania wydarzen zaigniatych w czase
wykonywania zedania budowlanego, rgesrowania dokonywarych odbiordw robdt, przekezywania poleceh i inng
korespondengji techniczng pomiedzy Ingpektorem Nadzoru, Wykonawea i projektartem.

144 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazdow.

145. Kierownik budowy - asobawyznaczona przez Wykonawee, upowaznionado kierowaniarobotami i do wystepowaniaw
jegoimieniuw sprawech redizagi kontraktu.

146. Korona drogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzidacymi jezdnie

147. Kongrukga nawierzchni - uktad warsw nawierzchni wraz ze spasobemich potaczenia

148 Korpusdrogowy - nasyp lub taczes¢ wykopu, kidrajest ograniczonakorong drogi i skarpami ronow.

149, Koryto - dement uformowarty w korpudie drogowymw calu utozeniaw nim konstrukdji nawierzchni.
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14.10.

1411

1412,

1413

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.
1419

1420,

1421
1422,

1423,

14.24.

1425,
14.26.

15.

Rejestr obmiardw - akoeptowarny przez Ingoektora Nedzoru rgestr z ponumerowanymi stronami Suzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywarych robdt w formiewyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikw. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegga potwierdzeniu przez InspektoraNadzoru.

Labaratorium - drogowe Iub inne laboratarium bedancze, zeekogatoware przez Zamanigiaoegp, niezbedhne do przepronedizania

wzdkichbeda i préb 2nigzanychz oceng jekosd metaiadw oraz robdt.

Materialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentagja Projektows i Szczegblowymi

Soecyfikagami Technicznymi, zaskoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.

Nawierzchnia - wardwalub zespdt warsw stzacych do przemowaniai rozktadania obdiazen od ruchu napodioze grun-

towei zapennigacych dogodnewarunki diaruchu.

a Wardwa sceralna - gorawarstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw amo-
derycznych.

b)  Warswa wigigca - warswa zngdujaca Se miedzy wardwg scierdng a podbudowa, zgpenwnigiaca lepsze rozto-
zeniengprezen w nawierzchni i przekazywanieich napodbudowsg.

0  Wardwawyrdwnanwcza - wardwasuzacado wyrdwnanianierdwnosa podbudowy lub profiluisnigaog nawierz-
chni.

d)  Podbudona - dolnaczes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszeniaobdigzen od ruchu napodtoze. Podbudowa moze
skteda¢ de z podbudowy zasadniczg | podbudowy pomocniczg .

e  Podbudowa zasadnicza - gormaczesé podbudowy spetnigacafunkgenosnew konstrukgi nawierzchni. Moze ona
skladat Se¢ zjedng lub dwoch warsiw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolnaczgs¢ podbudowy spetnigiaca, obok funkgi nosnych, funkdje zabezpieczeniana
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czagtek podioza. Moze zanierat wardwe mrozoochr
ronng, 0dsaczajacy Iub odangacy.

Niwdeta - wysokoscowei geometryczne rozwinigdie na ptaszczyznie pionowego przekroju w od drogi 1ub obiektu mos:

towego.

Odpowiednia (bliska) zZgodnasé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerangami, a jesli przedziat

tolerangi nie zoda okreslony - z przedetnymi tolerangjami, przyjmowanymi 2wyczgowo dia danego rodzgu robdt

budowanych.

Pasdrogowy - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pasterenu przeznaczony do umieszczaniaw nimdrogi oraz drzew i

krzewow. Pas drogowy moze rowniez obgmowal teren przenidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i srodowisko przed udazliwosdami powodowanymi przez ruch nadrodze

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zarzymywania S¢ pojazddw, umieszczenia Urzadzen

bezpieczengwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, suzaca jednoczesnie do bocznego oparcia kongrukdi

nawierzchni.

Podfoze - grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosd przemarzenia

Ingpektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawigiaoego, o ktorg

wyznaczeniu poinformowany jes Wykonawca), odpowiedzidnaza nadzorowanierobdt i adminisrowanie kontraktem.

Pdeomie I ngoektora Nadzoru - wezdkie polecenia przekezane Wykonawey przez Ingoektora Nadzory, w formie pissnng,

dotyczace sposohurredlizagi rabdt Iub innych goraw 2wigzanych z prowedzeniembudowy.

Projektant - upravnionaosobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentagi Projektows.

Przaddewzede budoMane - kompleksowa redizaga nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizaga

(zmianaparamerow geometrycznych trasy w planiei przekroju podiuznym) isniggoego potaczenia

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigte obudowy kongrukeyjng, suzace do przeptywu matych ciekdw

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentaga Projektowa - cze$¢ Dokumentagji Projektows, ktdrawskazuje lokdizage, charakterystyke

i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Slepy Kosztorys - Wykaz robdt z podaniemichilosd (przedmiar) w kolgnosd technologiczng ich wykonenia

Zadanie budowlane - cze$¢ przeddewziedabudowianego, fanowiaca odrebng catose kongtrukeyjng lub technologiczna,

zdolng do samodzidnego spetnienia przewidywanych funkgi techniczno-wzytkowych. Zadanie moze polegat na

wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizaga, utrzymeaniem oraz ochrong budowli drogows [ub jg dement
tu.

0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i polece
niami IngpektoraNadzoru.

151

Przekazanie terenu budowy

Zamawigiacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi Lzgodnieniami, dziennik budowy orez dwaegzemplarze Dokumentagji Projektowsg i dwakomplety SST.

ZRl DROMOBUD

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

15.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentaga Projektowa bedzie zawierat ryaunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzglednigiacym podziat na Dokumentagje Projektows :

- Zamanigaoego,

- sporzadzong przez \Wykonawcs.

15.3.  Zgodnosé rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentaga Projektowa, Szczegbtowe Specyfikage Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Ingpektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace da
Wykonancy tak jakby zawarte byty w calg) dokumentagji.

W przypadku rozbieznosc w ustdeniach poszezegdinych dokumentéw obowigzuje kolgnosé ich waznosd wymieniona w “
Ogdlnychwarunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysywad bteddw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ | ngpektora Nadzoru, ktdry dokonaodpowiednich zmian lub popranvek.

W przypadku rozbieznosa opiswymiardw waznigjszy jest od odezytu ze skdi rysunkéw.

Wszystkie wykonane robaty i dostarczone materiaty beds zgodne z Dokumentagjg Projektows i SST.

Dane okreslonew Dokumentagji Projektows | w SST bedg uwarzane zawartosa docdowe, od ktdrych dopuszczalne s odchylenia
w ramach okreslonego przedziau tolerangji. Cechy materiatdw i dementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech niemogg przekraczat dopuszezalnego przedziatu tolerangi.

W przypadku, gdy meterialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentagja Projektows Iub SST, i wplynie to na
niezadowalgacy jakos¢ dementu budowli, to tekie meterialy beds niezantocznie zagtgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonancy.

154.  Zabezpieczenieterenu budowy

Wykonawca jes zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okrese trwania redizagi kontraktu az do

zakonczeniai odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przeddawi Ingpektorowi Nadzoru do zawierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi | organem zarzadzgjacym ruchem projekt organizagi ruchu i zabezpieczenia robGt w okresie trwania budowy. W

zdeznosd od potrzeb i postepu robdt projekt organizagi ruchu powinien by¢ aktudizowany przez Wykonaweg nabiezgco.

W czase wykonywania robdt Wykonawca dodarczy, zanddue i bedzie obdugiwal wszyskie tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczgacetakiejak: zapory, $wiataosrzegawcze, sygnaly itp., Zapennigiac w ten posib bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawcazgpewni sate warunki widocznodd w dzien i w nocy tych zgpor i znakow, diaktorych jest to nieodzowne ze wzgledow

bezpieczengwa

Wszystkie znaki, zgpory i inne urzadzenia zabezpieczgace bedg akogptowane przez IngpektoraNadzoru.

Fakt przysapieniado robdt Wykonawcaobwiesa publicznie przed ich rozpoczeciem w spasib uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru

oraz przez umieszczenie, w migiscach i ilosaiach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru, teblic informecyjnych, ktdrych tres¢ bedzie

zawierdzonaprzez Ingpektora Nadzoru. Tabliceinformecyjne bedh utrzymyweane przez Wykonance w dobrym stanie przez caly okres
redizagi rabdt.

Koszt zabezpieczeniaterenu budowy nie podlegaodrebng zgptadiei przyjmujese, zejest wiaczony w cene kontraktows.

155.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawcamaobowigzek znat i tosowat w czas e prowadzeniarobdt wsze kie przepisy dotyczace ochrony srodowiskaneturane-

Q.

W okresietrwaniabudowy i wykanczaniarobdt Wykonawcabedzie

a utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody 2030,

b) podgmowac wzelkie uzasadnione kroki mgace na cdu dosowanie Se do przepisdiw | norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub udigzliwosd dla osdb lub wiasnosa
spoteczng i innych, a wynikgjacych ze skazenia, hatasu [ub innych przyczyn pondalych w negtepawie jego sposobu
dzidania Stosjac de do tychwymagan bedzie mia szczegdiny wzglad na
1 lokdizage baz, warsztatw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drdg dojazdovwych
2 $rodki ogtroznosd | zabezpieczeniaprzed:

- Zanieczyszczeniem zbiormikdw i dekdw wodnych pytami lub subgtangami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrzapytami | gezam,
- mozliwosdig powstaniapozaru.

15.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawcabedzie przestrzegat przepisiw ochrony przecwpozarows.
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Wykonawca bedzie utrzymywad spranny garzet przeciwpozarowy, Wymeagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkanych i megazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tawopane bedy Sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem asdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzidny zawszdkie Sraty gopowodowane pozarem wywotanym jako rezultat redizagji robdt dbo przez
persond Wykonawcy.

15.7. Materiafy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdrew sposib trwaty s3 szkodliwe dlactoczenia, niebeda dopuszezone do uzydia

Nie dopuszcza S¢ wyda meteriadw wywolujacych szkodiwe promieniowanie 0 Sezeniu wickszym od  dopuszeza nego,
okreslonego odpowiednimi przepisam.

Wszdkie meterialy odpadowe uzyte do robdt beds mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez upravniony jednostke, jedno-
znacznie okreslgace brak szkodliwego oddziatywaniatych materialow nasrodowisko.

Mateialy, ktdre 53 szkodliwe da otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pylade) moga by¢ wyte pod warunkiem przedrzegania wymegan technologicznych wbudowania Jerdi wymegga tego
odpowiednie przepisy ZamawigiaCy powinien ofrzymat zgode na uzyde tych meteriatdw od wiascwych organdw administragji

Jezdli Wykonawca uzyt materiatdw szkodlivych dia otoczenia zgodnie z SST, alich uzyde spowodoweto jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsskwengetego poniese Zamawigacy.

15.8. Ochronawasnosci publicznegj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone ingalagji na powierzchni Ziemi i za urzadzenia podziemne, tekie jak rurociagi, kable itp. oraz
wzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadddidami tych urzadzen potwierdzenie informagi dogtarczonych mu przez
Zamawigiacego W ramach planu ich lokdizagji. Wykonawca zapewni wiasciwe ozneczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tychinddagji i urzadzen w czasetrwaniabudowy.

Wykonawca zobowigzary jest umiesd¢ w svoim harmonogramie rezawe czasowg dlawszelkiego rodzgju robd, kidremga by¢ wykonene
w zakrese przelozeniainddagi | uzadzen podziennych nattarenie budowy | powiadomic Ingpektora Nadzoru i wiedze lokane 0 zamiarze
rozpoczeda rabd. O fakde przypedkoneyo uszkodzenia tych inddagi Wykonawea bezawtocznie poniadomi Ingpektora Nedzoru i
zZanteresowenewtadze oraz bedzie z nim wepdtpracowat dodarczgiac wszdkig pomocy potrzebngj przy dokonywaniu ngpraw. Wykonawea
bedze odpowiadat za wszdkie gpovodowane przez jego dadania uszkodzeniainddagi na powierzdni Ziemi | uzadzen podzemnych
wykazanychw dokumentach dodarczonych mu przez Zamamgaoego.

15.9. Ograniczenie obcigzen os pojazdow

Wykonawca bedzie sosowad S¢ do ustawowych ograniczen obdigzenia na 0§ przy trangporcie meterialow i wyposazenianai z
terenu robdt. Uzyska.on wszdkie niezbedne zezwolenia.od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw | w sposob dagly
bedzie o kazdym tekim przewozie powiadamiat IngpektoraNadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nedmierne obdazenie osowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i

Wykonawca bedzie odpowiedzidny za naprawe wszdkich robdt w ten posib uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Ingpektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwoi higiena pracy

Podczasredizagi robdt Wykonawcabedzie przestrzegad przepisw dotyczacych bezpieczenswai higieny pracy.

W szczegdlnosd Wykonawea ma obowigzek zadbat, aby persond nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dlazdrowia oraz nie spetnigiacych odpowiednich wymeagan sanitarnych.

Wykonawca zgpewni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzenia zebezpieczggoe, sogdne oraz grzet | odpowiednia odziez da
ochrony zydai zdrowia osdb zatrudnionych nabudowie oraz dlazapeanieniabezpieczenswa publicznego.

Uznge d¢, ze wzdkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzd nie podlegga odrebng zepladie | &
wwvzglednionew cenie kontraktows.

15.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzidny za ochrone robdt i zawszdkie materialy | urzadzeniauzywane do robdt od dety rozpoczedado
daty wydaniapotwierdzeniazakonczeniaprzez Ingpekiora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aoy
budowladrogowalub jg dementy byly w zadowagacym Sanie przez caty czas, do momentu odbioru ogatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czase zaniedba utrzymeanie, to na polecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymeaniowe nie pdznigj niz w 24 godziny po ofrzymeaniu tego polecenia

15.12. Stosowaniesig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktdre 53 w jakikolwiek spo30b 2wigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzegenie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzeniarobdt.
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Wykonawcabedzie przedrzegas praw patertowychi bedziew petni odponiedzidny zawypdnieniewszdkichwymegan pravnych odnosrie
wykorzystania gpetentonanych urzadzen Iub metod | w sposdb dagly bedzie informowad Ingpektiora Nadzoru 0 smoich dzidaniach,
przeddanigac kopiezeawden i innedokumanty.

2. MATERIALY

2.1 Zr 6dla uzyskania materiatow

Co ngrmig na trzy tygodnie przed zgplanowaym wykorzystaniem jekichkolwiek materiddw przeznaczonych do robdt

Wykonawca przedstami szczegdtowe informege dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania

tych meteriatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzeniaprzez Ingpektora Nadzoru.

Zawierdzenie partii (czgsa) materiatdw z danego zrodia nie oznecza autometycznie, ze wszdkie materiaty z danego zrodia uzyskega

zawierdzenie

Wykorawca zobowigzary jest do prowedzenia bedan w cdu udokumertoweania, ze metaridy uzyskane z dopuszczonego zrédiaw sposth

diagly Speiniga wymegenia Szczegdionych Specyfikedi Tedhnicznychw czasie postepurrobdt

2.2. Pozyskiwanie materiatow miegj scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicidi i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet

migscowych Wigczgiac w to zrodia wekazane przez Zamawigaoego i jest zobowigzany dogtarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagji zrédta

Wykonawca przedstani dokumentagje zawiergiaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowary przez sebie

metode wydobyciai sdekdi do zawierdzenialngpektorowi Nadzoru.

Wykonawcaponos odpowiedzia nos¢ zagpetnieniewymegan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodia

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kaszty 2wigzane z dodtarczeniem

meterigtow do robdt.

Humusi nedktad czasowo zdjete z terenu ukopdw | migsc pozyskaniapiasku i zwiru beda formowane w heldy i| wykorzystane przy

Zasypcei rekultywagji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie meterialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migsc wskazarych w dokumentach

umowy beds wykorzystane do robdt Iub odwiezione na.odktad odpowiednio do wymagan umowy [ub wekazan IngpektoraNadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisamng zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawea nie bedzie prowedzi¢é Zzadnych wykapow w obrebie

terenu budowy pozatymi, ktdre zogtaty wyszezegdinionew dokumertach umowy.

Eksploatagazrédet materiatow bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami prawnymi obowigzujacymi nadanym obszarze.

23. I nspekcja wytwor ni materiatow

Wytwérnie meteriddw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Ingpektora Nedzoru w odu sorandzenia zgodnosa stosowanych

metod produkcyjnych zwymaganiami.

Probki materialw mogg by¢ pobierane w cdu orawdzenia ich wiasciwosd. Wynik tych kontroli bedzie podgtawg akoeptagi

okreslong partii materiatdw pod wzgledem jakosd.

W przypedku, ooy Ingpektor Nedzoru bedzieprzepronadzat ingoekgie wytwirmi bech zachonanenegtepujacewarunki:

E) Ingpektor Nadzoru bedzie miat zgpewniong wepdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czesie
przeprowadzaniaingoekdii,

b) Ingpektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesa wytwdrmi, gdzie odbywa Se produkga
materiaow przeznaczonych do redlizagji umowy.

2.4, M aterialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadgace wymeganiom zodam przez Wykonanos wywiezione z terenu budowy, badz Ztozone w migsou wkazanym
przez Ingpektora Nadzoru. Jesli Ingpektor Nadzoru zezwoli Wykonawoy nauzydetych metaiatdw do innych raod, niz tedaktorych zostaly
zakupione, to koszt tych meteriatdw zodanie przewartosdowary przez IngpektoraNadzoru

Kazdy rodzg robdt, w ktdrym zngduja S¢ nie zbadane i nie zaekoeptowane materialy, Wykonawcawykonuje nawtasne ryzyko, li-
CZaC S¢ Zjego nigprzyjediemi niezgptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapenni aby tymczasowo sktadowane meteriaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robiét, byly zebezpieczone przed
Zanieczyszczeniem, zachowaly svoja jakosé | wiasawose do robét i byty dostepne do kontrali przez IngoektoraNadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda Zlokaizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub pozaterenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentagja Projektowa lub SST przewidujia mozliwosé wariantowego zesasowania rodzgiu materiatu w wykonywarych
robotach, Wykonawca powiadomi | ngpektora Nadzoru 0 swoim zamiarze co nginnig 3 tygodnie przed wzyciem materiatu, albo w
okrese diwzszym, jesli bedzie to wymagane dla bedan prowadzonych przez Ingoektora Nadzoru. Wybrany i zaekceptowany rodzg
materigtu niemoze by¢ pdznig) zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tekiego sporzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywarty do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem
typdw i ilosa wekazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizagi robdt, zaekoeptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sorzet powinien by¢ uzgodniony i zaskogptoweany przez Ingoektora Nadzoru.
Liczba i wydgnos¢ sorzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektows, SST i wekazaniach Ingpektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Forzet bedacy wiaanosda Wykonawcy lub wyngety do wykonaniarobdt maby¢ utrzymywarny w dobrym staniei gotowosd do pracy.
Bedzie on zgodny z normami odhrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego wzytkowania

Wykonawca dogtarczy Ingpektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzgacych dopuszczenie sorzetu do wzytkowania, tam
odziejes to wymagane przepisami.

Jezdi Dokumentaga Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego wzycia gorzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Ingoektora Nedzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyskajego akoeptagje przed wzycdem Sorzetu. Wybrany
przet, po akeeptagji IngpektoraNadzoru, niemozeby¢ pdznig zmieniany bez jego zgody.

Jekikolwiek gorzet, meszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwdifikowanei nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca gosowat Si¢ bedzie do ustanowych ograniczen obcigzenianaos przy trangporcie meteriatdw/sorzetu nai z terenu robdt.
Uzyska on wzdkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w gpostb diagly bedzie o kazdym
tekim przewozie powiadamiat IngoektoraNadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkw trangportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywarych robét | wiasawosd przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw trangportu bedzie zgpewniad prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji Projektows,
SST i wskazaniach | ngpektora Nadzoru, w terminie przewidziarym umowa.

Srodki trangportu nie odpowiadgiace Warunkom dopuszczanych obdiazen na ode moga byé wzyte przez Wykonawee pod
warunkiem przywréoceniado stanu pierwotnego wzytkowarnych drég publicznych nakoszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszdkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzidny za prowadzenie robGt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zagosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizagi robét oraz
poleceniami IngpektoraNadzoru.

Wykonawca ponos odpowiedzidnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd wszystkich dementéw robdét
zgodniezwymiarami i rzedrymi okreslonymi w Dokumentadji Projektowe Iub przekazanymi napismie przez IngoektoraNadzoru.
Nastepswa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w Wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zodans, jesli wymegat
tego bedzie Ingpektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce nawtagny koszt.

Sorandzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosd  przez Ingoektora Nadzoru nie zwania Wykonancy od
odpowiedzianosci zaich dokladnosé.

Decyzje Ingpektora Nadzoru dotyczace akeeptagji lub odrzucenia meteriddw i dementdw robét beda oparte na wymeganiach
sormutowanych w umowie, Dokumentadji Projektowg i w SST, atakzew normach i wytyczrych.

Przy podgimowaniu decyzji Ingpektor Nadzoru uwzgledni wyniki bedan meteriatow i robdt, rozrzuty normelnie wystepujace przy
produkdi i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosd, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwedie.

Polecenia Ingpektora Nadzoru beds wykonywane nie péznig niz w czase przez niego Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozby zatrzymaniarobdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy ndezy opracowaniei przedstawienie do aprobaty |ngpektora Nadzoru programu zapennieniajakasd,
w ktorym przedgani on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosd techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanierobdt zgodnie z Dokumentadja Projektows, SST oraz poleceniami i uddeniami przekazarymi przez IngpektoraNadzoru.
Program zapennieniajakosa bedzie zawierad:
d  zs¢ogiimg opisjacy:

- organizagje wykonaniarobdt, w tymterminy i sposdb prowadzeniarobdt,
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- organizagje ruchu nabudowiewraz z oznakowaniem robdt,

_ bhp,

- wykaz zepotdw roboczych, ich kwdifikagei przygotowanie praktyczne,

- wykaz ostb adponiedzianych zajakoié i tamminoaos¢ wykoneniaposzczegdnychdemantow rabd,

- sydem (gposdbi proosolure) proponowang kortrdli | teroweaniajakasaag wykonywarych robd,

- wyposazenie w grzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego ub laboratorium, ktoremu
WykonawcazamierzaZledi¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzeniawynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nestaw mechanizmdw gertjacych
atakze wydigganych wnioskéw i zasosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywaniatych informedji Ingpektorowi Nedzoru;

b) cz;sc szczegBlows opisjacy dlakazdego asortymentu robdt:
wykez meszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich paramerami technicznymi oraz Wyposazeniem w
mechanizmy do Serowaniai urzadzeniapomiarowo-kontrolne,

- rodzge i ilos¢ srodkdw trangportu oraz urzadzen do megazynowania i zaladunku meterigdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp,,

- p0sdb zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utrata ichwiasciwosd w czadetrangportu,

- posdb i procedure pomiardw i badan (rodzg i czestotliwosé, pobieranie probek, legdizagai goravdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dogtawv materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych dementow
robdt,

- $p0sdb postepowaniaz materiatami i robotami nie odpowiadgacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Cdemkontrali robdt bedzietakie serowanieich przygotowaniemi wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosé robdt.
Wykonawca jest odpowiedzidny za petng kontrole robdt i jakosa materiatow. Wykonawca zgpewni odpowiedni system kontroli,
Wiaczgac persond, laboratorium, sprzet, zaopetrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan meteriatdw
oraz robdt.

Przed zawierdzeniem sysemu kontroli Ingoektor Nadzoru moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badan w cdu
Zademongrowania, ze poziomichwykonywaniajest zadowagacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania meteriadw oraz robGt z czestotliwoidia zapewnigiaca swierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagi Projektows i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoi¢ 53 okreslonew SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zodtaly one tam okreslone, Ingoektor Nadzoru uddi jeki zakres kontroli jest konieczry, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
UMowa.

Wykonawca dogtarczy Ingoektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie sosowane urzadzeniai Jorzet badawczy posadgja wazng
legdlizagje, zogtaty prawidtowo wykdibrowanei odpowiadga wymaganiom norm okreslgacych procedury badan.

Ingpektor Nadzoru bedzie miet nieograniczony dodep do pomieszczen laboratoryjrych, w cduichingoekgji.

Ingpektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisamne informagje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenialaboratorium, pracy persondu lub metod badawczych.

Jezdi niedociagnieciate bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie nawyniki badan, Inspektor Nadzoru netychmiagt wetrzyma
uzycie do robét badanych materiatdw i dopusa je do uzydia dopiero wiedy, gdy niedociaggnieciaw pracy |aboratorium Wykonancy
zodtang usunictei swierdzonazodanie odpowiedniajakosé tych meteriaw.

Wszystkie koszty 2wigzane z organizowaniemi prowadzeniem badan meteriatéw ponos Wykonawca

6.3. Pabieranie prébek

Prabki bedg pobierane losowo. Zdeca S¢ sosowanie statystyczrnych metod pobierania probek, opartych na zesadzie, ze wszyskie
jednogtkowe dementy produkdi moga by¢ z jednakowym prawdopodobienswem wytypowane do badan.

Ingpektor Nadzoru bedzie mied zgpenniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych meteriatdw, ktore budza watpliwosa
codojakosd, oilekwesionowane materialy niezosamg przez Wykonawee usuniete lub ulepszone z wiasng woli.

Kaszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcatylko w przypacku swierdzeniaugerek; w przecwnym przypadku koszty te
pokrywaZamamaacy.

Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez Wykonawce i zawierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Ingpektora Nadzoru beds odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob
Zaakoeptowany przez ngpektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obgmuja
jekiegokolwiek badania wymeganego w SST, sosowad mozna wytyczne krgiowe, adbo inne procedury, zaskoeptowane przez
IngpektoraNadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Ingpektora Nadzoru o rodzgu, migscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcaprzedsawi napismieichwyniki do akoeptagji InspektoraNadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat | ngpektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami bedan jak ngiszybag), nie pdznigj jednek nizw
terminie okreslonymw programie zgpewnieniajakosd.

Wyniki bedan (kopie) beda przekazywane Ingoektorowi Nadzoru na formularzach wediug dogarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru
Dlacddw kontrali jakosd i zatwierdzenia, Ingpektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywaniakontrali, pobieraniaprobek i badania
materiatdw u zrédtaich wytwarzania, i zgpeanionamu bedziewszd kapotrzebnado tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
meterigow.
Ingpektor Nadzoru, po uprzednig weryfikagi sysemu kontrali robét prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstanie wynikw badan dogtarczonych przez Wykonawce.
Ingpektor Nadzoru moze pobierad probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezdeznie od Wykonawcy, nasmgj kaszt. Jezei wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Ingoektor Nadzoru poled Wykonawey lub Zled niezdeznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, dbo oprze s¢ wWylacznie na wiagnych badaniach przy ocenie
zgodnosd materidow i robdt z Dokumentaga Projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobieraniaprébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Ingpektor Nadzoru moze dopusai¢ do uzydiatylko te meterialy, ktdre posadga:
1 catyfika na znek ,,CE”, wykazujacy ze zapeaniono zgodnos¢ z normg zharmonizowang dbo europgska gorobaty
techniczmg Iub
certyfikat naznak budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi napoddanie
Polskich Norm, gprobat techniczrnych oraz wiasciwych przepisiw i dokumentdw technicznych,
2. dedarage zgodnosa lub certyfikat zgodnosd z
* Polska Normg lub
* gorobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskig Normy, jezdi nie 53 objete
certyfikaga okreslong w pkt 1.
i ktore spetnigia wymogi SST.
Do wyda dopuszcza Se rowniez maerigly posadgace informagje 0 wyrobie lub oswiadczenie o wyrobie do jednoskowego
Zagosowania
Produkty przemystowe musza podadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego.
Kopiewynikdw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawcs Inspektorowi Nadzoru.
Jekiekolwiek meterialy, ktdre nie petniga tych wymagan beds odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(@D} Dzennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumertemn prawrym obowigzujacym Zamawigiaoego | Wykonawce w okresie od przekaza:
nia Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzianos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywanaWykonancy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokorywane nabiezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwaludz | mieniaoraz
techniczng i gogpodarcze srony budowy.
Kazdy zgpis w dzienniku budowy bedzie opetrzony datg jego dokonania, podpisem asoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jg
imeniai nazwiska oraz ganowiska stuzbowego. Zapisy beda czytene, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem zalacznika i opatrzone ddtg i
podpisem Wykonawcy i IngoektoraNadzoru.
Do dziennikabudowy naezy wpisywat w szczegdinosai:
- date przekazania\Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazaniaprzez Zamawigacego Dokumentadji Projektow,
- uzgodnienie przez | ngpektora Nadzoru programu zgpewnieniajakosd i harmonogramdw robat,
- terminy rozpoczeciai zekonczenia poszczegdlnych dementdw robdt,
- przebieg robdt, trudnosd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenial ngpektora Nadzoru,

- daty zarzadzeniawstrzymaniarobdt, z podaniem powodu,

- Zgtoszeniai daty odbiordw robdt zanikgacych i uleggiacych zakryciu, czesciowych i agtatecznych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwegi i propozyge Wykonancy,

- gan pogody i temperaure powierza w okresie wykonywania robdt podleggiacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinymw 2wigzku z warunkami klimetycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opissmw Dokumentagi Projektows,

- dane dotyczace czynnosd geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedi w trakcie wykonywaniarobdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpi eczeniarobdt,

- dane dotyczace jakosd materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeproweadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa
dzat,

- wyniki prob poszczegdlinych dementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inneigtotneinformagje o przebiegu robdt.

Propozyqe wvag | wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Ingoektorowi Nadzoru do ustosun-

kowaniase.

Decyzje Ingpektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisje z zaznaczeniem ich przyjeda lub zgiediem

qanowiska

Whis projektanta do dziennikabudowy obliguje Ingpektora Nadzoru do ustosunkowaniade. Projektant niejest jednak strong umowy

i niemauprannien do wydawvaniapolecen Wykonawcy robdt.

2 Rejestr obmiarow

Reedr obmiardw danowi dokument pozwdgacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z dementdw robdt. Obmiary

wykonanych robdt przeprowadzasie w gposob diagly w jednoskach przyjetych w kosztorysiei wpislje do reestru obmiardw.

(©)] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklarage zgodnosa lub certyfikaty zgodnosa meteriatdw, orzeczenia o jekosd maeriatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawigiacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodniong w programie
zapewnienia jakosd. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Ingoektora
Nadzoru.

4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zdicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nestepujace dokumenty:

a pozwolenie naredlizag ¢ zadaniabudowlanego,

b) protokoty przekazaniaterenu budowy,

0 umowy cywilnoprawne z osobami trzedimi i inneumowy cywilno-pranne,

d) protokoty odbioru robdt,

2) protokoty z nerad i usden,

f) korespondenge nabudowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane naterenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczorym.
Zaginiedektdregokolwiek z dokumentdw budowy spowodujejego netychmiastowe odtworzeniew formie przewidziang pravem.
Wszdkie dokumenty budowy beda zavsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedgawiane do wgladu na zyczenie Zamawigja-
Ceg0.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykorywanych robdt zgodnie z Dokumentagja Projektowg | SST, w jednostkach
uddonychw kosztorysie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pissmnym powiadomieniu | ngoektora Nadzoru o zekrese obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co ngmnig na3 dni przed tymterminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rgestru obmiardw .

Jekikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w sleggym kosztorysie lub gdzie indzig w SST nie zwania
Wykonawcy od obowigzku ukonczeniawszystkich robdt.

Bledne dane zogam poprawionewg indrukdi IngpektoraNadzoru napismie

Obmiar gotowych robdt bedzie przeproweadzony z czes0scig wymagang do cdu miesigezng prainosa narzecz Wykonawcy lub w
innym czad e okreslonym w umowielub oczekiwanym przez Wykonawce | IngoektoraNadzoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatdéw
Diugosd i odlegtosa pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrginymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiows.
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Jedli Szczegdtowe Specyfikagie Techniczne wiaiciwe dla danych robdt nie wymeggja tego inecze, objetosd beda wyliczone w mi®
jako diugos¢ pomnozonaprzez sredni przekrdy.

llosd, ktore mga by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramech zgodnie z wymaganiami Szczegbtowych
Specyfikagi Technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszyskie urzadzeniai Sorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaekoeptowane przez IngpektoraNadzoru.
Urzadzeniai gorzet pomiarowy zostang dogtarczone przez Wykonawee. Jezdi urzadzeniate lub orzet wymaggja badan aeujacych
to Wykonawca bedzie podadac wazne swiadectwalegdizagi.

Wszystkie urzadzeniapomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresetrwaniarobdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dodarczy i zangduje urzadzenia wagowe odpowiadgace odnosnym wymaganiom SzezegGtowych Specyfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zgpewnigiaC w §0030b ciagty zachowanie doktadnosa wg norm zatwierdzonych
przez InspektoraNadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym |ub ostatecziym odbiorem odainkdw robidt, atakze w przypadku wystepowania
diuzszg przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikgjacych przeprowadza se w czaseich wykonywania

Obmiar robdt podleggacych zekrydiu przeprowadza sie przed ich zekryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniabedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednozneczry.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosd beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi nakardiergestru
obmiardw. W razie braku mig sca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rgestru obmiardw, kidrego wzor
zodanie uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior 6w robot

W zdeznosa od ustden odpowiednich SST, roboty podlegaa nestepujacym etgpom odbioru:

a  odbiorowi robdt zanikgacychi uleggacych zakrydu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

0 odbiorowi ogtatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikgacych i uleggacych zakryciu polega nafindng ocenieilosa i jakosa wykonywanych robdt, ktére w daszym
proceseredizagi ulegng zekryciu.

Odbidr robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu bedzie dokonany w czasie umozliwigigcym wykonanie ewertuanych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlinego postepu robdt.

QOdbioru robédt dokonuje Ingpektor Nadzoru.

Gotowos¢ dang czesa robét do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesym powiadomieniem
Ingpektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezantocznie, nie pdznig jednak niz w dagu 3 dni od daty zgtoszeniawpisem
do dziennikabudowy i powiadomieniao tymfakdie IngpektoraNadzoru.

Jekos¢é i ilos¢ robdt uleggacych zakryciu ocenia Ingoektor Nadzoru na podgtawie dokumentow zawiergiacych komplet wynikéw
badan Iaboratoryjnych i w opardiu o przeproweadzone pomiary, w konfrontagi z Dokumentagja Projektows, SST i uprzednimi
ustdeniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odhidr czgsciowy poleganaocenieilodd i jakosa wykonanych czesa robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje Sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ogtateczny poleganafinang ocenie rzeczywistego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilosd, jakosd | wartosd.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ogtatecznego bedzie swierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem napismie o tym fakde I ngpektora Nadzoru.

Odbidr ogtateczny robét negtgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dniapotwierdzeniaprzez Ingpektora
Nadzoru zakonczeniarobdt i przyjeciadokumentdw, o ktdrych mowaw punkcie84.1.

Odbioru ogtatecznego robét dokona komiga wyznaczona przez Zamawigiacego W obecnodd Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komiga odbiergiaca roboty dokonaich oceny jakosdowe na poddawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw,
oceniewizuelng oraz zgodnosa wykonaniarobdt z Dokumentagja Projektows i SST.
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W toku odbioru astatecznegp rabdt kamiga zgpozna Se Z redizag Udden przyjetych w trakde adbiordw rdadt zanikgaoych i ueggiacych
Zakrydu, 2nvieszczaw zekresiewykaneniarabd uzupeinigiacychi raodt poprankonych

W przypeckach niewkonania wyzneczonych rabdt poprankowych b rabd uaupdnigacych w wardwie sdedng Iub robatach
wykonczerionych, komigaprzewiesvgeczynnosa i Lsidanowy tamrinodbioru ostatecznego.

W przypadku swierdzenia przez komige, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiegaod
wymagang Dokumentagja Projektows | SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenswo ruchu, komiga dokona potracen, ocenigiaC pomnigszong wartos¢ wykonywanych robdt w sosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstavowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg

Wzoru ugaonego przez Zamawigacego.

Do odbioru ogatecznego Wykonawcajest zobowigZany przygotowad netepuijace dokumenty:

1. Dokumentagje Projektowa podstanowg z naniesonymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala gporzadzonaw trakde redizagi

umowy.

Szczegdtowe Soeryfikage Tedniczne (pockianowez dokumeatdw umony i ew. Liupdnigacelub zameaTe.

recepty i udaeniatechnologiczne

dzienniki budowy i rgestry obmiardw (oryginely).

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjrnych, zgodniez SST i ew. PZJ.

deklaragje zgodnosd lub certyfikaty zgodnosa whbudowanych materialow zgodniez SST i ew. PZ.

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wezystkich wynikdw bedan i pomiardw zalaczonych do dokumentw odbioru,

wykonanych zgodniez SST i PZJ.

8. ryarki (dokumentage) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przeozenie linii tdefonicang, enargetyczng, gezowe,
cdwidleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekazaniatych robdt wiasdddom urzadzen.

9. gendezyjrg inwentaryzage powykonancza robdt i sed uzbrojeniaterenu.

10. kopig mapy zasadniczej powdtatg wwyniku geodezyjng inwentaryzagi powykonawczeg .

W przypadku, gdy wg komigi, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komigaw porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszyskie zarzadzone przez komige roboty poprankowe lub uzupetnigace beds zesanione wg wzoru uddonego przez

Zamanigacego.

Terminwykonaniarobdt popravkawychi robdt uzupetnigacych wyznaczy komiga

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad dwierdzonych przy odbiorze

odatecznymi zaigniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podgtanie oceny wizuang obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 84.

“Odbidr ogtateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogblne
Poddawg ptatnosd jest cena jednogkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednogke obmiarows uddong da dang pozydi
kasztorysu.
Dla pozygi kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosd jest wartosé (kwota) podana przez Wykonaweg w dang
pozygi kosztorysu.
Cena jednogkowa lub kwota ryczaltowa pozydi kosztorysoweg bedzie uwzglgdniad wszyskie czynnosd, wymegania i badania
skladgace S¢ najg wykonanie, okreslonediatg roboty w Szczegdtowg) Specyfikagi Techniczng | w Dokumentagji Projektowe.
Oermednoska/veltbkvvotyryczaktwveroba beda obgmowec:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartoi¢ zuzytych meteriatow wraz z kasztami zakupu, magazynowania, eventuanych ubytkdw i trangportu nateren budowy
- wartosé pracy orzetuwraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kakulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodniez obowigzujacymi przepisam.
Do cen jednogtkowych niendezy wliczat podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne SST D.M .00.00.00
Koszt dostosowaniasie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Szczegdtows Specyfikagi Techniczng
D.M.00.00.00 obgmuje wszystkiewarunki okreslonew wiw dokumentach, aniewyszczegdinionew kosztoryse

Noghkwd

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
K oszt wybudowania objazdow/przg azdow | organizagi ruchu obgmuje
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@

(b)
©
(d)
©
(®

opracowanie oraz uzgodnienie z Ingoektorem Nadzoru i odpowiednimi instytugami- projektu organizagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dogarczeniem kopii projektu Ingpektorowi Nadzoru i wprowadzaniem daszych zmian i uzgodnien
wynikgjacych z postgpu robdt.

udawienietymczasowego oznekowaniai oswieleniazgodnie z wymeaganiami bezpieczengwaruchu,

oplaty/dzierzany terenu

przygotowanieterenu

kondrukdgatymczasowg nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznekowan i drenazu.
tymczasowaprzebudowa urzadzen obcych.

Kaoszt utrzymania objazddwiprzejazdow i organizagi ruchu obgmuje

@
(b)

oczyszezanie, przestanienie, przykrydei usuniecietymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, berier i swiatet
utrzymanie plynnosd ruchu publicznego.

Koszt likwidaji objazdowlprzeiazdow i organizagji ruchu obgimje

@
(b)

10.

1
2

3

usuniecie wbudowanych meteriatéw i oznekowania
doprowadzenie terenu do Sanu piewotnego
PRZEPISY ZWIAZANE

Udtawaz dnia7 lipca 1994 - Pravo budomane (Dz.U Nr 89, poz. 414).

Rozporzadzenie Minisra Gogpodarki Przestrzenngj i Budowniciwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
teblicy informecyjng (M.P. Nr 2z 1995r.,poz. 29).

Udavaz dnia21 merca1985r. o drogech publicziych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdznigszymi zmianam).

14
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznegj opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)
Przedmiotem ninigjsze) SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
odtworzenia osi tras i ich punktow wysokosciowych w ramach przebudowy drég gminnych: Nr 104716B od
drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki —
Boguszewo Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakresgosowania SST
Szczegbtowva Specyfikagja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw punkce 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w n/n SST obgmuja odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdw wysokosdowych oraz wykonanie

inwentaryzagi powykonanczg naterenieobjetym zakressmjak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gféwne trasy - punkty zatamaniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - widkoskadowe opracowanie kartogreficzne, zaniergace aktudne informage o przesrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlno geograficznych oraz dementdw ewidendi | budynkdw, atekze sed uzbrojeniaterenu.

Pozodtate okrellenia 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definigami podanymi w SST

D.M.00.00.00,, Wymaganiaogolne’.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonanych robét oraz zaich zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST oraz

poleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymaganiaogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

2.2. Rodzaj e materiatow

Do utrwaenia punktdw gtdwnych trasy ndezy stosowat pae dreaniane z gwozdziem lub pretem stdowym, stupki betonowe dbo
rury metdowe o diugosd okato 0,50 metra

Pd e drenniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sssiedztwie punktow zalameniatrasy, powinny miec srednice od 0,15
0do0,20m i diugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do gahilizagi pozogatych punktow ndezy stosowat paiki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 mi diugosa okoto 0,30 m, adla
punktw utrwalanychw istnigacg nawierzchni bolce stdowe srednicy 5 mmi diugosa od 0,04 do 0,05 m.

»Swiacki” powinny mies diugosé okoto 050 mi przekrdj prostokatry.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Spor zet do wykonaniarobdt

Do odtworzeniapunktow wysokosciowych orez os trasy ndezy stosowad odpowiedni sprzet geodezyjny:
- teodality lub tachimetry,

- niwdetory,

- ddmierze,

- tyczd,

- fay,
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- tasmy stdowe, szpilki,

lubinny sprzet akoegptowany przez | ngpektora Nadzoru.

Stosowarty Sprzet powinien gwarantowat uzyskanie wymagang doktadnosa przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4, TRANSPORT

Niewystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi indrukgam GUGIK [2+11] .

Wszyskie robaty, kidre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaekoeptowaniem wynikdw pomiarow
przez IngpektoraNadzoru.

Wykonawca powinien soravdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowg 53 zgodne z rzeczywisymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawea swierdz, ze rzeczywiste rzedne terenu igotnie réznia Se¢ od rzednych okreslonych w Dokumentagi
Projektows to powinien powiadomi¢ o tym IngpektoraNadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwnetrasy i punkty posrednie os trasy musza by¢ zeopeatrzone w oznaczenia okreslgace w sposob
wyrazny i jednozneczny charakterystyke i potazenie tych punktéw. Formai wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaekoeptowane przez
IngpektoraNadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zaochrone wszystkich punktdw pomiarowychi ich ozneczen w czasetrwaniarobdt.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentagji geodezyjng i
kartogreficzng informegji 0 rodzgu, potozeniu | Sanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosciowg)) oraz 0 mgpie
zasadniczg | ewidengi gruntow.

52 Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych od trasy i punktow wysokosciowych

Dopuszczane odchyleniasytuacyjne punktow gtdwrnych od trasy nie powinny przekraczat 3 cm.

Rzedne reperdw roboczych ndezy okredlat z taka dokladnosdia, aby sredni blad niwdagi po wyrdwnaniu byt mnigszy od 4
mmkm, stosLjac niweage podwajng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczeniedd trasy ndezy wykonad w oparciu 0 Dokumentage Projektows.

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giownych i w punktach posrednich w odlegtosd zderng od charaktarydyki terenui
uksattowania trasy, lecz nie rzadzig niz co S0m Dopuszczane odchylenia sytuecyjne wytyczong o tresy w sosunku do
Dokumentagji Projektowg niemogg by¢ wigkszeniz5cam

Rzedne punktdw os trasy ndezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentagji
Projektowg.

Do utrwaeniaos trasy w terenie ndezy uzy¢ odpowiednich pdi drennianych, rur metaowychi bolodw staowych.

54. Wyznaczenie przekroj 6w poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obgmuje wyznaczenie krawedzi nesypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robdt), zgodnie z Dokumertaga Projektowg oraz w migscach wymaggacych uzupetnienia dla popramnego
przeprowadzeniarobdt i w migjscach zaskoegptowanych przez IngpektoraNadzoru.
Do wyzneczenia krawedzi nesypdw i wykopdw ndezy dasowed dobrze widoczne pdliki Iub wiechy. Wiechy ndezy sosowat w
przypadku nasypdw 0 Wysokasd przekraczgjacg 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy pikami 1ub wiechami
ndezy dogosowat do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowg. Odlegiosé ta.co ngimnig powinna odpowiadad oddepowi
kalgnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych mus umozliwiat wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z Dokumentagja
Projektong.
5.5. Wykonanie pomiar 6w powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢ wznowiorg lub zatozong osnowe geodezyjma. Nadepnie ndezy wykonad pomiary
inventaryzacyjne, zgodnie z indrukda G4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosdowe', mierzac wszyskie dementy treSd mapy
Zesadniczg .
Prace obliczenione ndezy wykorywac przy pomocy Sarzetu komputeronego. Wiesenie pomierzong tresd namepe Zasadnicza orez
mepe ewidengi gruntdw prowedzonych technikami tradycyjnymi ndezy wykonad metodg klasyczng (kartoweniei kreSleniereczne) Iub
przy pomocy automatdw kreslacych (ploterdw).
Wykonang dokumentage geodezyjng i Kartograficzng ndezy skompletowad zgodnie z przepisami Indrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartogreficzng”, z podziatem nat

1) dokumentage techniczng przeznaczony dliaZamawigiaoego,
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2)  dokumentage techniczng przeznaczong dlaosrodkadokumentagji.
Soosdb skompletowania dokumentagji, o ktorg mowa w pkt.2) oraz forme dokumentdw ndezy uzgodni¢ z osrodkiem
dokumentegji.
DIaZamama]qoego ndezy skompletowad nadtepujace materialy:

powykonawcza meps inwertaryzacyjna,
- wtdmik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkows trescia,

- kopiewykazdw wspdtrzednychi wysokaosd punktdw asnowy poziomej, wysokosciows oraz wykazy
wepdirzednych punktow granicznych,

- kopieprotokdtow przekazaniaznakdw geodezyjnych pod ochrone,

- kopieopisiw topograficznych,

- kopieszkicow polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

Kontrole jekosd prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosdowych ndezy prowadzi¢ wediug
ogalnych zasad okreslonych w instrukgach i wytyczrnych Glownego Urzedu Geodezji | Kartogrdii 1ub Gtdwnego Geodety Krgu
[2-11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiar owych

Sprawdzenie robdt pomiarawych powinno by¢ przeprowadzone wedtug nestepujacych zesad:

- ode ndezy ravdzad na wszyskich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co ngmnig co 100 m na
FICH'yChl

- robocze punkty wysokosdowe ndlezy gorawdzac niwelaoremnacatg diugosd przebudowywanego oddnka

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawg robdt zwigzanych z odiworzeniem os trasy i punktdw wysokosciowychw tereniejest 1 kmtrasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2.  Spostb odbioru robot

Odbidr robdt 2wigzanych z odiworzeniem os trasy | punktdw wysokasciowych w terenie rwninnym nestepuje na podganie
szkiodw i dziennikdw pomiardw geodezyjrych lub protokotu z kontroli geodezyjng, ktdre Wykonawea przedktada | nspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Prainos¢ za kilometr ndezy przyjmowat na poddawie szkicdw i dziennikow pomiardw geodezyjnych Iub protokdtu z kortroli

geodezyjng .

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- orawdzenie wyznaczenia punktow giowrych os trasy i punktw wysokascowych,

- wzupetnienie g trasy dodatkawymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojéw poprzeczrych z evertud nymwytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zagebilizowanie punktdw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznekowanie ulawigigoe odszukanie i
ewentuane odiworzenie,

- wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nanies eniem zmian namape zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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1 PN-76/N-02207 Gendezja. Podgtanowe naawy, okreslenia, oznaczenia

10.2.  Innedokumenty

I nstrukgjatechniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.

I nstrukgjatechniczna O-3. Zasady kompletowaniadokumentagji geodezyjng i kartograficzng.
Instrukgjatechniczna G-1. Geodezyjnaosnowapozioma,

I nstrukgjatechniczna G-2. Wysokasc owaosnowa geodezyjna.

I nstrukgjatechniczna G-3. Geodezyjnaobsugainwestydi.

Instrukgjatechniczna G-4. Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe,

InstrukgatechnicznaK-1. Mapazasadnicza

Wytycznetechniczne G-3.1. Osnowy redizacyjne.

Whytycznetechniczne G-3.2. Pomiary redlizacyjne.

Udawaz dnia17.05.89 - Pravo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigszymi zmianami)

© 0o N kWD
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakéw w ramach przebudowy w ramach przebudowy drég gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr
1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia — Nr
104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt.1.1.

13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew n/n SST dotycza prowadzeniarobdt przygotowanczych 2wigzanych z usunieciemdrzew i krzakdw i obgmuja :
- mechanicznesdnaniedrzew o . 10, 15 cmz karczowaniem pni,

- mechaniczne scinaniedrzew o ér. 16, 25 cmz karczowaniempni,

- mechaniczne sdnaniedrzew o ér. 26, 35 cmz karczowaniem pni,

- mechaniczne scinaniedrzew o ér. 36, 45 cmz karczowaniempni,

- mechaniczne sdnaniedrzew o ér. 46, 55 cmz karczowaniem pni,

- mechaniczne scinaniedrzew o ér. 56, 65 cmz karczowaniempni,

- mechaniczne sdnaniedrzew o ér. 66, 75 cmz karczowaniem pni,

- mechaniczne scinaniedrzew o ér. 76, 85 cmz karczowaniempni,

- mechaniczne sdnaniedrzew o ér. 86, 95 cmz karczowaniem pni,

- mechanicznesdnaniedrzew 0 ér. 116, 125 cmz karczowaniem pni,
- kerczowanie krzekow.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podganowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogolne’.

1.5. Ogdlne war unki dotyczace robot

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

Niewystepuia.
3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonywaniarobdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw ndezy sosowac:

- pity mechaniczne,

- spegadne maszyny przeznaczone do karczowaniapni oraz ich usunieciaz pasadrogowego,
- pycharki,

- koparki lub ciggniki ze gpecjdnym ogprzetem do prowadzeniaprac zwigzanych z wyrebem drzew,
- rowniarki.

Wszyskie maszyny powinny by¢ zeskoeptowane przez IngpektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymeaganiadotyczace transportu podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

4.2. Transport

Karpire, diwzycei gatezie ndezy przewozi¢ trangportem samochodowym.

Dluzyce przeddawiggoe wartos¢ jako meaterial uzytkowy powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.
ZRI DROMOBUD 19
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne war unki wykonywania r ob6t
Ogdnewarunki wykornywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Usuniecie pni drzew.

Drzewazngidujgce S¢ w paserobdt ziemnych przewidzianew Dokumentagji Projektowg do usuniecia, ndezy sciaé | wykarczowad
przed rozpoczeciem robdt.

Karpire, diuzyce, galezie ndezy przewiez¢ namigsoe zaskogptowane przez InspektoraNadzoru.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zegeszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 " Drogi samochodowe. Robaty Ziemne Wymeaganiai bedanid’ [1].

Raslinnos¢ istnigiaca w padie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniedia, powinna by¢ przez Wykonaweg zebezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia dr zew.

Sorandzenie jakosa robdt polega na wizualng ocenie kompletnosa usuniedia roslinnosd, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zageszezenie gruntu wypetnigjacego doty powinno spetniac wymaganianormy PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robd6t

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzarych z usunieciem drzew i krzakdw jest:

- dadrzew 1t (sztuka)

- dakrzekow 1ha

napodsawie Dokumentagji Projektows).

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete ninigszg SST podiegga odbiorowi robdt zanikgacych i uleggiacych zakrydu, ktéry powinien by¢ dokonany po
usunigdu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagi Projektows

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedtozone przez Wykonawce zgodniez n/n SST.

W przypadku swierdzenia niezgodnosd, Ingoektor Nadzoru uddi zakres robdt popravkowych do wykonania, a Wykonanca
wykonajenawtagny koszt w usdonymterminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdlenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Prainos¢ zal szt. usunigtego drzewa, 1hausunigtych krzakdw, 1 szt. odmiodzonego drzewandezy przyjmowad zgodniez obmiarem
i 0cag jakasa robot.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- wydedei wykarczowaniedrzew , krzakdw,

- wywiezieniekarpiny, diuzyc, gelezi | pozogtatosa po wykarczowaniu krzekdw pozateren budowy nawskezane migsce,

- Zasypanie dotdw wraz z zegeszezeniem gruntu,

- uporzadkowanie mig scaprowadzonych robdt,

- odmtodzeniedrzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeganiai badania

20 ZRI DROMOBUD
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznegj opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

11. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach przebudowy drég gminnych: Nr 104716B od drogi
powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo
Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakresgoowania SST

Szczegbtowa Specyfikagja Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw pkt.1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew nn Szczegétows Specyfikagi Techniczng dotycza zdjeciawarstwy humusu o grubosd 151 30cm.

W przypadku wysgpieniawarswy 0 inng migzszosd niz wymieniona, naezy ja zebra dostosowujac e do warunkdw lokanych.
14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstanowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normeami i definigjami podanymi w SST
D.M.00.00.00,,Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Whykonawca robédt jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdlnewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

Niewystepuia.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdinewymaganiadotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

3.2 Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem humusu

Do wykonywaniarobdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu naezy sosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- Frzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w migscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym niejest mozliwe,

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdnewymaganiadatyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

4.2, Transport materiatow

Humusndezy przemieszczad z zagosowaniem rowniarek [ub spycharek napryzmy z przeznaczeniem na.odkled.
Humusmoze by¢ przewazony dowolnym trangportem samochodowym.

ZRI DROMOBUD 21

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D-01.02.02 Zdj¢cie warstwy humusu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

Wykonawca przedgtawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizadgi i harmonogram robdt, uwzglednigigoe warunki w
jakich wykonywane bedg roboty zwigzane ze zdjeciem humusu,

5.2. Zdjecie war stwy humusu

Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne z Dokumentagja Projektowg | wekazaniami IngpektoraNadzoru.

Humus ndezy zdgmowat mechanicznie z zagtosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuadjach, gdy zastosowanie
meszyn nie jest wystarczaace dia prawidiowego wykonania robét (zmienna grubosé warswy humusu) naezy dodatkowo stosowad
recznewykonanie robdt jako uzupetnienie prac wykornywanych mechanicznie

Warswe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét zZiemnych oraz w innych migjscach okreslonych w Dokumentagji
Projektowe ub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus ndezy zdja¢ na petng glebokos¢ jego zdegania okreslong w Dokumentagi Projektowe [ub wskazang przez Ingpektora
Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego stanu wystepowania. San faktyczny bedzie danowit podstawe do roziczenia czynnosd
2wigzanych ze zdiedemwarswy humusu. Zdjety humus ndezy sktadowac w regularnych pryzmech.

Migjsca skiadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawee tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
atakze ngezdzaniem przez pojazdy | zageszczaniem. Nie ndezy zdgjmowat humusuw czasieintensywnych opaddw i bezposrednio
po nich, aby unikmg¢ zanieczyszezeniagling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwiazanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosd robdt polega nawizualing ocenie kompletnosa usunigdia humusu z powierzehni pasarobdt ziemnych, zgodnie
z Dokumentagja Projektows | wkezaniami IngpektoraNadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwigzanych ze zojeciem warswy humusu jest 1 n? (metr kwadratowy), na podstanie Dokumentadi
Projektowe | pomiardw w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete ninigsza SST podiegga odbiorowi robdt zanikgacych i uleggacych zakrydu, kidry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjediawarswy humusuwraz z hatdowaniemw pryzmy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Platnos¢ za 1 n zdjetego humusu naezy przyjmowat zgodniez obmiaremi oceng jakasd robdt.

Cena jednostkowa wykonania robdt obgmuje zdjecie humusu na petng. glebokos¢ jego zdeganiawraz z hatdowaniemw pryziy i

odwiezieniem na.odkted.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeganiai badania
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D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drog, ogrodzei i przepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04
ROZBIORK| ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegdlowe Specyfikacji Techniczng opisane sa nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiérka elementéw drog w ramach przebudowy drog gminnych: Nr 104716B od drogi
powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo
Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowva Specyfikaga Techniczna (SST) jest Sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagi
robGt wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST dotycza rozbidrki dementow drdg, ogrodzen i przepustow i obgmuja:
a) rozebranie nawierzchni z brukowca,

b) rozebranienanierzani z kaski betonong,

C) rozebranie przepustdw betonowych o srednicy 401 60 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstavowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podaymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne’.

1.5. Ogdlne war unki dotyczace robot

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Wymaganiaogdine dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine”.

2. MATERIALY
Niewystepuia.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Spr zet do rozbidrki

Do wykonaniarobdt zwigzanych z rozbiorka dementdw drdg, ogrodzen i przepustow ndezy stosowe:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarke drogowa i inne.

Drobne roboty moznawykonywac recznie przy zagosowaniu prosych narzedzi pomocniczych.
Sorzet zastosowany do robdt rozbi rkavwych powinien uzyskad akeeptagje IngpektoraNadzoru.,

4, TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

4.2, Transport materiatdw z rozbiorki
Materialy zrozbidrki nelezy przewozi¢ transportem samochodowym namig scewskezane przez | ngpektoraNadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robo6t

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Nawigzchnie brukowcowg, z koski betonowsg, przepudy ndezy usuwad mechanicznie w gposob okreslony w Dokumentagji
Projektowe Iub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dementy nadgace Sig do powtdrmego wykorzystaniapowinny by¢ usuwane bez powodowania zbedrnych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | materialy nie nadgjace Si¢ do whudowania, o ile Zamawigacy nie zadrzeze tego w umowie,
ndezy przewiez¢ w migsoe do tego przeznaczone zgodnie z ustawg 0 odpadach.

Ewentuane doty (wykopy) ndezy wypetni¢, warswami, odpowiednim grurtem do poziomu otaczgjacego terenu i zagesdic¢ zgodnie
zwymeaganiami normy PN-S-02205 “ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeganiai bedenia’ [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania rob6t rozbidr kowych

Sorawdzenie jakosd robdt polega na orawdzeniu kompletosa wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia dementow
przewidziarych do powtornego wykorzystania

Zageszezenie gruntu Wypeinigiaoago doty po usunictych dementach powinno goaniat odpowiednie wymegania okreslone w PN-S02205
(1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robd6t
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka jest:

- dlananierzchni brukowcowsj i z kostki betonowej betonows - 1. (metr kwadratowy),
- daprzepustu- 1 m. (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Sposodb odbioru robot

Roboty objcteninigisza SST obgmuja:

- odbior robét zanikgacychi ueggacych zakrydu,

- odbidr odtateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej
Planos¢ za 1 n nawierzchni |, za 1 m rozebranego przepustiu Zostanie dokonana na podstanie obmiaru i oceny jakosd robdt w
opardu o pomiary i badania
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Cenajednogkawawykonaniarobét obgmuje

a darozbiorki nanierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przezneczong do rozbiorki,
- rozebranielub zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie meteriatow z rozbiorki,

- wyrdwnanie podtozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) darozbiorki przepusu:

- ockopanie przepustu,

- rozebranie przepuduy,

- zatedunek | wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- Zasypanie dolow (wykopdw) gruntem z zageszezeniem do uzyskanial & 1,00wg BN-77/8931-12[2],
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai badania
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu.

ZRI DROMOBUD
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdlowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach przebudowy drog gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej
Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia— Nr
104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikagja Techniczna tanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt wymienionych
wpkt. 1.1,

13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawartew n/n SST magjg zastosowanie przy wykornywaniu wykopdw naterenie objetym zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Glebokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedngj robdt ziemnych, wyzneczonychw o wykopu.

142, \Wykop piytki - wykop, ktdrego glebokosé jest mnigszaniz 1 m.

143, Wykopsredni - wykop, ktorego gtebokosé jest zawartaw granicachod 1 do 3 m.

144.  \Wykop gleboki - wykop o gtebokosa ponad 3m.

145.  Odkiad - migsoe whudowanialub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozykarych w czasie wykorywaniawykopdw, a
niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z tras; drogowsa.

Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogalne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawea robdt jest odponiedzidny za jakos¢ wykonarych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST orez

poleceniami IngoektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeaganiaogdine dotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

2.2. Charakterystykai podziat gruntéw wystepujacych w wykopach

Podgane podziatu gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosd ich odgpgania oraz przecietne wartosa gestosa objetosciowg
gruntow w stanie naturdnym oraz wepdtczynnikdw soulchnieniandezy przyjmowad napodgawie normy PN-S02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu Wykopdw powinny by¢ w meksymelnym stopniu wykorzystane przez Wykonanag do budowy
nesypdw, zgodniez Dokumentaga Projektows, SST i poleoaniami IngoektoraNadzoru

Okreslenie gruntdw pod wzgledem przydatnosa do budowy nesypdw ndezy przyjmowad wg tablicy 2 zawartg w PN-S-02205[11].
W czasietrwaniarobdt zemnych, Wykonavcapoainien przeprowedzad bedanialaboratoryjne gruntdw pozyskarych z wykopdw cdem
okredleniaich przydatnosd do budowy nasypdw zgodniez PN-S02205[11].

Grunty nigprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonaweg naodklad zgodniez pkt. 5.2.3. "in SST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdinewymaganiadotyczace gorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
3.2.  Sprzet dorobdt ziemnych
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Wykonawca przydepuijacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazat s¢ mozliwosda korzystania z nestepljaoego sorzetu

do

- odspganiai wydobywaniagruntdw (koparki, tadowerki),

- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntdw (Spycherki, rdwniarki),
- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowczei skrzyniowe),

- 9rzgtu zageszezaaoego (walce, ubijaki, piyty wibracyjneitp).

4, TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdnewymaganiadatyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogoine'.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wyhdr srodkéw trangportowych oraz metod trangportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (meteriau), jego objetosd,
techndlogi odgpgania | zaledunku oraz od odlegtosd transportu. Wydginos¢ $rockdw trangportowych powinna. by¢  ponedito
dostosowanado wydgnosa Sprzetu uzywanego do wykonaniawykopaw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania r obo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawea przeddani Ingpektorom Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i hamonogram robdt, uwzglednigace wszyskie
warunki, w jakich beds wykorywanewykopy.

5.2 Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezdeznie od budowy urzadzen sanowigcych dementy syssemdw odweadnigiacych, uictych w Dokumentagi Projektows,
Wykonanvca powinien, o ile wymagga tego warunki terenowe, wykonat urzadzenia, ktdre zgpeania odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tek aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawea ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nedawvat w calym okresie trwania robdt spadki,
zapennigace prawidtowe odwodnienie. Jezdi wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, kidre spowoduje ich
diugotrwata nigprzydanosé, Wykonaweca ma obowigzek usuniedia tych gruntow i zasigpieniaich gruntami przydatnymi nawtesny
koszt bez jakichkolwiek oplat ze strony Zamawigaoego zate czynnoid, jak rowniez zadowieziony grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiat ich prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszeniade niwdety.

W czagerobd Zenmych rdery zachowat adpowiedhi goedek podiuzny i nedac przekrgiom poprzecziym geckd, umadinigiaoe szybki odplyw
wid zwykopu, zgodniez Dokumentaga Projektona | palecaniam IngoektoraNadzoru

Wody opadowe ndezy odprowadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w tekim okrese, ey po ich zakonczeniu mozna bylo przydapic do wykonywania
przewidziarychw nich robdt budowlanych.

Wykonawca powinien wykorywat wykopy w taki spasib, aoy grunty o rézrnym stopniu przydainosa do budowy nasypow byty
odspgane oddzidnie, w sposib uniemozliwigiacy ichwymieszanie

Odspojone grunty przydatne do wykonanianasypdw pawinny by¢ bezposrednio wbudowanew nasyp.

W migscu whudowania ndlezy zgpawnic prace Jorzetu gwarantujacego rozlozenie i zageszezenie gruntu zgodnie z wymeganiami
Dokumentagi Projektows i1 SST D.02.030L.

O ile Ingpektor Nadzoru dopusd czasowe sktadowanie gruntdw, ndezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiemym
zanilgoceniem. Jezdi grunt jest zamarznigty, nie ndezy odgpgiac go do glebokasa okoto 0,5 m powyzg projektowanych rzednych
robdét ziemnych.

Grunty nigprzydatne do whudowaniaw nasyp nalezy odwiez¢ naodkiad namig sce wskazane przez Ingpekiora Nadzoru.

W odegtosd mnigszg niz 1,5 m od urzadzen podziemng infrastruktury techniczng (keble, rurodiagi), roboty ndlezy prowadzic
recznie, z zachowaniem szczegalng ostroznosa.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do gposobu ich wykornywania, glebokosd, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe
oraz koniecznosd | mozliwosd zabezpieczeniasdan wykopu.

Wykopy ndezy wykonywat z zachowaniemwymagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Sposib wykonania skap wykopu powinien gwarantowa® ich satecznosé w calym okresie prowadzonych robdt, a ngprava
uszkodzen, wynikgacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich poddigdia lub innych odggpsw od Dokumentagji
Projektowg obdigzaWykonaweog robdt ziemnych.

5.24. Wymagania dotyczgce zageszczenia
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Wskaznik zageszczeniagruntdw | okreslony wg BN-77/8931-12[10], niemoze by¢ mnigszy niz..

Strefa korpusu
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Jeko kryterium zagtepcze ocerny Wymaganego zageszezenia gruntéw, dia ktdrych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszczenia,
ndezy przyimowat wartos¢ wskaznika odksztaoenia 1, wg zalacznika B normy PN-S02205 [11], rdwnego osunkowi
odksztatceniawtdrnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial , nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dlazwirdw, pogpotek i piaskdw : 2,2,

- dagruntdw drobnoziarnistych o radwnomiernym uziarnieniu (pyly, dliny pyleste, dliny zwiezte, ity) : 2,0,

- da gruntéw réznoziamisych (zwiry dlinisste, pogpdiki dliniaste, pyly piaszczyste, piaski dlinisgte, dliny piaszczyde diny
piaszczyste 2wiezte) : 3,0.

Cdosciowg oceny cech nosnosd warswy gruntu dokonuje Se na podstawi e pomiaru witdrmego modutu odksztatoenia E,, zapomocy
obdgzeniagtatycznego piyta o srednicy 300 mm.

Wymeganeminmdnewartosd widmego modutu ooksztaceniaE, ndlezy przyjmowad wg PN-S02205[ 11].

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mgia Wymeganego Zageszezenia, to przed utozeniem nastepriych warstw konstrukdji
nawierzchni ndezy jedogesci¢ cdem uzyskaniawymagang nosnoscl warswy gruntul,

5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu, 0 ile grubosé wardwy gruntu (nedktadu) powyzg rzednych robdt
Ziemnychjest rmigszaniz 0,3 m.

Neprava uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgacych z niedotrzymania podarych powyzg warunkow obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

5.2.6. Dok#adnosé wykonania wykopow

Dopuszczade negtepujacetolerange

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ s¢ od szerokosd projektowang o wieog niz +10 amii -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamen,

réznicaw sasunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczat +1 cmi -3cm,

- pochylenie skarp wykopu niemozerézni¢ Se od projektowanego o wiecd niz 10% jego wartosa wyrazong tangensem Kata,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Zasady ogdine kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Przed przydapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien spranvdzi¢ prawidtonosé wykonania robGt pomiarowych i
przygotowanczych.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Forawdzenie odwodnienia korpusu zZiemnego poleganakontrali zgodnosa z wymeganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektowsg.

Szczegding uwage ndezy 2wréci¢ nawtascwe Ujediei odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzeniejakosci wykonania robot

Sorawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeganiami okreSlonymi w n/n SST orez w
Dokumentagi Projektows.

W czasekontroli szczegding uwage ndezy zwrdcié na

ad  odspganiegruntdw w sposdb nie pogarszgacy ich wiasciwosdi,

b)  zapewnienie datecznosa karp,

€)  odwodnieniewykopdw w czasie wykonywaniarobdt i po ich zakonczeniu,

d)  dokladnos¢ wykonaniawykopdw (usytuowaniei wykonczenie),

€  zageszczeniegorng srefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kortrolnych dotyczy:

a  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikdw budowy,
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¢)  dzennikdw laboratorium Wykonancy,

d) protokétdw odbiordw robdt zanikgacychi uleggacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedgtawi¢ wszyskie dokumenty z biezaog kontroli jakosa robdt.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorawdzenie przeprowadza S¢ z zesgosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odggpach co 100 m na progych, co 50 m natuku, a
takzew migscach, ktdre budza watpliwosa.

Swierdzone w czage kontrali odchylenia.od Dokumentagji Projektong nie moga przekraczad wartosd dopuszezanych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu Ziemnego

Pomiar przeprowedzase z zatosowaniem niwdatoraz czegtotliwosdig wg pkt. 6.3.2.

Oddhyleniaod Dakumentagi Frgiektong niemogy przekraczat wertosd dopuszezalnyah, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sravdzenieprzgronetzase z zesosovaeniemszablonu, faty i paziomicy lub niwdatoraz czedativwosda wg pkt. 6.32.

Oddhylenaod Dakumentagi Prgjektong niemogg przekracza wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu

Forawdzenie przeprowadzas¢ z zegosowaniemiaty o diugosa 3 m. z czedtotliwosciag wg pkt. 6.3.2.

Oddhyeniaod Dakumentagi Prgjektong niemogg przekraczat wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwdaorem z czestotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Oddhylenaod Dakumentagi Prgjektong niemogg przekraczat wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntéw

Sorandzenie zageszezenia gruntdw przeprowadza Se na podstanie wynikdw badan wykonanych z czestatliwoscig minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 n oraz w migjscach wekazanych przez InspektoraNadzoru

Czestatliwos¢ bedan wtdrmego modutu odksztatoenia B, goranvdzang) wardwy powinnalby¢ nie nnigsza, niz jeden raz w trzech punktach
na2000 nf, adodatkowo w migiscachwekazanych przez IngpektoraNadzoru,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru roboét

Wymaganiaogdline dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 7 (metr szescienny) wykonanych robdt w wykopach na podstanie pomiardw w tereniei imzglednia
dementy skkadowe cbmierzanewg inng jednostki: plantowanie powierzchni wykopdw w n? (metrach kwadratowych).

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odhbidr robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zesadach odbioru robdt zanikgacych i uleggiacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podarymi w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzenia usterek Ingpektor Nedzoru uddi zakres robdt poprankowych do wykonania, a Wykonavca wykonaje na
Wiy koszt w uddonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 n wykonanych wykopdw ndlery przyjmowat na podstanie obmiaru i oceny jakosd robét w oparciu o wyniki
pomiardw i badah [aboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonaniewykopu z trangportem gruntu nanasyp /odkted,
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- odwodnieniewykopu naczasjego wykonywania,

- profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
- plantowanie powierzchni wykopdw,

- Zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480
2. PN-B-04452
3. PN-B-04481
4.  PN-B-04493
5. PN-B-06050
6. PN-B-06714/28
7. BN-64/8931-02
8. BN-75/8931-03
9. BN-70/8931-05
10. BN-77/8931-12
11. PN-S02205
12, PN-S02204

10.2. Innedokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia Symbole. Podziat i opisgruntow.

Grunty budowlane. Badaniapolowe

Grunty budowlane. Badaniaprébek gruntow.

Grunty budowlane Oznaczaniekgpilamosd bierng.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakrese wykonywaniai bedaniaprzy odbiorze
Kruszywamineralne Badania Oznaczanie zawartosa Sarki metoda bromowa.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni i podtozaprzez obdazenie plyta.
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw do ocdGw drogowychii lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczaniewskaznikanosnosd gruntu jako podtozanawierzchni podatnych.
Drog samochodowe. Oznaczanie wskaznikazageszezeniagruntu,

Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania

Drog samochodowe. Odwodnieniedrég.

13.  Wykonaniei odhidr robdt ziemnych dladrdg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drégi Mostow, Warszawa, 1978.
14. Kadog Typowych Kongrukgi Nawierzchni Podetnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach przebudowy drég gminnych: Nr 104716B od drogi
powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo
Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakresgoowania SST

Szczegbtowa Specyfikagja Techniczna tanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Ziecaniu i redizagji robdt wymienionych
wpkt. 1.1,

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST magjg zastosowanie przy wykornywaniu nasypow naterenie objetym zekresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Wysokasé nasypu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyznaczonychw s nesypul.

142.  Dokop - migseepozyskaniagruntu do wykonanianssypdw, potozone pozapesam robdt drogowych.

143 Wskanik zageszczenia gruntu - widkose charakteryzujacasan zageszezeniagruntu, okreslonawedtug wzoru:
Mg

s =
r ds

odzie

rg- Ocstosc objetosciowaszkidetu zageszezonego gruntu [Mgin,

I 4 - Meksymana gedos¢ objetosciowa szkidetu gruntowego przy wilgotnosd optymélngj, okreslona w normelng
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], duzaca do ocay zageszezenia gruntu w robotach ziemnych,
badanazgodniez normg BN-77/8931-12 [10] [Mg/m.

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podarnymi w SST D.M.00.00.00
»Wymeaganiaogdine'.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlnewymaganiadatyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST oraz
poleceniami I ngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymaganiaogdine dotyczace meteriatdw podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

2.2. M aterialy do budowy nasypow

Do wznoszenia nesypdw ndezy sosowat wylacznie grunty | metaridy przydatne do tego odu, tn. tekie, kidre peniga szczeplone
wymeggniazawartew normie PN-S02205[11] | 53 akagptowane przez IngpektoraNadzoru

Akeeptaga poninna nestgponat nabiezaoo, w czesie rwenia robd ziemnych, napodsanie przecktadanych przez Wykonanee wynikow
bedah Iboratoryjnych.

W przypecku dosowenia metaiddw 0 ograniczong przydanosa Wykonawea ma obowigzek uiwzglednienia wszydkich zesrzezen
dotyczacychtechndlogi i dopuszezonych migscwhudoweniatych meteriadw, okreslonychw nomie PN-S02205[ 1] /tgblica2.
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Jezdi Wykonawca whuduje w nesyp grurty lub meterialy nigorzydatne, dbo nie unwzgledni zadtrzezen dotyczacych materiatdw o
ograniczong przydatnosd, okreslonych w SST ub przez Ingpektora Nadzoru, to wszdkie tekie czesa nesypu zodang przez
Wykonawce najego koszt usunietei wykonane powmtdrnie z meteriatdw o odpowiednich wiasciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z Dokumentagja Projektowg i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw natrase drogi beds wykorzystane do budowy
nasypdw po wykonaniu bedan laboratoryjnych i akoeptagji IngpektoraNadzoru.

2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentagja Projektowa, grunt niewysadzinowy ket.l+11 do wykonania nesypdw ndezy uzyskad z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny podadac nedgpujace wtasdwosd podanew normie PN-S-02205[11]:
a  zawartosé czadek wg PN-B-04481:
- £0075mm-<15%,
- £002mm-<3%,
b)  kaplamosé bierna/Hy/ wg PN-B-04493<1,0m
0  wskaznik piaskowy MP wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace przetu podanow SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdine’.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sorzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysnego wplywu na wiasawosa
gruntu zarwno w migscu jego naturanego zaegania, jak tez w czad e odgpgania, trangportu, whudowaniai zageszczania
3.2 Spr zet do wykonania nasypéw

Do wykonanianesypdw ndezy sosowac:

- koparki,

- ydwak,

- rowniarki samojezadne,

- waceogumionei ddowe, wibracyjnei satyczne,

- piytywibrecyjre.

Forzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | uzyskat akogptage | ngpektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyhdr srodkéw trangportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowanly do kategorii gruntu, jego dhjetosd, technologii odgpganiai
zaladunku oraz od odlegiosa trangportu, Wydginosé srodkdw trangportowych poninnalby¢ dodiosowanado wydgnosa garzetu sosowanego
dowbudoweniagruniu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

Wykonanca przedgani Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigigcewarunki w jekich
prowedzonebedy robaoty przy wykonyweaniu nesypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do budowy nesypdw ndezy w obrebie ich poddany zakonczy¢ raboty przygotowancze okreslone w SST
D.01.01.01, D.01.0201.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntéw do wykonanianasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
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Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentagja

Projektowg i ewentua nymi zmianami wprowadzonymi przez | ngpektora Nadzoru.

W cdu zgpennieniagiatecznosd nesypdw i ich rownomiemego osadaniandezy przestrzegat nadtepujacych zasad:

a) Nesypy ndezy wykomywat metodg wardwowg z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by
wznoszonerdwnomiernie nacatg szerokosd.

b)  Grubos¢ warswy w ganieluznym powinnaby¢ odpowiednio dobranaw zaleznosa od rodzgu gruntu i arzetu uzywanego do
Zageszezania, Przydapienie do ukladania kolgng wardwy nasypu moze negtgpi¢ dopiero po swierdzeniu prawidiowego
wykonaniawarswy poprzednig.

c)  Grunty o réznych wiasciwosciach ndezy ukladat w oddzielnych warswach, o jednakowej grubosc na calg szerokosc
nasypu. Grunty spoiste naezy whudowywat w dolne, agrunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Wadwy gruntu przepuszczanego ndezy ukladad poziomo, a wardwy gruntu mato przepuszezanego ze pedkiem gorng
powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni wardwy powinno uniemozliwiac lokane gromedzenieSe wody.

€) Gormne waswy nasypu 0 grubosd 0o ngnnig 05 m ndezy wykonad z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
réznoziamistosd nie mnigszym niz 5 i wepdlczynniku filtragji ki 6 10° mi's, w razie braku takiego gruntu ndezy goma
warswe ulepszy¢ gpoiwem (cementem, wiapnem [ub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczOw i mrazdw, nesypy zaleca S wykomywet jedynie z grunidw i meterialdw przycatnych bez zerzezen wy tablicy 2

zanatg wPN-S02206[11].

Nierelezy whudowywat gruntow o nedimiemg wilgatnosd (W), zamerznigtych alloo przemieszanych zesniegiem|ub lodem

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda wardwa gruntu powinna by¢ zageszczona jek ngszybdg po jg roztozeniu z zasosowaniem gorzetu odpowiedniego dia

danego rodzgu gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Wymagans wilgotnosé zageszczanego gruntu, procedure zegeszezania i grubos¢ wardw nalezy okresli¢ dodwiadczanie podczas

probnego zegeszczania Sosowanym orzetem.

Roztozone warswy gruntu ndezy zegeszezad od krawedzi nasypu w kierunku jego od. Kolgng wardwe gruntu mozna uktadat po

stwierdzeniu uzyskaniawymeaganych parametrow juz utozong warswy.

Uzykanie przez grunty w budowli Ziemng wymeganych cech nosnosd gorawdza S¢ przez badanie wskaznika zageszczenials oraz

witdrmego modutu odksztalcenia E,.

Oceny zageszczeniandezy dokonywat napoddaniewskaznikazageszezenial,

Wekarnik zageszezeniagruntdw w nesypech, okreslony wg BN-77/8931-12[10], niemozeby¢ rmigszy niz

Lokdizaga
gornawardwao grubosa 20cm 1,00
nizg lezcewarswy nesypu dogiebokasd od niweldly rabd ziemmych 1.2m 097
warswy nesypunagtehokosa od powierzai rabd Zenmychponizg 1,2m 095

Jeko kryterium zagiepcze ocany wymeganego zageszezenia gruntow, dla ktdrych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszczenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztaloenia |, wg zalgcznika B normy PN-S02205 [11], rownego stosunkowi
odksztatceniawtdrnego E; do piernwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, dlazwirdw, pogpotek i piaskdw nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Catosdowsg oceny cech nosnosd warswy gruntu dokonuje Sie na podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztatcenia E,, zapomocy
obdazeniagatycznego piyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimad newartosa wtdrnego modutu odksztatcenia E, ndezy przyjmowac wg PN-S02205[11].

Jerdi badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie wardwy nie jest wystarczgjace to Wykonawea powinien pulchni¢ wargwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosa optymalng i powtdrmie zagesaic.

Jerdi powtdme zageszezenie nie powoduje uzyskania wymaganego wskarnika zageszezenia Wykonawca powinien usungé
warstwe | whudowat nowy meterial, o ile Ingpektor Nadzoru nie zezwoli naponowienie proby prawidiowego zegeszczeniawarswy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zageszezania powinnalby¢ dostosowana do metody zageszezaniali rodzgju Sosowanego
Przetu.

Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszezeniagruntu do Wymaganego [poziomu nosnosd.

W przypedku zageszezaniawacami datycznymi, wilgotnosé powinnaly¢ zblizonado optymelngj, ozneczong napoddanieproby nomrelng
metods | i 11 wg PN-B-04481 [3]. Oddhylenieod wilgonosa aptymelng niepowinno przekraczad +2% (dagruntdw niespaistych).

W przypecku uzyda sorzetu wibracyjnego zdecana jest wilgonos¢ nmigsza od optymelng, usdona nas podstanie waigprych préb.
Urzadzeniam wibracyjrymi grunty niespoiste mozna zegeszezat tekze w danie powielrzno - uchym, o ilewstepne préby dedza pozytywne
wyniki.

ZRI DROMOBUD 35

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

Jerdi wilgonos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosa optymelng o wartos¢ wieksza od podanych oddhnyien, to grunt ndezy osuszy¢ w gposth
neturdny ub ulepszy¢ przez zegtosowanie dodatku gpoiwv. Sposthb osuiszeniagruntu powinien by¢ zeekogptowany przez IngpektoraNadzoru,
Jezdi zachodz takapotrzeha, to zdecasie 2wiekszeniewilgotnosd gruntu przez zraszanie wods.

5.2.6. Dokfadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw obowiazuia nestepujace wymegania

- odchyleniesytuacyjneos korpusu ziemnego w nesypieod od projektowang nie mozeby¢ wiekszeniz £10cm,

- réznicaw gosunku do projektowarnych rzednych robdt ziemnych niemoze przekraczad +1i -3 cm,

- szarokos¢ korony nie moze rézni¢ ¢ od szerokosa projektowang o wiecg niz +10 cm, a krawedzie korony nie powinny
miet wyraznych zalamen,

- nierdwnosa powierzchni korpusu mierzonelata diugosa 3 mniemogg przekraczat £3cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu niemozerézni¢ ¢ owiecd niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niemozerdzni¢ Se od projektowanego o wigcg niz 10% jego wartosd,

- meksymalna glebokos¢ loka nych wkiesnigt napowierzchni karp nasypu nie moze przekraczac 10 cm przy pomiarzelaa 3-
Metrows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypéw

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sorawdzenie jakosa wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 /n
SST i w Dokumentagi Projektows.

Szczegding uwage ndezy 2wrdaié na

d  badaniaprzydanosa gruntow do budowy nesypdw,

b)  badaniepranidiowosd wykonaniapoaszczegdinych warstw nasypu,

0  badaniezageszczenianasypu,

d)  pomiary ksztaltu nesypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosd gruntéw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdg partii
przeznaczong do whudowaniaw korpus ziemny, pochodzacg z nowego zrédta

W kazdym badaniu ndlezy okresli¢ nestepujace wlascwosd:

- skted granulometryczny, wg PN-B-04481 3],

- Zawartos¢ czesd organiczrych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ naturdng, wg PN-B-04481 3],

- wilgotnos¢ optymang i meksymalng gestos¢ objetasciowg szkidetu gruntowego, wg  PN-B-04481[3],

- granice plynnosd, wg PN-B-04481[3],

- kapilamose bierng, wg PN-B-04493[4],

- wekaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01[14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badaniakontrolne prawidtowosa wykonaniaposzezegdlnych wardw nasypu polegaia nasprawdzeniu:

a) prawidtowosc rozmieszczeniagruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnieniakazdg warswy,

C) gubosd kazdg wardwy i jg§ wilgotnosd przy zageszezaniu, bedenia ndezy przeprowedzic nie rzadzig niz 1 raz w trzech
purktach na500 N warswy,

d) przestrzeganiaograniczen okreslonychw pkt. 5.2.3.2, dotyczacych whudowaniagruntdw w okresie deszczdw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zagegszczenia i nosnosci gruntu

Czedatliwos¢ badan wekaznikazageszezenial s kazdeg uktadang warswy powinnaby¢ nedtepujaca

- dlakorpusu niemnigj niz jeden raz w trzech punktach na 500 ¥ zageszezanych warstw nasypu,

- dodatkowo w migjscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Zageszezenie gruntu ndezy oceniat osljac metode pordwnania poszezegdlnych wynikédw bedan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestatliwos¢ badan wekaznikaodksztatcenial , ndlezy przyjmowat jak dlawskaznikals

Nos$nosé gruntu na podstawie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia E, ndezy sorawdzi¢ diawardwy powierzchniowg podioza
nawierzchni, ngwyzszg wardwy robGt ziemnych oraz ewentua nie gtebszych wardw, nazadanie IngpektoraNadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu
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Pomiary ksztattu nasypu obgmuja kontrole:

- szerokosd korony korpusu.

Sorandzenie szerokosd korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosd korony korpusu na poziomie wykorywang wardwy
gruntu z szerokoscia Wynikgjaca z wymiardw geometryczrych korpusu, okreslonych w Dokumentagji Projektows.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sorandzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dzennikabudowy,

€  dzemnikdw laboratorium Wykonancy,

d  protokotow odbiorow robdt zenikgacychi uleggiacych zakrydu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sporawdzenie przeprowadza S¢ z zegasowaniem tasmy, szablonu, taty, w odgepach co 100 m naprogych, co 50 m natuku, atekze
w migscach, ktdre budzg watpliwosd.

Swierdzone w czage kontrali odchylenia.od Dokumentagji Projektowg nie moga przekraczad wartosd dopuszezanych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenierzednych powierzchni korpusu zZiemnego

Pomiar przeprowedzase z zatosowaniem niwdatoraz czegtotliwosdig wg pkt. 6.3.2.

Oddhyleniaod Dakumentagi Frgiektong niemogg przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sorawdzenie przeprowadzade z zasosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niweatoraz czegtotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Oddhylenaod Dakumentagi Prgjektong niemogg przekraczat wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Forawdzenie przeprowadzas¢ z zegosowaniemtaty o diugosa 3 m. z czedtotliwosciag wg pkt. 6.3.2.

Oddhyleniaod Dakumentagi Prgjektong niemogg przekraczat wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podfuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwedaorem z czestotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Oddhylenaod Dakumentagi Prgjektong niemogg przekracza wertosa dopuszezalnych, podanychw pkt. 526,

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntdw

Sorandzenie przeprovadza S¢ na poddawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru roboét

Wymaganiaogdline dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwiazanych z wykonaniem nasypdw jest 1 v (metr szesdenny) | iwzglednia dementy sktadowe
obmierzanewg inng jednostki: plantowanie skarp nasypdw w n’ (metrach kwadratowych).

8.  ODBIORROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robGt zanikgiacych i uleggiacych zakryciu zgodnie z zasadami
podarymi w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzenia usterek Ingpektor Nedzoru uddi zakres robdt poprankowych do wykonania, a Wykonawca wykonaje na
Wiy koszt w uddonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
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Planos¢ za 1 m® wykonanych nasypdw nalezy przyjmowat na podstanie obmiaru i oceny jakosd robdt w oparciu o wyniki
pomiardw i badah laboratoryjnych.
Cenawykonanianasypdw obgmuje

10.
10.1.

No g~ wbdhE

fee)

0.

10.
11
12
13

14.
10.2.

prace pomiarowe,
oznakowanie robat,

wykonaniewykopu z trangportem gruntu namig scewbudowaniaw nesyp,
whudowanie dogtarczonego gruntu wardwami Wraz z Zageszezeniem zgodnie z wymeganiami Dokumentagi Projektows i

SST

profilowanie powierzchni nasypu z nedaniemim spadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentagja Projektows | SST,
wyprdfilowanie skarp dokopu,

rekultywagje dokopu,

odwodnienieterenu robdt,
przeprowadzenie wymagarych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szczegdinosa wiasciwosa whudowanych
gruntdw, wskaznika zageszezenia poszezegdlnych warsw nasypu, badanianosnosd.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-B-06714/28
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S02205
PN-S02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia Symbole. Podzial i opisgruntéw.

Grunty budowlane. Badaniapolowe.

Grunty budowlane. Badaniaprobek gruntéw.

Oznaczaniekapilamosd bierng.

Rabaty Ziemnebudomane Wymeganiaw zekresewykonywaniai bedaniaprzy odhiorze
Kruszywaminerdne Badania. Ozneczanie zawartosa Sarki metoda bromowa.

Drog samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzahni | podioza przez obdazenie
plyta

Drog ssmochodone Pobigranieprébek gruntdw do addw dragomychi lomiskowych,

Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikanosnosd gruntu jako podtozanawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczeniagruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai bedania

Drogi samochodowe. Odwodnieniedrég.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wepdtczynnikafiltragi gruntdw sypkich napoddanie uziamienia
i porowatosd.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

15.  Wykonaniei odhidr robdt ziemnych dladrég szybkiego ruchu. Instytut Badanezy Drég i Mostdw, Warszawa, 1978
16. Kataog Typowych Kongrukgi Nawierzchni Podatrychi Péisztywnych - IBDiIM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.01.01
PRZEPUST POD KORONA DROGI

1 WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmictem nin Szczegltowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem przepustu pod korong drogi w ramach przebudowy drog gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr

1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia — Nr
104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

1.2. Zakresstosowania SST

Szczegbtowva Jpecyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji - robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST dotycza wykonaniaprzepustu z rur HDPE o srednicy 60 pod korong drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepud, kidrego kondrukga nosnawykonanajest z dementdw prefabrykowanych.
Pozodde okreslenia 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definigami podarymi w SST D.M.00.00.00
» Wymeganiaogolne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace r ob6t

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdlne wymeagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdlne’.

2. MATERIALY

21,  Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw
Wymeagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdlne'.

2.2 M aterialy do wykonania przepustow

221. Rury

Rury powinny posada¢ nestepujace/lub inne, nie gorszel wiasciwosdi fizyko - mechaniczne :
- sztywnosc przy deformagi rury wwidkosd 3 % nomindng srednicy

wg 1S0 9969 : 1994 (E) -min. 8kPA;
- rzeczywisty stopieh udamosa (T.1.R) wg PN-EN 744 : 1997 -<10TIR;
- wytrzymatos¢ na 30 % deformagje nominang srednicy
wewnetrzng rury - bez uszkodzen.

Dlaprojektowanych diugosa przepustw pow. 6 mnaezy odainki rur Iaczy¢ zapomocy dementdw w formie opassk zaciskowych.
Ruryi opeski ndlezy przechonywat tek, ey niebyly nerazonenabezpodrechiedzidaniedoncai st zenngtrznych

2.2.2. MateriaZ na fawy fundamentowe

Czg$¢ przdotowg przepustdw ndezy posadowié na fawie fundamentowsg z kruszywa niewysadzinowego (mieszanka, zwir) 0
meksymalng srednicy Ziaren 20 mm, petnigiacego wymeaganianormy PN-B-11111[1].

2.23. Materiaf zasypki

Do zasypania przeputdw ndezy sosowad kruszywo o frakgi zaniergaog Se w przedzide 0, 32 mmi o nierdawnomiemym
wziamieniu(D 3 5).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
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Wymeagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne’.
3.2 Spr zet do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu przepustdw nd ezy stosowad nastepujacy Jorzet :

- koparki,

- ubijaki spdinowe,

- zageszezarki ptytowe,

- inny przet pomocniczy.

Zagosowany Forzet powinien by¢ zaakeeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine’.

4.2. Transport materiatéw do wykonania przepustu

4.2.1.  Transport prefabrykatow rurowych i ich skfadowanie

Trangport rur polietylenowych powinien odbywat s¢ samochodami skrzyniowymi. Rury ndezy utozy¢é  rownomienie na cag
powierzchni tadunkows, obok debie i zabezpieczy¢ linami konoprymi lub pasami pardanymi. Przy trangporde rury nie
powinny wystawad wiecg jak 1,0 m pozaobrysskrzyni fadunkows.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowg samochodu lecz powinna by¢ stoczona po rowni pochytg lub
rozladowana gorzgtem mechanicznym.

Przy sktadowaniu rur zagwarantowac:

- rowne podioze,

- wysokosé skladowanial,5m,

- rozsaw podktedow 1, 2m,

- przetaczaniei Wleczenierur jest zebronione.

Szczegbtowe dane zawieraindrukga producenta

4.2.2. Transporti skfadowanie kruszyw

Trangport kruszywa powinien odbywad Se¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

Sktadowanie kruszyw powinno odoywat d¢ warunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakgam.

Podtoze sktadowisk mus by¢ réwne, utwardzonei dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiacy warunki w
jakichwykoryweane beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przydapieniem do rabd Wykananea powinien dowigzat przepusty do punktdw dalych i charadarystyczrnych, tworzacych ukied
odniesenialokelnych pomiardw sytuecyjnychi wysokasdowych.

W czase robdt przygotowanczych reery wytyczy¢ o8 przepudul i kranvedzie wykopdw. Purkty sahilizujace o8 przepustu rdezy
zebezpieczy (¢, sy w czadetrweniabudowy ignistamozliwese dagteno domiaru Sytuecyj nego.

5.3. Ulozenie przewodu rurowego

5.3.1. Podfoze pod przepustem

Dnowykaopu powinno by¢ wykonanez dokiadnosda + 2,0 am z odponiednim speckiem zgodrnym z kierunkiem przephywu dieku

Lany fundamentoive o grubosd 20 cm z kruszywa niewysadzinovego (zwir Iub mieszanka) o meksymdng srednicy Ziaren 20 mm,
powinny by¢ darannie zageszezone (1@ 0,97) | wyrdwnane z odpowiednim spedkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntow wysadzinowych, pod przepustem nalezy wykonad warstwe odcingaca
Z gruntow niewysadzinowych o grubosci réwng co nggmnigj gtebokosci przemarzania, liczac od nginizszego mozliwego
poziomu wody w przepuscie.

5.3.2.  Uk#adanie przewodu rurowego

Rury rdezy ukdadac natanie po zaniwed owvaniu poziomui Wytyczeniu o przepusiu,

W cdu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych ndezy przestrzegat zasady budowy rurociggu od ngjnizszego
punktu w kierunku przeciwrnym do spedku.
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Potaczenierur ndezy wykonet w goosth zdecany przez producentazastosowanych .

Konhcerur powinny mie wykonenesdedadopesomjaceichwylaty do ksztaitu nesypui kataprzededacs przepustu z nesypem

W czaseich udedaniandezy 2mréaé¢ uwage napranidioneugtanienie

W przypecku gdy ruramataczenia, ndlezy oravdzic¢ czy w czedie ukledenianiedoszo doichrodunienia

Soacki i giebokosd posadowienia przepustdw powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektowsa.

Rury po utazeniumusza by¢ ugtebilizowanew taki posdb, by niezmienity sivego polozeniaw czase zespywenia

5.3.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po gorandzeniu pranidionvenp utazeniarur moznaprzydapic doich zes/pywenia

Uzyty meteriat i sposdb zasypenianie powinny spowodoweat uszkodzeniautozonego przepudul

Minimelnagruboi¢ nedsypki powinnaby¢ rovnasdredhnicy rury.

Wykap na cdg saokoid, przyngnmig do wysokasd 30 am poned gomg krawedz przepustu rdery zespywad kruszywem
niewysedzinowymo wziamieniu 0F32 mmi cherakteryzljacym se wekaznikiem réznoziamisiosd U5,

Jli catkowita grubos¢ nediomu ned przepugtem nie przekracza 1,0 m, to nedsypka nacag jg§ wysokasd mus gpeniac podane wyzg
wWymegana

Jli cakowitagrubos¢ nezionmu ned przepugtem przekracza 1,0 m, to pozodtala czes¢ wykopu (poned 1,0 m) moznawypenic meteridemnie
Speinigacym powyzszych wymnegan.

Szaydnie daramie ndezy wykonat zasypke bezposrednio wepiergaca przepud, w obzarze ograniczonym éwiartka kola Maeria na
Zagypke Wiymdbszarzemus mied tekiesame paramelry jek favapod przepugtem

W odu uniknigdanierdvnomianego osadaniazasypka powinnaby¢ wykonyweanapoziomo i z meteriatu homogonicznego. Zasypke ndezy
wykonywat wardwami | zageszezac. Wekarnik zegeszezenianedsypki powinienwynosé 153 097.

5.3.4. Zabezpieczenie wiotu (wylotu) przepustu

Ze wzgledow wytrzymelosdonych Wit (wylof) przepustu nie wymega spegielnych umocnien. Ze wzgleddw przeawpozaronych relezy
zebezpiaczy¢ wylat przepudtu, pokrnywajac nesypw promieniumin 0.8 mod kranedz rury meteridemnigpalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

W czade budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systemeatyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dogtarczat
Ingpektorowi Nadzoru.

6.2. Rodzaj e badan

Podczas budowy przepustdw ndezy wykonat nestepujgce badania

- goravdzenie zgodnosd z Dokumentagja Projektowa,

- orawdzeniejakosa materidow,

- orawdzenie posadowieniaprzepudu,

- orawdzenie przewodu rurowego,

- gorawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opisbadan

6.3.1.  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg

Badanie polega na sprawdzeniu (z doktadnoscia do 1 cm) dementdw przepustu z Dokumentagja Projektows przez ogledziny
zewngtrzne oraz pomiary szczegbtowe.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiafow

Sprawdzenie ndezy wykonaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych deklaragi zgodnosdi.
Materialy uzyte do robdt powinny by¢ zbadane w przypadku, jezdli budza jakiekolwiek watpliwosci lub nie magja dokumentow
swierdzgacychich jakosc.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu

Sorandzenie poleganazbadaniu zgodnosa podtozapod przepustemn z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sporandzenie polegana zbadaniu zgodnosd utozenia przewodu rurowego z wymeaganiami w pkt. 5.3.2n SST.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu

Sorandzenie prawidtowosa wykonania zasypki przepustu polega ha zbeadaniu zgodnosd z wymeganiami okreslonymi w pkt. 5.3.3
nnSST.

7. OBMIAR ROBOT
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D-03.01.01 Przepust pod korong drogi

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego przepudu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdline wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior przepustu obgmuje:

a) odbior robdt zanikgacych lub uleggacych zakrya,

b) odbiér ostateczny,

) odbidr pogwarancyjny,

wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdlng’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosc podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 m (metr) utozonego przepustu ndezy przyjmowad na poddawie obmiaru i oceny jakosd robdt w opardu 0 wyniki
pomiarw i badan jakosciowych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje:

- pracepomiarowei przygotowancze,

- wykonanie wykopdw zgodnie zwymaganiami Dokumentagji Projektowe,

- dogarczenie meteriatow,

- wykonanietawy fundamentows,

- whudowenierur,

- wykonanie zesypki z Zageszczeniemwarswami, zgodnie z Dokumentadja Projektowg | SST,

- uporzadkowanieterenu,

- wykonanie badan i pomiardw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. BN-75/8971-06 Skiadowanie materiatow.

3. BN-71/8932-01 Zageszczenie zasypki.

42 ZRlI DROMOBUD

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzenek urzgdzeri podziemnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznegj opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngj s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarng oraz zasuw wodociaggowych w ramach
przebudowy drogi gminnej 104722B we wsi Nowa Wie$ od km 0+000,00 do km 2+151,65.

12 Zakres stosowania SST

Ustdenia zawarte w ninigjszg) Szczegdtowe) Specyfikacji Techniczng dotycza regulagji sudzienek kandizagji sanitarng i
Zaa.w wododiagowych obg muja:

- wykonanie pionows regulagji zasuw wodociaggowych.

13. Zakresrobot objetych SST

Udtdenia zawarte w ninigjszg Szczegbtowej Specyfikagji Techniczng dotyczace regulagji pionowe) studzienek i zasuw
urzadzen podziemnych obegjmuja wykonanie pionowe reguladji istnigiacych naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury
techniczng.

14. Okr eslenia podstawowe

Podgavowe okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogolne'.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja  Projektowg, SST i
poleceniami IngpektoraNadzoru.

Ogdlne wymeagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdlne’.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogoine'.

2.2. M aterialy do wykonania r obét

Materialami do wykonaniarobdt objetych zakresem ninigszg SST i

- betonwg PN-B-06250[1],

- cgglakandizacyjnawg PN-B-12037 [ 2],

- Zgprawacementovamearki 8 MPawg PN-B-14501 [3].

Do wykonania robGt objetych zakresem ninigszg SST mozna zesosowad inne materialy, po wczesnigszym
zaakceptowaniu ich przez | ngpektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymegania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z pionowg regulagja naziemnych dementdw urzadzen infrastruktury techniczng ndezy wykonywac recznie
przy zastosowaniu urzadzen pomocniczych np. miotdw pneumatycznychi innych zaskeceptowanych przez IngoektoraNadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

4.2, Transport materiatow
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D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urzgdzer podziemnych

Nie okreslage szczegdinychwymagan dlatrangportu meateriatow niezbednych do wykonaniarobdt okreslonychw ninigszg SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementow urzadzen infrastruktury techniczne

Regulage naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury techniczng ndezy wykonat przy zastosowaniu cegly kandizacyjng
wg PN-B-12037 [2], betonu wg PN-B-06250 [ 1] Iub innych zaekeeptowanych przez I ngpektora Nadzoru meteriatdw, po oddonieciu
reguowanych dementdw i ich demontazu, dostosomujac Wysokosé pasadowienia /z dokladnosdg +2 mny do wymaganego
poziomu, zgodnego z Dokumentadja Projektowg lub zaeceniami Ingpektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdt teren wokét regulowanych dementdw ndezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowat i zagesci¢
zgodnie zwymaganiami Dokumentagji Projektowe 1ub Inspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakaosd robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie uzytych materiafow

Sorandzenie materiatdw nastepuie poprzez porownanieich cech z wymeaganiami okreslonymi w Dokumentagji Projektow.

6.2.2.  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

Sorawdzenie zgodnosd z Dokumentagja Projektows polegana pordwnaniu wykonywarych i wykonanych robdt z Dokumentaga
Projektowg oraz naswierdzeniuwzgemng zgodnosa napodstanie ogledzini pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows wykonywanych robét zgodnie z Dokumentagja Projektows i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych eementdw urzadzen infrastruktury techniczng.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00. “Wymeaganiaogdine'.
8.2. Sposdb odbioru robdt

Roboty objeteninigsza SST obgmuia:

- odhiér robdt zanikgjacychi uleggiacych zakrydu,

- odbiér odateczny,

- odbidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogdine’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdeniadotyczace podstawy platnosc podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogolne'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 szt. (sztuke) regulowanego naziemnego dementu urzadzen infragtruktury techniczng nalezy przyjmoweac zgodnie z
obmiaremi oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.

Cenawykonaniarobdt obgmuje:

- roboty pomiarowei przygotowawcze,

- oznekowanierobdt,

- dodarczenie meteriatow,

- odgonieciei demontaz regulowanego eementu,

- pionowg regulagje regulowanego eementu,

- doprowadzenieterenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Nor my
1. PN-B-06250 Beton 2wykly.
2. PN-B-12037 Cegtapetnawypdanaz dliny kandizacyjna
3. PN-B-14501 Zgprawy budowlane 2wykie.
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D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznegj opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1 Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy
dr6g gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr
104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakres stosowania SST
SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw punkcie 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazavatew n'n Szczegdtong Soecyfikagi Techniczng dotyczg oczyszczeniai kropieniawarsw kongtrukeyjnych nanierzchni i
obgmuja:

- skropienie podbudowy z kruszywa przed utozeniemwarswy Wigzace,

- skropienie nawierzchni z betonu asfatowego przed utozeniemwarswy scierang,

1.4. Okr eslenia podstawowe

Okresleniapodanew ninigszg) SST 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymaganiaogolne’.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdlnewymeganiadotyczaceroadt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.
2.2. M aterialy do wykonania skropienia
Do skropienia wardw kongrukeyjnych nawierzchni ndezy wy¢ addtowg emulge ketionowa o wiasdwosdach zgodnych z
wymeaganiami podarymi w Witycznych Technicznych “ Drogowe ketionowe emulge adfdtone’ , EmA-99, IBDIM-1999[1].
2.2.1. Wymagania dla asfaltowe] emulsi kationowej srednio- i szybkorozpadowej
Addtowaemulgakationowapowinnaspetniac wymeaganiapodanew teblicy 1.

Tablical. Wymaganiadlaasfaltowe emulgi kationowe

Lp. Wiasawosd Klasaemulgi
K150 K2
1 | Zawartos¢ lepiszcza[ %] 45, 55 50, 70
2. | Lepkos¢ wgEnglera20°C[°E] <3 >3
3. | Legkos¢ BTA4mm, 20°C[g - <15
4. | Jednorodnosé [%] 0.63mm <01 <01
5. | Jednorodnosé [%0] 0.16 mm <025 <025
6. | Sedymentagapo5dniach[%] £80 £50
7. | Przyczepnosé do kruszywa %] 385 385
8. | Indeksrozpadu[g/100q] <90 80, 130
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2.2.2. Skiadowanie emulsji

Warunki przechowywanianie mogg powodowad utraty cech emulgi i obnizeniajg jakosd.

Emulge moznamagazynowad w opakowaniach trangportawych lub stagonarnych zbiornikach pionowych z ndewaniem od dna.
Nie ndezy sosowa zbiornika walcowego lezgoego, ze wzgledu na tworzenie Se na duzg powierzchni deczy “kozuchd’
adfaltowego zetykajaoego poznig) przewody.

Przy przechowywaniu emulgi asfdtowg) naezy przestrzegat zasad ustaonych przez producenta,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymaganiaogdlne dotyczace orzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

3.2. Sprzet do oczyszczania war stw nawier zchni

Do oczyszczaniawarsw nawierzchni ndezy uzyweac:

- szczotki mechaniczne
Zdeca se wyde uzadzen dwuszczatkowych. Flewsza ze szczotek powinna by¢ wykonena z twardych dementow czyszczacychi
duzy¢ do zdrgpywania oraz Lsuwania zeneczyszezen prayleggacych do czyszezong wardwy. Druga szezatka poninna podadad
migkkiedaemanty czyszczacei duzy¢ do zamidania Zdecade wywenie zezatek wyposazonychw urzadzeriaodpylgace

- rezaki,

- Zbiorniki zwoda,
szczotki reczne,

Iub inny gorzet zaekoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

3.3. Sprzet do skrapiania war stw nawier zchni
Do skrgpianiawarsw nawierzchni ndezy wywead krapiarke lepiszczawyposazong w urzadzeniakontrolno-pomiarone pozwagace
naspravdzaniei regulowanie nestepujacych parametrow:
- temperatury rozktadang emulgi,
- dsnieniaemulgi w kolektorze,
- obrotéw pompy dozuigog emulge,
- predkosd poruszaniage krapiarki,
- wysokosd i diugosd kolektorado rozkiadaniaemulgi,
ilosd emulgi.
Zhornksqu:xarkl naemulge powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe byto zachowanie datg temperatury emulgi.
Wykonawca powinien podadad aktuane $wiadectwo cechowania krgpiarki zawiergiaoe zaeznosd pomiedzy wydatkiem emulgi a
nestepUjacymi perametrami:
- dsnienememulyi,
- obrotami pompy,
- predkosdy jazdy skrapiarki,
- temperaturg emulgi.
Skrapiarkapowinnazapenwnic rozktadanielepiszczaz toleranga £10% od ilosd zalozong.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymeganiaogdlne dotyczace transportu podanow SST D.M.00.00.00, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport emulsi

Trangport emulgi powinien odbywad S¢ w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Dopuszcza Se¢ dosowanie beczek [ub
innych pojemnikéw gaowych. Cystamy przeznaczone do przenvozu emulgi powinny by¢ przedzidone przegrodami, dzidacymi jena
komory o pojemnasd max. 1 n, a kazda przegroda powinna mieé wykraje umozliwigiace przeplyw emulgi. Cystemy, pojemiki i
Zbiomiki przeznaczone do trangportu lub ddedowaniaemulgi powinny by¢ czydei niepowinny zanierad resztek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r ob6t

Zasady ogdinewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nedzoru do akogptagi projekt orgenizagii i harmonogram robdt, uwzglednigiace warunki wjekich
wykonyweanebeth rabaty 2niazanez oczyszezaniemi skropieniemwardw kongrukeyjnych nanierzdni.

5.2. Oczyszczenie war stw nawier zchni

Z warsw nawierzchni przed skropieniem, ndezy usung¢ luzny materiat, brud, btoto i kurz przy uzyciu szezotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody pod disnieniem. Zanieczyszczeniaswardniate, nie dgjace Se usumgé mechanicznie, ndezy usungé recznielub za
pomoca dogtosowanego Jarzetu.
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W migjscach trudnododtepriych ndezy uzywad szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem wargwa powinnaby¢ oczyszczonaz Kurzu przy uzyciu Sprezonego powietrza,

5.3. Skropienie war stw nawier zchni

Jrdi do ozyszezaria wardwy byta uawena woda to kropienie moze nedapi¢ dopiero po wWysthnigdu wardwy (nie dotyczy to wardw
podbudony z krusaywe).

Skropieniewarswy mozerozpoczac S¢ po akoeptagji jg oczyszezeniaprzez | ngpektora Nadzoru.

Wardwanawierzchni poninnaby¢ skrgpianaamulga przy uzydu skrgpiarki, aw migiscach trudnodogieprych recznie/zapomocs wezaz
dysza rozpryskong/.

Do skropienia (bez nedmiary) podbudowy nie bitumiczng ndezy uzywat esfdtowg emulgi kationowsg sredniorozpedowg klasy
K2wilosd asfdtuwytraconego z emulgi:

- podbudowaz kruszywa stabilizowanego mechanicznie- 0,7+1,0 kg/n?

Do skropienia (bez nadmiaru) warsw bitumicznych ndezy uzywac adfatows emulgi kationows szybkorozpadows klasy K1-50 w
iloda adfatuwytraconego z emul§i:

- nawierzchniabitumicznaprzed utozeniemwarsiwy $cierang- 0,10, 0,30 kg/n-

Doktadne zwzyde jednoskowe ndezy ugtdi¢ na budowie w oparciu 0 wyglad skrgpiang powierzchni i przedtozy¢ do akoeptagi
IngpektoraNadzoru.

Temperauraemulgi powinnaby¢ zgodnaz zaleceniami producentai miesd¢ S¢ w granicach 40+-65°C. ZabraniaSe podgrzewania
emulgi do temperatury powyze 90°C.

Skropienie powinno by¢ rdnmomierne, ailos¢ rozktadang emulgi powinnaby¢ rownailosa zatozong ztoleranga +10° %.

Na wszygkich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierng ilos¢ emulgi Wykonawca powinien roziozy¢ wardwe suchego i
rozgrzanego piasku i usungé nedmiar lepiszcza przez szczotkowanie

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czade przewidzianym na odparowanie wody. Orientacyjry czas
Wyprzedzeniawynos co ngmnig:

- 2hprzyilosd 05, 1,0kgn? emusi,

- 05hprzyilosd 02, 05 kg emusi.

Wykonawca powinien zebezpieczy¢ skrgpiang wardwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszezgac tylko niezbedny ruch
budowany.

Jekiekolwiek uszkodzeniapowierzchni powinny by¢ przez Wykonawcg napranione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badaniai kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przy<apieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropieniewarswy w cdu okresleniaoptymang pracy
skrgpiarki | okresleniawymagang ilosa emulgi w zaleznosd od rodzgju i ganuwarstwy przewidziang do skropienia

6.3. Badaniai kontrola w czasie rob6t

63.1. Badaniaemulgi

Ocenaemulgi powinnaby¢ oparta na deklaragiach zgodnosd, a\Wykonawea powinien kontrolowet jg lepkosé dlakazdg dogawy
w opardu o EmA-99[1].

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodnosé skropieniapowinnaby¢ spravdzanawizudnie.

Zdeca de przeprowadzi¢ kontrole ilosd rozktadang emulgi wg metody podang w opracowaniu “Powierzchniowe utrwaania
Oznaczanieilosd rozktadanego lepiszezai kruszywd’ [2).

Skrapiarkapowinnazgpewniat rozktadanieemulgi z tolerangja £10% od ilosd zatozong .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 (metr kwadratowy) oczyszczone i skropiong) warswy, na podstanie Dokumentadgji Projektows i
pomiarow w terenie

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete ninigszg SST podlegga odbiorowi robdt zanikgacych i uleggacych zakrycu, ktory powinien by¢ dokonany na
podgtanie wynikow pomiardw i badan oraz oceny wizudng .

W przypedku swierdzenia usterek, Ingpektor Nadzoru ustdi zakres robét poprawkowych do wykonania, a\Wykonawcawykonaje
nawtaay koszt w usdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planoié za 1 nf oczyszezeriai Saopieniawardw konenukayjnych nenierzoi relery prayimowat neupocktanie obrmiaru po coanie jakasa
wykonaniarabd napoddaniewyrnikdw bedan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- przygotowanierobdt i ich oznekowanie,

- mechaniczneoczyszczeniewardw z enverntuanym polevaniemwod ub uzydem gorezonego powielrza,
- reczne odgpojenie swardnialych zanieczyszczen,

- dodarczenieemulsi i nepetnienieja skrapiarki oraz podgrzanie do wymagang temperatury,

- skropieniewarsw emulga wilosd okreslong w SST i uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,

- przeprowadzeniewymeganych badan | pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty
1 Wytyczne Techniczne- Drogowe kationowe emulge asfdtowe. Wyd. IBDIM, Zeszyt nr 60, Warszawa, 1999.

2. Powigzchniowe utrwadenia Oznaczanie ilosa rozkladanego lepiszcza i kruszywa Zdecone przez GDDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a:551/5/92 z dnia 1992.02.03
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczeg6lowe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach
przebudowy drég gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m.
Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt

wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w nn Szczegotowg Specyfikagi Techniczng dotyczg wykonania podbudowy z kruszywa neturanego

gabilizowanego mechaniczniei obg muja wykonanie warswy podbudowy grubosd 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Sahilizaga mechaniczna - proces technologiczny polegaiacy na odpowiednim zegeszezeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosd optymeang.

1.4.2. Podbudowa z krusawa naturalnego sabilizowanego mechanicnie - jedna lub wigog wardw zageszczong mieszanki,
ktdrastanowi warsiwe nosng nawierzchni drogows.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne’.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatdéw
Warunki ogdlne sosowaniameteriatdw podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdlne'.

2.2. M aterialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Materidem do wykonania podbudowy z kruszywa naturdnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
sktadggcasic z piasku, mieszanki i/lub zwiru, petnigigcavwymaganian/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcychi bez domieszek gliny.

2.2.1. Uzarnienie kruszywa

Do wykonaniapodbudowy nalezy zastosowat kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia miezanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi graniczymi pdl dobrego uziamienia, podanymi w
normie PN-S06102[19].

Krzywauziamienia kruszywa powinna by¢ daglai niemoze przebiegad od dolng krzywe graniczng uziamieniado gormegj krzywej
graniczng wziamienianasasednich gtach.

Wymiar ngwickszego ziama kruszywa nie moze przekraczad 2/3 grubosd wardwy uktadang jednorazowo. Frakge kruszywa
przechodzace przez Sto 0,075 mm nie powinny sanowic¢ wiecg niz 65% frakdi przechodzacych przez 5to 0,5 mm.
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2.2.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniac wymeganiaokreslonew tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwasd kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegdinieniewtasawosa Wymagania Badaniawediug
1 | Zawarto$¢ Zian mnigszych niz 0,075 mm, % (m/m.) 0d 2dol0 PN-B-06714-15[6]
2 | Zawartoi¢ nedziarng, % (m/m.), niewiecg niz 5 PN-B-06714-15[6]
3 | Zawartos¢ ziamn nieforemnych % (m/m.), niewigcg niz 35 PN-B-06714-16[7]
4 | Zawartoi¢ zanieczyszezen organicznych, % (mym.), niewiecs niz 1 PN-B-06714-26 [11]
5 [Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub 11 wg i i}

PN-B-04481, % 0d30do70 | BN-64/8931-01[20]
6 | Sderanosc wbebnieLosAngdes
a) sderdnoi¢ catkowitapo petng liczbie obrotw, niewigog niz 35 PN-B-06714-42[13]
b) sderdnos¢ czesciowapo 1/5 petng liczby obrotdw, niewiecg niz 30
7 | Nedakliwosé, % (m/m.), niewiged niz 25 PN-B-06714-18[9]
v % .
8 vl\\//lgéO(:}?fWﬂOsc ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie 5 PN-B-06714-19[10]
9 | Zawartos¢ zwigzkow darki w przdiczeniu na SO, % (MVm.), niewiecq niz 1 PN-B-06714-28[17]
o 4 7 i H H 0, H ' A
10 | Wskaznik nosnosa Wiy mieszanki kruszywa, %, niemnig niz: 80 PN-S06102[19]

przy zageszezeniuls® 1,00

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2. Spr zet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa natural nego stabilizowanego mechanicznie naezy stosowac:

- miezarki gagoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone W urzadzenia dozujgce wode. Przy produkdi
mieszanki ndezy zapeani¢ wagowe dozowanie kruszywa orez objetosciowe wody w odpowiednich proporgach oraz
jednorodnewymieszanie. Mieszarki powinny zgpewni¢ wytworzenie jednorodnego meteriatu o wilgotnosa optymelng,

- rowniarki abo uktedarki kruszywado rozktedeniamaterialu,

- walce ogumionei salowe wibracyjne lub gatyczne do zageszezania W migscach trudnodostepnych powinny by¢ sosowane
zageszezarki pytowe, ubijaki mechanicznelub matewalcewibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

4.2. Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Trangport mieszanki kruszywa powinien odbywat S¢ samochodami samowytadowcezymi, w posdb przeciwdziagacy jego
Zanieczyszczeniom), rozsegregowaniu i osuszeniu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przeddawi Ingpektorowi Nadzoru do akeeptagi projekt organizagji i harmonogram robdt, uwzglednigace wszyskie
warurki w jekich bedziewykornywana podbudowa z kruszywa natural nego Sabilizowanego mechanicznie

5.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa natur alnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Podtaze pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymeganiami okreslonymi w SST D.04.02.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie migsca podioza oraz wszdkie powierzchnie nieodpowiednio
Zageszezore lub wykazujace odchylenia wysokosdowe od zatozonych rzednych powinny by¢ ngprawione przez spulchnienie,
dodaniewody abo osuszenie poprzez mieszanie do osiagniediawilgotnosa optymelng, pomtormiewyrdwnanei zageszczone
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52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturanego moze by¢ rozpoczete po akoeptagi sktadu mieszanki (recepty [aboratoryjng) przez

IngoektoraNadzoru. Receptalaboratoryjnapowinnazanierat:

- ugtdenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okresleniewtasciwosa kruszyw zgodnie z tablica Nr 1,

- wymegang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadgjaca wilgotnosa optymelng mieszanki kruszywa,

- uddenie geosd nasypowe w danie luznym, usidenie gedosd objetosdowg szkidetu gruntowego | meksymang gestosd
objetosciowg szkidetu gruntowego,

- okresleniewilgotnosa optymang mieszanki.

Wytwarzanie miezanki kruszywa o sdisle okreslonym w recgpdie laboratoryjng uziamieniu i wilgotnosd nalezy proweadzi¢ w

miezarce dagjonarng gwarantujaog otrzymaniejednorodng mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na migsce wbudowania w sposib przecwdzidlgacy ssgregegi i

nedmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkfadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie 0 jednakows grubosd, tekigj aby jg odatecznagrubosé po zageszezeniu bylardwna

grubosa projektowand . Warswa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zgpewnigiacy odagniecie wymagarych goadkow i

rzednych wysokosciowych.

Kazda uktadanawarswa podbudowy powinnaby¢ wyprdfilowanai zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych

wysokosdowych. Rozpoczecie budowy kazdg nestepng wardwy moze negtapic¢ po odbiorze poprzednig) warstwy przez Ingpektora

Nadzoru.

Kruszywo w migscach, w ktdrych widoczna jest jego segregaga, powinno by¢ przed zageszczeniem zadtgpione materiatem o

odpowiednichwiasciwosdiach.

5.24. Zageszczenie

Natychmiag po koncowymwyprofilowaniu warswy kruszywandezy przysapic do jg zageszczania przez watowanie. Jekiekolwiek

nierdanosa lub zagiehienia powstale w czase zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spuichnienie warstwy kruszywa i

dodanie lub uaniede materiatu az do otrzymeniardwng powierzchni. W mig scach niedostepriych diawa cow podbudowa powinna

by¢ zageszczona zageszezarkami plytowymi lub ubijakami mechaniczrnymi, zeskoeptowanymi przez |ngpektora Nadzoru.

Zageszezenie ndezy kontynuowad do odagnieda wekaznika zageszezenia [1d podbudowy nie mnigszego od 1,00, okreslonego

zgodniez normg BN-77/8931-12[22).

Jezdi niemoznaokresli¢ wkaznikazageszezenia, to ndezy gorawdzad stosunek modutu odksztaloeniawtdmego E,, do piewotnego

E,, ktory nie powinien by¢ wickszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podezas zageszezania powinna by¢ rownawilgotnosa optymalng, okreslong zgodnie z normg, PN-B-04481

[2] (metoda Il). Materiat nedmiernie nawilgocony, powinien zodat osuszony przez miezanie i ngpowieirzenie Jezdi wilgotnosé

miezanki kruszywa jes nizsza od optymang o 20% jg§ wartosd, mieszanka poninna by¢ zwilzona wodg i rdwnomiemie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymelng o 10% jg wartosd, mieszanke nalezy

ouszyC.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nestepng warstwy, powinna by¢ utrzymywanaw dobrym stanie. Jezdi Wykonawca

bedzie wykorzysywal, za zgoda Ingoektora Nadzoru, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany ngprawic

wsze kie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniktych z niewtasciwego utrzymenia podbudowy

obdigzaWykonawceg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przysapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonat badaniakruszyw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstanié
wyniki tych bedan Inspektorowi Nadzoru w cdu akoeptagi meteriatow.

Badaniate powinny obg mowad wszyskiewtasawosd okreslonew pkt. 2 n SST.

6.3. Badania w czasie robot

Czedatliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa haturanego stabilizowanego mechanicznie
podano w teblicy 2.
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Tablica2. Czedatliwosé badan kontrolnych w czagerobdt

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalnaliczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennegj dziakce roboczej podbudowy przypadajgca
na jedno badanie [m?]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnoé¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m”
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych dlakazde partii kruszywai
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornosé
8. | Scieralnos¢
9. | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Uzarnienie mieszanki

UZiarmnieniemieszanki powinno by¢ zgodne z wymeganiami podarymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.

Probki ndezy pobierac w gposib losowy, z roziozong wardwy, przed jg zegeszezeniem.

Wyniki bedan powinny by¢ nabiezaco przekazyweane Ingpektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadad wilgotnosa optymang, okreslong wedtug proby Proctora, zgodnie z normg
PN-B-04481 [2] (metodall), z tolerangjg +10%, -20%.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywandezy okreslic wediug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszezanie kazdg warswy powinno odbywad d¢ az do odagniecia wskaznika zageszezenia nie mnigiszego od 1,00,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12 [22].

Zageszezenie podbudowy ndezy sprawdzat przyngimnigy w dwéch punktach na kezdg dziatce roboczg), lecz nie rzadzig niz
raz na200 m, lub wg zelecen Ingpektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowedzenie badania zageszczenia wediug normy BN-77/8931-12 [22] jes niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamigte uziarienie kruszywa, kontrole zageszezenia ndezy oprzet na metodzie obdazen ptytowych, wg ,,Indrukdi bedan
podiozagruntowego budomi drogowychi mogowych” [23].

6.4. Badaniei pomiary wykonanej war stwy podbudowy

Czedotliwose i zakresbadan oraz pomiardw wykonang warswy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica3. Czegtatliwosé i zakresbadan i pomiar ow wykonang podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan i pomiar éw
pomiar éw
1. | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadzigj niz raz na 400 m.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

2. | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co ngjmnigj w dwaoch przekrojach na kazde 1000 m
3. | Szerokos¢ podbudowy 10razy nal km
4. | Réwnos¢ podiuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
5. | Rbwnos¢ poprzeczna 10 razy na1 km
6. | Spadki poprzeczne’ 10 razy na1 km
7. | Rzedne wysokosciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie’ c0 100 m

") Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania o8 w planie ndlezy wykona¢ w punktach giéwnych tukéw
poziomych.

6.4.1. Grubosé¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy niemozerdzni¢ S¢ od grubosa projektowang owiecd niz+2cm.
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6.4.2. Nosnosé i zageszczenie podbudowy wedfug obcigzen plytowych

Warto$¢ witdrmego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wicksza
niz 140 MPa

Zageszezenie podbudowy z kruszywa ndezy umat za prawidtowe wiedy, gdy stosunek widrnego modutu odksztatcenia M”e do
pierwotnego modutu odksztatceniaM ' g jet niewigkszy od 2,2,

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Roéwnosé¢ podbudowy

Nierdwnosa podiuzne podbudowy ndezy mierzy¢ 4-metrows Tata w od kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04 [ 21],
z czedotliwosda podang w tablicy 3.

NierGwnosd poprzeczne ndezy mierzy¢ tatg z czestotliwoscia podang w tablicy 3.

Nierdwnosa podbudowy nie powinny przekraczat 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Soacki poprzeczne ndezy mierzy¢ zapomocy taty | poziomicy z czestatliwoscig podang w tablicy 3.

Spacki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentaga Projektows z toleranga +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne ndezy sprawvdzat w od jezdni | na jg krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentagi Projektows, lecz nie
rzadzigj nizco 100 m.

Ra&znice pomiedzy rzednymi wykonang podbudowy i rzednymi projektowarymi nie powinny przekraczat +1 cmi —2 cm.

6.4.3.4. Uksztaftowanie osi podbudowy

Ukszattowanie od podbudowy ndezy orawdzac w kazdym przekroju podarym w Dokumentagi Projektows, lecz nierzadzig niz
co100m.

Os podbudowy w planie niemoze by¢ przesunigtaw sosunku do o8 projektowang) o wiecd niz£5cm.

6.4.3.5. Szerokosé¢ podbudowy

Srerokos¢ podbudowy ndlezy spranvdzad w kazdym przekroju podanym w Dokumentagi Projektows, lecz nie rzedzig niz co 100
m.

Szerokoi¢ podbudowy nie mozerazni¢ S¢ od szerokosal projektowang owieog niz +10cm, -5cm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 mf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stebilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentagja Projektowng | pomiaremw terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbiér podbudowy z kruszywa naurdnego sabilizowanego mechanicznie jest dokorywany na zasadach odbioru robdt
Zanikgacych i uleggacych zakrycdu lub odbioru czgscowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogdine’.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogdine zasady dotyczace podgtawy platnosd podanow SST D.M.00.00.00 “Wymeganiaogdine'.

9.2 Cena jednostki obmiar owej

Ptanosé za 1 mf wykonang podbudowy z krussywa netrdnego stabilizowanego mechanicznie ndlezy przyjmowad na poddanie
obmiarui ooany jakasd robdt w opardu o pomiary | wyniki bedan laboratoryjnych.

Cenawykonaniapodbudowy obgmuje

- pracepomiarowe,

- oznakowanie robdt

- spravdzeniei ewerttud nangprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjng namieszanke kruszywa,
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10.1.

B S

RRBorNbOrROREBEO® N »wNp

N

przygotowanie mieszanki kruszywowe zgodnie z recepta laboratoryjng i dogtarczenie na mig scewbudowania,

roztozenie mieszanki wardwami zgodnie z zatozomg gruboscia, szerokosdig i profilem z zachowaniem projektowang niwelely,
Zageszezenieroziozong mieszanki, dowéz wody do zageszezania,
przeprowadzenie pomiardw i bedan laboratoryjnych okreslonychw SST,
utrzymywanie podbudowy w czasie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-01100
PN-B-04481
PN-B-06714-00
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-42
PN-B-06721
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-S02201
PN-S06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Inne dokumenty
~Ingrukgi badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mogowych” GDDP 1998

Kruszywaminerdne Kruszywaskalne. Podzial, nazwy i okreslenia

Grunty budowlane. Badanie prdbek gruntow.

Kruszywaminerane. Badania Postanowieniaogdline

Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zawartosa zanieczyszczen obcych.
Kruszywaminerane Badania Oznaczanie pytdw minerdnych.
Kruszywaminerane Badania Oznaczanie sktadu ziarnowegp.
Kruszywaminerdne Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywaminerane Badania Oznaczanie wilgotnosd.

Kruszywamineralne Badania Oznaczanie nesigkliwosd.

Krusgwaninerdne Badania Ozneczanienazoodpomasd metoch bezposredhia.
Kruszywaminerane. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
Kruszywaminerdne Badania. Oznaczanie zawartosa Sarki metodg bromows.
Kruszywaminerdne Badania Oznaczanie sderanosd w bebnieLosAngdes
Kruszywaminerane. Pobieranie probek.

Kruszywo minerane. Kruszywo naturalne do nawierzehni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo minerdne. Kruszywo kamiennetamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywamineradne. Kruszywo naturdne do nawierzchni drogowych. Plassk.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw gabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosc nawierzchni planografemi 1eta.
Ozaczanie wskaznikazageszczeniagruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.08.05
WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznegj opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wyréwnaniem podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie w ramach
przebudowy drog gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m.
Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikaga Techniczna jest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizadji robGt

wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w nln Szczegdtong Speoyfikagi Techniczng dotycza wykonenia wyrGwnania isnigiaog podbudowy kruszywem

naturdnym gabilizovanym mechaniczniewardwg o srednig grubosd 8am

Zakreswyrdwnan ndezy przyjmowad napodstanie Dokumentagi Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Warstwa wyrdwnawcza — warsdwa 0 zmienngj grubosa ukladana na ignigigog wardwie w odu wyrdwnania jg
nierdanosa w profilu poprzecznymi podiuznym.

Pozodde okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigjami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogaline'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdnewymegariadatyczacemetaiaow, ich pazyskiwariai ddedonania podanow SST D.M.00.00.00.

2.2. M aterialy do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem naturalnym

Do wyrdwnania podbudowy kruszywem naturdnym gabilizowanym mechanicznie ndezy dosowad maeriaty spetnigiace
wymaganiaokreslonew pkt. 2. SST D.04.04.01 ,, Podbudowa z kruszywa natura nego sabilizowanego mechanicznie’.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdnewymaganiadatyczace garzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.
3.2 Spr zet do wykonania rob6t

Do wykonania wyrdwnenia podbudony kruszywem naturdnym szhilizowanym mechanicznie Wykonawea poninien dysponowat
Frzetem okreslonymw pkt. 3 SST D.04.04.01.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

4.2. Transport materiatow

ZRI DROMOBUD 57

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D-04.08.05 Wyr6wnanie podbudowy kruszywem stab. mechanicznie

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami- trangportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmiezaniem z innymi materiatami, nedmiermymwysuszeniemi zawilgooceniem.

Trangport pozogtatych materiatdw powinien odoywac Se zgodnie z wymeaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.

Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiace wszyskie
warunki w jekich bedziewykorywanewyrdwnanie podbudowy kruszywem naturanym stebilizowanym mechaniczrie

5.2. Przygotowanie powier zchni do wyr éwnania kr uszywem naturalnym

Przed przystapieniem do wykonaniawyrownania, powierzchniawyrdwrnywarapowinnazogat oczyszczonaz wezdkich zanieczyszezen.
Powierzdnia przewidziana do wyrownenia, powinna zosa® przed ukledaniem warswy wyrownanezg uszorsniona w gposob
Zaskoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

5.3. Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Zewzgledu nato, ze minimealna grubos¢ uktadang warstwy wyrownawezg z kruszywa naturanego stabilizowanego mechanicznie
nie moze by¢ po zageszczeniu mnigsza od ngwiekszego wymiaru ziama w kruszywie, wardwe wWyrdwnawezg zaleca Sig
wykonywat tacznie z podbudowg z kruszywanaturanego, przy zastosowaniu zasad okreslonychw pkt. 5.0 SST D.04.04.01.

5.4. Utrzymanie war stwy wyr Gwnawczej

Wardwa wyréwnawcza po wykonaniu, a przed utozeniem nestepng wardwy, powinna by¢ utrzymywanaw dobrym danie Jezdi
Wykonawca bedzie wykorzysywa, za zgoda Ingpektora Nadzoru, warstwe wyrdwnawczg do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszdkie uszkodzenia, powodowane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniklych z nieviasawego utrzymeania
warswy wyrdwnawczg obdigza\Wykonancg robd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przysapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat bedaniazgodnie z usdeniami zawartymi w pkt. 6.2 SST D.O404.0L
6.3. Badania w czasie robo6t

Czestatliwos¢ oraz zekresbadan i pomiardw w czas ewykorywaniawyrdwnaniapodbudowy podanow pkt. 6.3 SST D.04.04.01.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania

Czedotliwos¢ oraz zekres pomiardw dotyczacych cech geometrycziych wykonanego wyrGwnania powinny by¢ zgodne z
okreslonymi dlapodbudowy w pkt. 6.4 SST D.04.04.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robd6t

Ogdine zasady obmiaru robédt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jehostka cbmiarons jest N (metr szesdiey) wykorenego i odebranego wyrdwrania pocbudowy kruszywem returanym shilizovanym
medericznie

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdlne’.

8.2.  Sposbtb odbioru robot

Odhiér wyrédwnenia podbudowy dokorywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgjacych i uleggacych zakrydiu zgodnie z
zasadami podarymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustaeniadotyczace podstany ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdine’.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Pranos¢ za 1 m wykonanego wyrdwnania podbudowy nelezy przyjmowat napodstawie obmiaru i oceny jakosd robdt w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
58
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Cenawykonaniarobdt obgmuje
- pracepomiaronei roboty przygotowancze,
- oznekowanierobdt,

- trangport materiatu naplac budowy,

- przygotowaniemieszanki,
- dodarczeniemieszanki namigjscewbudowania,

- rozozeniei zageszezenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjrych okreslonychw SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1

© 0N A~ N

=

14.

RRB B b&

PN-B-01100
PN-B-04481
PN-B-06714-00
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-42

PN-B-06721
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-S02201

PN-S06102

BN-64/8931-01

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

102.  Innedokumenty
17. Kadog typowych kondrukdi nawierzchni podatrychi pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa1997.
18. , Ingrukdgji badan podtoza gruntowego budowi drogowychi mosowych” GDDP 1998.
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Kruszywaminerdne Kruszywaskane Podziat, nezwy i okreslenia
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

Kruszywaminerane. Badania Potanowieniaogdline

Kruszywa mingrdne Badania Oznaczanie zawatosd zanieczyszczen
ohcych

Kruszywaminerdne Badania Oznaczanie pytdw minerdnych.
Kruszywaminerane Badania Oznaczanie sktadu Ziarnowegp.
Kruszywaminerdne Oznaczanie ksztattu Ziaren.

Kruszywaminerane Badania Oznaczanie wilgotnosd.
Kruszywamineralne Badania Oznaczanie nesigkliwosd.

Kruspwa mingdre Badaia Ozeczaie nmrozoodpomosd  metody
bezposredhia.

Kruszywa mingrdne. Badania Oznaczanie zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mingrdne Badania Oznaczanie zawartosd Sarki metods
bromowsa.

Kruszywa minerdne Badania. Ozneczanie scierdnosca w bebnie Los
Angdes

Kruszywamineralne. Pobieranie probek.

Kruszywo minerdne. Kruszywo naturane do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka,

Kruszywo mingdne Kruszywo kamienne tamene do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mingrdne. Kruszywo naturdne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenia

Drogi samochodowe Podbudowy z  kruszyw  dabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosc nawierzchni planografemi 1ata.
Oznaczanie wskaznikazageszczeniagruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej opisane sg nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV : 45233000-9

11 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowg Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wardwy scerdng i
Wigza0q)

zZ betonu adfdtowego w ramach przebudowy drég gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno
Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Baki — Boguszewo Kolonia — Nr 104702B
Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w n/n Szczegotowg) Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania warsw nawierzchni z betonu asfdtowego wg
PN-S96025 [6] i obgmuia :

a) wykonanie warstwy Wiazace gr. 5cm z betonu asfatowego srednioziarnistego 0/12,8,

b) wykonaniewarswy scierdng gr. 4 cm z betonu asfatowego srednioziarnistego 0/12,8.

14. Okr eslenia podstawowe

14.1. Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka minerana z odpowiednia ilosda adfdtu, wytworzona na goraco, w
okreslony sposb, petnigacackresionewymagania

1.4.2. Beton asfaltowy - miezankaminerdno-asfdtowautozonai zageszczona

143. Odksztaicenia lepko-plastyczne - odksztatcenie 0 charakterze trwalym, ktdrego widkos¢ jest wiprost proporgonana
do obcigzeniai czasujego trwaniaoraz do temperatury.

144. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osach obliczeniowych (100
kN) naobliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozogate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne'.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace r ob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdlng’.

2. MATERIALY

2.1. War unki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

2.2. Materialy do wykonania war stwy wiazacej i scieralne
Materidami gosowanymi do wykonania warswy Wigzaog i scierdng nawierzchni z betonu agfdtowego wg PN-S96025 [6],
zgodniez zasadami ninigszg SST s:
- dlawarswy wiazaog:
a krusywa
- famane granulowanewg PN-B-11112[2] KI. |, 11; gat. 1, 2,
- 2wir i mieszankawg PN-B-11111[1] K. 1, II,
- piasek naturdny wg PN-B-11113[3] gat. 1, 2,
b) wypetniacz wg PN-S-96504 [7] lub innego pochodzeniawg orzeczenialaboratorium drogowego,
c) addtrodzagu50/70,
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d) $rodki adhezyjne,
e) addtowaemulgakationowaszybkorozpadowa,
- dawarswy sderdng:
a krusywa
- lamane granulowanewg PN-B-11112[2] K. 1, II; gat. 1, 2,
- 20ir i mieszankawg PN-B-11111 [1] KI. I, 11,
- piasek neturdny wg PN-B-11113[3] g4t 1, 2,
b) wypetniacz wg PN-S-96504 [7] lub innego pochodzeniawg orzeczenialaboratorium drogowego,
¢) asfalt rodzaju 50/70,
d) srodki adhezyjne,
e) addtowaemulgakationowaszybkorozpadowa,
23. Wymagania dla materiatéw do betonu asfaltowego
Méterialy do wytwarzania mieszanki mineralno-afdtowsg okreslong w pkt. 2.2 /n SST powinny odpowiadad nize podanym
wymeaganiom:
a gysykl. 1,11, ga. 1i 2wgnormy PN-B-11112 "Kruszywatamane do nawierzchni drogowych' [2] wg tablicy 1.

Tablical. Wymaganiadla grysow wg PN-B-11112

Lp. Wyszczegblnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od klasy kI kIl
1. | Scierainos¢ w bebnie kulowym:
a) po petngj liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecgj niz 25 35
b) po 1/5 petngj liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
petng liczbie obrotdw, niewiece niz 25 30
2. | Nasigkliwos¢ w stosunku do suchel masy kruszywa, %, niewigcgj niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych:
- frakcja4/6,3 mm 15 2,0
- frakcja powyze 6,3 mm 1,2 2,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wiecgj niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 4,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0
4. | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane metody bezposrednigj, % ubytku
masy, hie wiecg niz 10 30
w zaleznosci od gatunku gat.1 | gat.2
5. | Zawartos¢ ziaren mnigjszych niz 0,075 mm, % masy, nie wigcej niz:
- wgrysie 6,3+20,0 mm 15 25
- wgrysie2,0-6,3mm 2,0 40
6. |Zawartosc¢ frakeji podstawowej dlafrakcji, % masy, nie mnig niz:
- wgrysie 6,3+20,0 mm 85 85
- wgrysie2,0-6,3mm 80 80
7. | Zawartos¢ podziarnadlafrakcji, % masy, nie wiecg niz:
- wgrysie 6,3+20,0 mm 10 10
- wgrysie2,0-6,3mm 15 15
8. | Zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecg niz 8 10
9. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz 0,1 0,2
10. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % masy, nie wiecg niz 25 30
11. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemnigjsza
niz wzorcowa
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b) piasek tamany o cechach wedtug normy PN-B-11112 "Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych" [2], spetnigiacy
wymeaganiapodane w tablicy 2.

Tablica2. Wymagania dla piasku lamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Mieszanka drobna
Piasek lamany granulowana
1. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, niewigeg niz 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, wigkszy niz:
- dlakruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 65 65
- dlakruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni 55 55
3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy ciemnigjsza niz wzorcowa
4. | Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigce niz 15 15
5. | Zawartos¢ frakdji 2,0+4,0 mm, % masy, powyzej - 15

) awiri mieszankak. 1i 1l wg PN-B-11111[1] wg teblicy 3.

Tablica3. Wymagania dla zwiru i mieszanki wg PN-B-11111

Niewiecg niz, % (m/m)
Lp. Cecha klasa | klasa |l
1. | Scieranosé¢ w bebnie Los Angdles
- catkowita 25 35
- wskaznik jednorodnosci scierania 25 30
2. | Nasigkliwos¢ 1 2,5
3. | Mrozoodpornosé 2,5 5
4. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 15 25
5. | Zawarto$¢ ziarn stabych i zwietrzatych 7 10
6. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,1 0,2
7. | Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemnigjsza niz wzorcowa

8. | Wskaznik piaskowy *) 75 | 65

*) Dotyczy mieszanek.

d) piasek naurdny ga. 1, 2 wg PN-B-11113 “Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.” [3] wg tablicy 4.

Tablica4. Wymagania dla piasku

Lp. Wyszczegblnienie wlasciwosci Wymagania
w zaleznosci od gatunku gat. 1 gat. 2
1. | Sktad ziarnowy
a) zawartos¢ ziaren mnigjszych od 0,075 mm, % masy, nie wigce niz 1 5
b) zawartos¢ nadziarna powyzel 2 mm, % masy, nie wiecgj niz 15* 15*
2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiece niz 0,1 0,1
3. | Wskaznik piaskowy, wigkszy od 75 65
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
Uwaga:

) - Niedopuszczasic w nadziarnie ziaren wigkszych od 4 mm
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€  wypetiacz wg normy PN-S-96504 "Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych" [7], spetnigiacy wymagania podane

w tablicy 5.
Tablica5. Wymagania dla wypetniaczy
Lp. Wyszczegblnienie wlasciwosci Wymagania
1. | Zawartos¢ czastek ziaren mnigjszych od, % masy, nie mnigj niz:
- 0,3mm 100
- 0,074 mm 80
2. | Wilgotnos¢, %, nie wiecej niz 1.0
3. | Powierzchniawtasciwa, cm?/g 2500 - 4500

f)  addtrodzgu50/ 70 powiniengpaniac wymegarianomy PN-EN 12591 [4] podanew teblicy 6.
Tablica 6. Wymagania dla asfaltéw rodzaju 50/70

Lp. Wiasciwosci Wymagania M etody badan
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 | Pendragawtemp. 25°C, 0,1 mm 50, 70 PN-EN 1426
2. | Temperauramigknienia °C 46, 54 PN-EN 1427
3. | Temperaurazagptonu, °C, nienig niz 230 PN-EN 22592
4. | Zawartos¢ Sdadnikdw rozpuszezanych % m/m, nienig niz 99 PN-EN 12592
5. | Zmianamesy po sarzeniu (ubytek Iub przyrogt),.% mym, 05 PN-EN 12607-1
niewiecg niz
6. | Pozodalapenetragapo garzeniu, %, niemnig niz 50 PN-EN 1426
7. | Temparduramieknieniapo sarzeniy, °C, nenmnig niz 48 PN-EN 1427
Wiasciwosci specjadnekrgowe
8. | Zawatos¢ pardiny, %, niewieog niz 22 PN-EN 12606-1
9. | Wzrogt temperatury micknieniapo sarzeniu, °C, niewiecg niz 9 PN-EN 1427
10. | Temperauratamliwosdi, °C, niewiecg niz -8 PN-EN 12593

g) srodek adhezyjny

Do mieszanki ndlezy obligatoryjnie zastosowad srodek adhezyjny, posiadgjacy gprobate techniczng .

Srodek adhezyjny ndlezy stosowad zgodniez warunkami podanymi w aprobedietechniczng.

h) asfaltowa emul§a kationowa szybkorozpadowa

Do smerowania dadetych kranvedd rdery fosowed adfdtong emuge kationong szybkorazpedons, Spenigacy wymegania okredlone w
"Wearurkech Tedhricznych Drogonekationoneamugeaddtone- IBDIM 1999r." [12).

24. Skladowanie materiatow

24.1. Kruszywa

Sktadowanie kruszyw powinno odbywat Se warunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami.

Kruszywa ndezy sitadowat oddzid nie wedtug przewidzianych w receptach asortymentdw i frakgi w zadekach uniemozliwigiacych
wymiezanieSe¢ s3gednich pryzm. Podioze sktedowisk mus by¢ rowne, utwardzonei dobrze odwodnione.

24.2. Wypehiacz

Przechowywanie wypetniacza mus odbywat se w gp030b chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypdhiacz ndezy przewozi¢c luzem w odpowiednich cystemech przystosowanych do przemozu materiatdw sypkich i
przechomywat w silasach.

24.3. Adfalti emulga

Lepiszcze ndezy przechowywad w zbiomikech gdowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze | zebezpieczonych przed
doggpemwody | zanieczyszczeniem.

Dopuszczade magazynowanielepiszez w zhiornikach betonowychi zelbetowych spetnigiacych warunki jw.

Warunki przechowywanianiemoga powodowad utraty cech lepiszczai obnizeniajego jakosd.

Przy przechowywaniu emul§i asfdtowg ndezy zachowat nedtepujgoe warunki:
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- czas Ktedowaniaemulgi nie powinien przekraczat 3 miesgcy od dety j6 produkdii,

- temperaturaprzechowywaniaemulgi nie powinnaby¢ nizszaniz 3°C.

2.4.4. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny ndezy przechowywad w temperaturze nie wyzszg niz +40°C w migjscu ostonietym od nepromieniowania
gonecznego, pod zadaszeniem, w zamknigtych opakowaniach lub zbiorniku salowym wyposazonym w wezownice do
ogrzewaniawods, para wodng lub olgem.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymegania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
3.2. Wytwaor nia mas bitumicznych
Otaczarka powinna by¢ wyposazona w sprawny system automatycznego dozowania wszystkich siadnikdw orez urzadzenie do
automatyczng rgestragji temperatur ocdem zapeanienia wysokig) jednorodnosd produkowanych mieszanek | wiasciwg ich
temperaury.
Dozowanie wstepne powinno by¢ rowniez zautometyzowane.
Otaczarka powinna podadat precyzyjny sydem dozowania srodkdw adhezyjnych dosowanych do mieszanek minerdno-
adfdtowych.
Cdem zgpewnienia dagtosd produkgi otaczarka winna by¢ wyposazona w zesobnik z termoizolada do  czasowego
przechowywaniagotows mieszanki, gwarantujacy zachowaniejg jakosd, jednorodnosa oraz wymagang temperatury.
Otaczarka powinna gpetnia¢ wymogi ochrony srodowiska, tj. nie powodowat zapylenia terenu, nie zanieczyszczat wéd i nie
wywotywat hatasu powyzg dopuszezalnych norm.
3.3. Ukladar ka mieszanek miner alno-asfaltowych.
Ukladanie mieszanek ndezy wykonywat przy uzyciu uktadarki mecheniczng o wydginosa skordlowang z wydgnoscig wytwormi.
Uktadarka powinnaby¢ wyposazonaw:
- automatyczne derowanie pozwel g ace nautozeniewardwy zgodnie z zalozomg gruboscia i niweleta,
- podgrzewarg plyte wibracyjna do wstepnego zageszczaniaulozong warswy.
3.4. Walce do zageszczania
Do zageszczania miezanek mingrdno-adfdtowych ndezy sosowad grzet, ktorego wiasawosd pozwdga na zageszczenie
Uktadarych warsw do wymeaganych wartosd wekaznika zageszezenia/98%y.
Do zageszczaniawardw nawierzahni z mieszanek minerdno-asfdtowych ndezy tosowed nestepujacewaoe
- waceogumionedigzkie 0 maseokoto 15 Mg,
- wacewibracyjne
- wal ce gladkie sd owe satyczne dwuwatowe lekkiei srednie,
- wacemieszane, z przednia 093 gtadka staowg wibracyjng i tylng ogumions,
phyty wibracyjne, ubijaki meacheni cznedo zagtosowaniaw migscach trudno dodteprych dainnego orzetu
Wlwwdoerrusza} by¢ wyposazonew:
- system zwilzaniawatdw sa owych uniemozliwigiacy przyklganiese mieszanki,
- fartuchy odanigjace kotawa cdw ogumionych przed obnizaniem ich temperatury,
- wekazniki wibragi (czestotliwos¢ drgan) i Sty wymuszgiaog) w wa cachwibracyjnych,
- belagt umozliwigacy zmiane obdiazeniawa cow.
Typi ilos¢ waodw do zageszezaniamieszanki powinien by¢ uzgodniony i zaskoegptowany przez | ngpektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

4.2. Transport materiatow do produkcji mieszanki

42.1. Kruszywo

Transport kruszywa powinien odbywat si¢ w warunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frakcjami.

4.2.2. Wypeliacz

Trangport wypeniaczamus odboywad Sie w gposib chroniaCy go przed zawilgoceniem, Zbryleniem i zanieczyszczeniem przy uzydiu
odpowiednich cysern przystasowanych do przewozu meteriatdw sypkich.

4.2.3. Lepiszcza
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Lepiszcza ndezy przewozi¢c w cysternach kolgowych lub samochodowych izolowanych i zeopatrzonych w urzadzenia grzewcze i
zawory pustowe. Trangport emulgi powinien odoywat S¢ w cysternach samochodowych lub skrgpiarkach. Cysterny przeznaczone
do przewozu emul§i powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzidacymi je nakomory o pojemnosd niewiekszej niz 1 n, akazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwigjgce przeptyw emulgi. Polimeroadfat ndezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w gorobadietechniczng.

4.2.4. Srodki adhezyjne

Trangport $rodkdw powinien odbywad s¢ w opakowaniach jednostkowych krytymi srodkami - trangportowymi lub w
autocysternach.

4.3. Przechowywaniei transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Przechowywanie mieszanki betonu asfaltowego powinno odbywat sie w zbiornikach z termoizolagja pod warunkiem, ze
zachowa swg jakos¢ i jednorodnosé, a jg temperatura bedzie S¢ utrzymywat w granicach zgodnych z zaeceniami
producentaasfaltu.

Trangport mieszanki na budowe powinien odbywat Sie wylgcznie samochodami samowytadowcezymi o tadownosci min. 12
Mg, aby zapewni¢ ciagts prace uktadarki.

Powierzchnig wewngtrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem ndlezy soryska¢ w minimalng ilosc srodkiem zapobieggiacym
przyklganiu S¢ mieszanki.

Samochody muszg by¢ bezwzglednie wypasazone w plandeki zabezpieczgce przewozong mieszanke przed spadkiem temperatury.
Srzynie samochoddw - wywrotek powinny by¢ dostosowane do wepdtpracy z ukladarka, szczegdinie w czase roztadunku
mieszarki.

Czas trangportu miezarki minerdno-adfatowg na budowe nie powinien przekraczat 2 godzin od momentu zatadunku navwytwami.
Zdecade sosowanie samochodow-termosiw z podwdinymi sdankami skrzyni tadunkows Wyposazong W system grzenczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Wykonanca przedgani Ingoektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigigcewarunki w jekich
wykonywane bedg roboty 2wigzane z uktadaniemwarswy Wigzacg | sderdng z betonu afdtowego.

Ogdlne zasady wykonywaniarobét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne'.

5.2. Projektowanie skladu betonu asfaltowego /opracowanie r ecepty/

Zawykonanie recepty odpowiada Wykonawca, ktory przedstawiajg Inspektorowi Nadzoru do zawierdzenia

Recepta powinna by¢ opracowane dla konkretnych meateriatow zaskoeptowanych przez Ingpektora Nadzoru i przy wykorzystaniu
reprezentatywrych probek tych meteriatow.

5.2.1. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzgcq i scieralng

Mieszankabetonu asfdtowego nawarswe Wiazacq i derdng powinnagpetniac wymaganiaz tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania dla betonu asfaltowego na war stwe wiazaca i §cieralna

66 ZRI DROMOBUD

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wargwawigzaca | Wargwascieralna
Lp. Wymagane wlasciwosci 0/12,8 mm 0/12,8 mm
1. | Uziarnienie mieszanki mineralneg
- przechodzi przez oczko sita, % m/m

#12,8 mm 85, 100 80, 100
#9,6 mm 70, 100 69, 100
#6,3 mm 55, 76 56, 87
#4,0 mm 45, 65 45,76
#2,0mm 35, 55 35, 64
(zawartos¢ ziarn > 2,0 mm) (45, 65) (36, 65)
#0,85 mm 25,45 26, 50
#0,42 mm 18, 38 19, 39
#0,18 mm 11,28 13,25
#0,075 mm 3,9 7,11

2. | Rodzg i zawartos¢ asfdtuw stosunku do mesy mieszanki minerano-asfdtows asfalt rodzaju50/70 asfalt rodzaju50/70

45,60 5,0, 6,5

3. | Stabilnosé wg Marshdlaw 60°C, kN, niemnie niz 8,02 559

4. | Wanaprzesrzea w probkach Marshdlla, %6 viv 40,802 15,459

5. | Wypelnienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziarmami zageszezong) mieszanki, 65,0, 80,02 75,0, 90,0

%

6. | Modut sztywnosci pelzania, MPa, niemnigj niz ) Niewymagasie Niewymagasie

7. | Odksztalceniawg Marshalla, mm 2,0,50? 2,0,50%

8. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % 3 08,0 3 98,0

9. | Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 45,90 15,50

Uwaga:

- dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineradno-afdtowe
- zageszczonych 27 75 uderzen ubijaka
- zageszezonych 27 50 uderzen ubijeka

5.2.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg minerdno-adfdtong ndezy projektowad, uwzglednigiac wymeganiapodanew PN-S-96025 [6].

5.3. Warunki przystapienia do produkcji betonu asfaltowego
5.3.1. Wymagania dla wytworni

Wytworniamus posadad petne wyposazenie gwarantujgoe wiasciwg jakos¢ wytwarzang mieszanki.
Przed przystapieniem do robdt I ngpektor Nadzoru obejmie kontrolg nestepujace zespoly i urzadzeniawytworni:

dozatory wstepne (mozliwos¢ reguladji dozowania),

- zbiorniki do lepiszcza (gorawny system podgrzewaniai legdizowane termometry),

- urzagdzeniawagowe (legdizagja),

- mieszanik (Jorawdzenie gopniazuzyciamieszadet i scianek mieszanika),

- Stasortujace (Wasciwe wymiary oczek i brak uszkodzen),

- dozator $srodkéw adhezyjnych pod wzgledem doktadnosci dozowania,
urzadzenia odpylggce pod wzgledem szczenosal.

Niedopuszczade do recznego sterowaniaprodukdia.

Pozytywraoomawiw urzadzen przez I ngoektoraNadzoru bedziewarunkiem uruchomieniaprodukdji betonu asfatowego.
Produkgamieszanki moze zogtat razpoczetapo akoeptag)i jg Skdadu (recepty laboratoryjng) przez. IngpektoraNadzoru.,

5.3.2. Zar6b prébny

Przed przydapieniem do produkgi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w obecnosd Ingpektora Nadzoru kortrolng

produkgi w postadi zarobu probnego.

Ngpierw ndezy wykonat zardb probny nasucho, tj. bez udzialu lepiszczaw cdu kontroli dozowania kruszywai zgodnosa sktadu
granulometrycznego z projektowary krzywa uziamienia. Nastepnie ndezy wykonat pelny zardb prdbny z udziatem lepiszcza w

ilosca przewidziang w recepcie

Pozytywne przeprowadizeniepraby powinno zostat pawierdzone przez IngpektoraNadzoruwpisam do dziennikabudowy.

5.3.3. Odcinek probny
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Niewystepuje.
5.4. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkgjamieszanki moze by¢ rozpoczetanawniossk Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Ingoektora Nadzoru.
Bez wazng, zawierdzong recepty laboratoryjng Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkdi. Wykonanca ponod cala
odpowiedzianos¢ zajakas¢ produkgii.
Roboczy ddad mieszanki opracowary na poddanie recepty laboratoryjng | dwzacy do zgprogramowania nawazania
poszczegalnych frakgi kruszywa, wypelniaczai esfdtu, powinien zngidowat si¢ w kabinie slerowni otaczarki w mig scuwidoczym
dlaoperaorai nadzoru.
Tolerange dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka dementamawagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigcg niz
+ 2% w gtosunku do mesy sktednika
W czasie produkgji ndezy przestrzegat nestepujacych zesad:
) terrpe’atuyposzczegolrydwsiéajnkam gotowg mieszanki powinny Wynosic:
kruszywo Iub kruszywo z wypetniaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aoy mieszanka mingrdna uzyskala
wiascwg temperature do otaczania asfdtem. Maksymalna temperatura goraoego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wieog niz 30°C od meksymang temperatury mieszanki minerdno-adfdtows.
- adfdt rodzaju 50/70 - zgodnie z zaleceniami ich producertow
- $rodek adhezyjny - wedtug wskazan podartych w gprobedie techniczng |ub $wiadectwie dopuszczenia
gotowamieszankaz adfdtemn rodzgju 50/70 - zgodnie z zaleceniami producentaadfaltu.
b) dozcwa*lesk{a:inkow
Dozowanie powinno gwarantowat zapewnienie minimalnych odchytek zawartosa poszezegdlnych sktadnikdw mieszanki.
Dopuszczalne odchytki zawartosa dadnikdw mieszanki betonu esfdtowego wzgledem sktadu zgprojektowanego przy badaniu
probki pojedynczg metody ekstrakdi wynosza:

Mieszanki minerdno-asfdtowe do

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég
(% m/m)
1 | Ziarna pozostgace na sitach o oczkach #w mm:
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 50
2 | Ziarnapozostajace na sitach o oczkach #w mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 30
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +20
4 | Asfalt +05

Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfatuw sposdb i wilasciach okreslonych w reogpdie.

5.5. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia podtoza przed utozeniem warswy bitumiczng powinna by¢ sucha, oczyszczona z luznego kruszywa i pytu oraz
skropionazgodnie z wymeganiami SST D.04.03.01.

Uktadanie mieszanki moze nadtgpic¢ po rozpadzieemul§i | odparowaniu wody.

5.6. Whbudowanie mieszanki betonu asfaltowego

Ukladanie miezanki minerdno-afdtowg na wardwe Wiagzaca i sderdng mud odbywad d¢ w gorzyjgacych warunkach
amoderycznych, tj. przy dieplg i suchg pogodzie, w temperaturze powyzg + 10°C.

Zazgods IngpektoraNadzoru uktadanie mieszanki moze by¢ wykonywanew temperaturze powyzg + 5°C.

Zabraniage uktadaniamieszanki w czagie opadu atmosferycznego oraz Slnego widru (v>16 ms).

Przed przyqapieniem do uktadaniawardwy bitumiczng powinnaby¢ wyznaczonaniweeta

Niwe ete uktadang warswy okreslapowierzchniawarswy nizg lezaogj, Jorawdzong | odebrang pod wzgledem wysokosciowym.
Ukladanie wardwy nawierzchni bitumiczng ndlezy wykonadé uktedarka o goravnym serowaniu automatycznym i podadgaca
podgrzewary plyte wibracyjna.

Uktadanie mieszanki mus odbywat Se w g0030b diagly, bez przestojow, z jednostging predkoscig w granicach 2, 4 m naminute.
Uktadarka powinnaby¢ gde zaslanaw mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze zngdowatasi¢ mieszanka

5.7. Zageszczanie mieszanki miner alno-asfaltowe)
Mieszankapowinnaby¢ waepnie zageszczana deska wibracyj g rozktadarki.

Poczatkowa temperaura miezanki W zade zageszczenia powinna wynod¢ nie mnig niz okredlona przez producenta
Zestosowanego adfdtu
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Zageszezanie powinno by¢ przeprowadzone w jak ngkrétszym czasie, przy czym nie moze by¢ rozciagnicte na odainku diuzszym

niz 100m.

Zageszezaniemieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:

- zageszezanie powinno odoywat Sig zgodnie z usta onym schematem przej$¢ welca, w zaleznosa od szerokosd zageszezanego
pasaroboczego, grubosa Uktadang warswy i rodzaju mieszanki,

- Zageszezanie ndezy prowedzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- natukach o gpadkach jednogronnych zageszczanie naezy rozpoczynat od doling krawedzi ku gorze,

- ndezy ngezdza nawalowang warswe kotem ngpedovwym,

- manewry walcandezy przeprowadzat ptynnie, naodadinku juz zageszczonym.

5.8. Wykonanie ztgczy

Przy uktadaniu mieszanki calg szerokosdia, Zlacza poprzeczne wynikgace z dzienng dziatki roboczg ndezy rowno obdiad,

posmarowat emulga i zabezpieczy¢ lidwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkiedania mieszanki potows szerokosa jezdni, wystepuigoe Ziacza podiuzne ndezy rdwno obdaé i posmarowal

addtowa emulga kationowa szybkorozpadows.

LokdizagjaZiaczy podtuznych kolgnych wardw nawierzchni powinnaby¢ przesunigtao ok. 20 am, by nie zachodzitanaSebie

Zdecade, by dziennadziatkaroboczabytawykonywanacata szerokosdia jezdni, bez wydtuzaniajedng potowy.

5.9. Wymagania dla utozonej war stwy

59.1. Wymagania dotyczgce zageszczenia ufozonej war stwy
Wskaznik zageszczeniawardwy powinien wynos¢ min. 98%.

5.9.2. Sk#ad mieszanki mineralno-asfaltowej

Whyniki badan sktadu mieszanki mineradno-asfdtowe powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjng z tolerancia okreslong w pkt.
54n/nSST.

5.9.3. Wymagania dotyczgce réwnosci warstwy

Nierdwnosci podiuznei poprzeczne warswy mierzonewg BN-68/8931-04 [8] nie mogg przekraczat:

dlawarswy wiazacg - 9 mm,

diawarswy scierdng - 6 mm.

5.9.4. Wymagania dotyczgce szerokosci warstwy

Szerokos¢ wardwy nie powinnardzni¢ Se od projektowang owiecd niz 5cm.

5.9.5. Wymagania dotyczgce spadkdw poprzecznych war stwy

Spadki poprzeczne warswy na odcinkach progtych i na tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows, z tolerangja
+05%.

5.9.6. Wymagania dotyczgce rzednych wysokosciowych war stwy

Rzednewysokascowe wardwy nie powinny rézni¢ de od rzednych projektowanych owieog niz+1 am.

5.9.7. Wymagania dotyczgce uksztaftowania osi war stwy

Odchyleniesytuacyjneod w stosunku do od projektowang nie mozeby¢ wiekszeniz £ 5cm.

5.9.8. Wymagania dotyczgce grubosci war stwy

Grubos¢ wardwy niepowinnardzni¢ sie od projektowang wieed niz + 10 %.

Wymaganieto nie dotyczy warsgwy o grubosd projektowg do 2,5 cm.

5.9.9. Wymagania dotyczgce wyglgdu war stwy

Wydlad zewrgtrzny wardwy powinien by¢ jednorodny, mie¢ bawe jedndlita, bez migsc porowatych, przebitumowanych,
luszczacych S¢ i gockanych.

Nawierzchniapowinnaposadad jednorodng teksure w przekroju podiuznymi poprzeczrym.

Ztaczapodiuznei poprzeczne powinny byé sdsle zwigzanei jednorodnez nawierzchnia.

Brzeg warstwy wigzacg i scierdng powinien by¢ rdwno obdigty lub wyprofilowany i pokryty asfatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosd meteriatdw przy wyborze dostawcy i zrédtameteriatdw, atakze podezas kontroli
dodaw z czedotliwosda ustdons w PZJ.
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Badania laboratoryjne musza obgmowat spranvdzenie podstanowych cech materiatdw zgodnie z wymeganiami podarymi w pkt.
2.3 ninigszg SST, aczedatliwosé ich wykonmywaniamus pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dia
calosd gromedzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca powinien przekazywa | ngpektorowi Nadzoru w trybie okreslonymw PZJ,

Przed przydapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonat badania kruszyw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstawic
wyniki tych badan Ingpektorowi Nadzoruw cdu akeeptagji meteriatow.

Badaniate powinny obg mowat wszyskiewtascwosd okreslonew pkt. 2.3 n/n SST.

6.3.

Kontrolaw trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki
Zakresi czestotliwosé badan i pomiardw przy wykorywaniu wardwy wigzacg i sderang podano w tablicy 8.
Tablica8. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania r ob6t

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiar 6w Minimalna czestotliwosé badan i pomiar éw
1. | Penetracja, temperatura migknieniai ciggliwosé Dlakazdej dostawy lecz nie rzadzigj niz raz na
asfaltu kazde 100 ton
2. | Wiasciwosci kruszywai wypetniacza wedtug tabl.1,
2,3n/nST Min. jedno badanie na kazde:
- uziarnienie grysy - 1000 ton, piasek tamany - 500 ton,
- czastki ponizej 0.075 mm wypetniacz — 300 ton
- wskaznik piaskowy piasek tamany — 500 ton
- ksztalt ziaren grysy - 1500 ton
- scieralnosé w bgbnie kulowym L.A. grysy - 4000 ton
3. | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineral no- Dozor ciagly
asfaltowe
4. | Dozowanie sktadnikow Dozor ciagly
5. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowel Kazdy pojazd po zatadunku i
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie wbudowywania
7. | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe
a) zawartos¢ asfaltu 1raz dziennie
b) sktad granulometryczny
8. | Zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe Dozor ciagly
9. | Cechy fizyko-mechaniczne mieszanki mineralno-
asfaltowe
a) stabilnos¢ i odksztatcenie
b) zawartos¢ wolnej przestrzeni 1raz dziennie
C) wypelnienie wolnej przestrzeni
10. | Grubos¢ warstwy
11. | Szerokos¢ warstwy
12. | Spadki poprzeczne
13. | Rownos¢ poprzecznai podiuzna Nabiezaco
14. | Rzgdne wysokosciowe warstwy
15. | Uksztattowanie osi w planie
16. |Ztaczapodiuznei poprzeczne, krawedzie,
obramowanie, wyglad zewngtrzny
6.3.1. Badanie wfasciwosci materiafow
Sorawdzeniewlasciwosa meteriatdw poleganazbadaniui pordwnaniu wynikow z wymeganiami podanymi w pkt. 2.3 Wn SST oraz
wrecepde
6.3.2. Sprawdzenie temperatury asfaltu i skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sorandzenie temperatury adfdtu polega na dokonaniu odczytu z termometru zaingtadowanego na zbiorniku, a kruszyw - na
odczytaniu z termometlrow meksymang temperatury z doktadnosdia + 2°C oraz na kontrdli biezaog odezytow na monitorze lub

wydruku komputera
Wymaganetemperatury podano w pkt. 54 n/n SST.

Sprawdzenie dozowania skfadnikdw mieszanki mineralna-asfaltowej

6.3.3.
Sorandzenie prawidiowosd dozowania sktadnikow mieszanki minerdno-adfdtowng polega na kontroli urzadzen dozujacych

poszczegdlne sktadniki, wydruku komputeraotaczarki oraz na pordwnaniu wynikow z recepta.

Tderangedozowaniandezy przyjmowat zgodniez pkt. 5.4 /n SST.
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6.3.4. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sorawdzenie wygladu mieszanki minerdno-asfdtowg polega na ocenie wizudng jg§ wydladu w czasie produkgji, zaladunku,
roztadunku i whudowywania

Wymaganiadlawygladu zewnetrznego podano w pkt. 599 n/n SST.

6.3.5. Sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Sorandzenie temperatury mieszanki minerano-adfdtowd polega na kilkakrotnym zanurzeniu w nig termometru i odczytaniu

meksymalng temperatury z doktadnosdig = 2°C.
Wymaganetemperatury mieszanki minerano-adfdtowej okreslonow pkt. 5.4 nwn SST.

6.3.6. Sprawdzenie skfadu oraz wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Sorandzenie skidadu oraz Wiasawosa mieszanki minerano-asfdtowej polega na pobraniu Srednig) prébki, wykonaniu badan wg
Zeszyturr 641BDiM [13] oraz BN-70/8931-09[9)] i pordwnaniuwynikdw z recepta.

Probki do kontroli sktadu oraz badan wiasciwosa mieszanki ndezy pobierac w migscu whbudowaniamieszanki po roztozeniu przez
Uktedarke.

Czeé¢ probki 0 made 15 kg powinna by¢ przeznaczona do ekdrakdi, czes¢ do wykonania wzorcowych probek Marshdla, a
pozogtata czesé - tanowic bedzie probke "swiadek'.

W wyniku przeprowadzong ekstrakgi wedtug Zeszytu nr 64 1BDIM [13] ndezy obliczy¢ zawartos¢ affdtu, a pozodae kruszywo
przesiat w cdu kontroli Sktedu granulometrycznego.

Dopuszczanetolerange diakruszywai asfdtu podanow pkt. 5.4.

Ozneczenie zawartosd wolng przestrzeni | wypetnieniawolng przestrzeni w prébkach Marshdla ndezy wykonad wg Zeszytu nr 64
IBDIM [13], $2hilnoi¢ i odksztatceniewg BN-70/89312-09[9)].

Wyniki badaniasktadu i cech fizyko-mechaniczinych mieszanki minerano-asfatows powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjng.

6.3.7. Sprawdzenie prawidfowosci zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Sorandzenie prawidiowosd zageszezaniamieszanki mineralno-asfatows polega na badaniu zgodnosd z przyjetymi zatozeniami w
PZJi zasadami podanymi w pkt. 5.7 /n SST.

6.3.8. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej war stwy

Badania cech geometryczrnych wykonywang) warsiwy polega. na diaglej kontroli zgodnosc z wymeganiami podanymi w pkt.
59.3+598n/n SST.

6.3.9. Sprawdzenie zgcza poprzecznego i podfuznego

Sorawdzenie Zgcza poprzecznego i podiuznego polega na biezacg kontroli zgodnosd z wymeganiami okreslonymi w pkt. 5.8. /n
SST.

6.3.10. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego wykonywanej war stwy

Sprawdzenie wydladu zewnctrznego wykomywang warstwy polega na daglg ocenie wizuelng powierzchni pod wzgledem
zgodnosd zwymeganiami podarymi w pkt. 5.9.9.

6.4. Badania i pomiary wykonang war stwy

6.4.1. Pobieranie probek

Probki do bedan o srednicy 100,5+0,5 mm pobieraSe wiertnicy, ktorg) koronka o diamentowgj krawedzi tngogj zapewnia gladkosé
boczng powierzchni prébki.

Probki powinny by¢ trangportowanei przechowywanew zakrytych skrzynkach, w pozydi naplask.

Probki powinny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu i nie narazone nabezposrednie nasonecznienie

6.4.2. Badanie zageszczenia i wolngj przestrzeni

Wskaznik zageszezenia oblicza S¢ przez porownanie gestosa strukturalng probki wydietg z warswy do gestosd srukturang
$rednig wzorcowg probki zegeszezong wg metody Marshdlai wyrazaSe w procentach.

Oznaczenie zawartosd wolng przestrzeni w probkach wydigtych z warswy nelezy wykonad wg Zeszytu rr 64 1BDIM [13] .
Minimalnaczestatliwosé badan - 2 prébki z powierzchni do 3000 T z wyjatkiem ew.obiektu mostowego.

6.4.3. Pomiar grubosci
Pomiar grubosd naezy przeproweadzi¢ naprobkach wydetych z warswy z czestatliwoscia podang w pkt. 6.4.2.

6.4.4. Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki minerano-asfdtows polega na wykonaniu ekstrakgi probki mieszanki pobrang zgodnie z pkt. 6.4.1,
obliczeniu zawartosd asfdtui dokonaniu andizy Stowg mieszanki mingrdng .

Minimana czestotliwos¢ badan - 2 prébki z powierzchni do 1000 m.

6.4.5. Badania cech geometrycznych warstwy
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6.4.5.1. Pomiar szerokosci
Sorawdzenie szerokosa warstwy wykonuje S¢ przez pomiar bezposredni tasmg miemicza w co ngimnig dwoch migscach nakazdy
1kmdrog.

6.4.5.2. Pomiar réwnosci

Frandzenierdanosd podiuzng nlezy wykonad dakazdego pesaruchu planografemwy BN-68/8931-04[8].

Forawdzeniarownosa warswy w kierunku poprzecznym naezy dokonac tata o diugosd 4 m, z czedotliwosda min. 1 rez nakazde
100m.

6.4.5.3. Pomiar spadkow poprzecznych

Spacki poprzeczne ndezy mierzy¢ zapomoca tety | poziomicy z czestotliwosda jak w pkt.6.4.5.2..

6.4.5.4. Rzedne warstwy

Rzedne niwdety wardwy wiazacg i sderdng ndezy sorawvdzac za pomocy niwdaoraw przekrojach podanych w Dokumentagji
Projektows, lecz nierzadzig niz 1 rez naodcinku diugosc 100m.

6.4.5.5. Uksztaftowanie osi warstwy

Uksztattowanie od warswy w planie ndezy goravdzad poprzez pomiary geodezyjne w przekrojach podanych w Dokumentagji
Projektowe | w punktach gtdwnych kazdego tuku poziomego.

6.4.6. Sprawdzenie krawedz

Sorawdzenie krawedz ndlezy wykonad poprzez wizudng ocang krawedzi pod wzgledem uksztattowaniai rdwnosa nacelg diugosa
odcinkadrogi.

6.4.7. Sprawdzenie obramowania war stwy

Obramowanie warswy naezy spranvdzi¢ poprzez pomiar wysokosa gorng krawedzi warstwy wzgledem kraweznika oraz ocene
wizua ng wygladu obramowanianacatej diugosa ocenianego odainka,

6.4.8. Sprawdzenie zlgczy

Sprawdzenie Ztgcza poprzecznego i podiuznego poleganaoceniewizuadng | Sprawdzeniu rownosa w rgjonie Zigcza

6.4.9. Sprawdzenie stanu zewnetrznego warstwy

Sorandzenie wygladu zewnetrznego ndezy wykonat poprzez bezposrednie ogledziny warswy na calg diugosa wykonanego
oddnka

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robédt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonang warstiwy wiazacs i scierang.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.
8.2 Rodzaj e odbior 6w robdt

Roboty 2wigzane z wykonaniemwarsw nawierzchni bitumiczng obgmuja:

a  odbidr czesciowy,

b)  odbiér ogtateczny,

¢  odhidr pogwarancyjny.

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podgtawy ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 n wykonang warswy Wiazacd i sderdng nalezy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jakosd wykonanych
robdt w oparciu o wyniki pomiarw i badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt ocbgmuje

- Opracowanierecepty laboratoryjng,
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- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanie robdt,

- dodarczenie materiatdw podgtanowychi pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodneg z zatwierdzong receptg laboratoryjng,

- trangport mieszanki namigjsce wbudowania,

- posmarowanieemulga afatowg krawedz potaczen oraz powierzchni sykuwardw z kraweznikami i urzadzeniami obcymi,
- whudowanie mieszanki zgodnie z zatozong gruboscia, szerokosdig i profilem, z zachowaniem projektowang niwe ey,

- zageszezeniemieszanki minerdno-adfdtowsd,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryj nych wiasawosa meteriatdw, mieszanki | warswy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywanaturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
2. PN-B-11112 Kruszywaminerane Kruszywatamane do nawierzchni drogowych.
3. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywanauranedo nawierzchni drogowych. Piassk.
4.  PN-EN 12591 Addty i produkty asfatowe - Bitumy do rozktadania- Specyfikage
5. PN-S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nezwy, okreslenia
6. PN-S96025 Drogi samochodowei lotniskowe. Nawierzchnie asfdtowe Wymagania
7. PN-S96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do masbitumicznych.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosa nawierzchni planografemi 1eta.

9. BN-70/8931-09 Drogi samochodowei lotniskowe Oznaczanie Sabilnosd | odksztatceniamas minerdno-asfatowych.

10.2. Innedokumenty

10. Kataog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997

11. Zasady wykonywania nawierzchni affdtowg o zwigkszong odpornosc na kolenowanie i zmeczenie - Zeszyt Nr 63
IBDIiM-2002

12. WwyareTedriczne- Drogonvekaiononveerugeaddtone Wyd. IBDIM, Zeszyt rr 60, Warszang, 1999.

13.  Procedury badan do projektowaniaskdadui kontroli mieszanek minerano-adfdtowych - Zeszyt nr 64 IBDIM 2002

14.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroedfdty drogowe TWT-PAD-97. Informege, indrukge —zeszyt 54, IBDIM,
Warszawa, 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.02
UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM

1 WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznegj opisane s3 nastepujacym kodem CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nWn Szczepdlong Speryfikagi Tedriczng 55 wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt 2wigzanych z
umocnieniem skap brukowoem w ramach przebudowy drég gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B
Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia — Nr 104702B
Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakres stosowania SST
SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n SST dotycza umocnieniaskarp brukowoem obgmuia:

- umocnieniekarp brukiem przy wlodiei wylodie przepudu,

Lokdizage umocnien ndezy przyjmowat zgodniez Dokumentaga Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukomec - maeia kamienny sosowary do budowy drég i wykorywania umocnien powierzchni budowli, uktedany na
podktadzie z kruszywalub kruszywawymieszanego z camentem

Pozostate okresleniasy zgodne z obomazujacymi paskimi nomami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdng'.

15 Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymaganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

2.2 M aterialy do wykonania umocnien

Materidami do wykonania umocnienia skarp wedtug zasad n/n SST 3 negtepujace materialy, zaakoeptowane przez Ingpektora
Nedzoru;

2.21. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadat wymaganiom PN-B-11104[4].

2.2.2. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-11113[5)].

2.2.3. Cement

Ceament portlandzki powinien spetniac wymeganiaPN-EN 197-1[12].
Sdadowanie cementu powinno by¢ zgodnez BN-88/6731-08 [ 15)].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
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Wymagania.ogdlne dotyczace przetu podanow SST D.M.00.00.00 , Wymaganiaogdine”.

3.2 Spr zet do wykonania rob6t

Dowykonaniarobdt ndezy sosowad nestepujaCy Jorzet zaskoeptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrdwnywaniaskarp,

- ubijaki 0 recznym prowadzeniu, wibratory samobieznelub plyty ubijgjace do zageszezania
- betoniarki do wytwarzeniazgprawy oraz przygotowaniapodsypki cementowo-piaskong,
Pozogtate roboty moga by¢ wykonanerecznie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.
4.2. Transport materialéw do wykonania umocnien

421 Transport brukowca
Brukowiec moznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przemozi¢ dowolnymi érodkami trangportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmiezaniem zinnymi kruszywami i nedmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cament ndezy przewozi¢ zgodniez wymaganiam BN-88/6731-08 [15].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

Wykonanca przeddani Ingoektoroni Nadzoru do akoeptagi prajekt organizagji i harmonogram robdt, uwzglednigace wszystkie
warunki w jakich bedziewykonywane umocnienieskarp, romdw i Sciekow.

5.2. Brukowanie

Podioze pod brukowiec nelezy przygotowat zgodniez PN-S02205[ 7).

Brukoniec ndezy ukiadad nawearswie podsypki piaskowo cementowgj grubosd 5am
Uktedaniebrukowcangezy razpocza¢ od utozeniapo linii dowodu umocnieniabrukowodw ngwigkszych,

Brukoniec ndezy uktedat tak, ey szczdiny miedzy sssedhimi warswami mijaly Se i nieprzekraczaly 3 om, angwiekszy wymiar brukowea
byt skierowany w podkied.

Po utozeniu brukowcaszezdiny ndlezy wypenié zaprang cementowo piaskons.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem rob6t
Przed wykonaniem umocnienia skarp Wykonawca powinien sorawdzié¢ jakos¢ uzywanych meteriatdw w zekrese zgodnosa z
wymeaganiami podarymi w pkt. 2.2,

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcewykornywaniarobat i odbioru naezy zbadac:
- jakaos¢ umocnieniabrukiem,

6.3.1. Badaniejakosci umocnienia brukiem
Kontrolarobdt w zakresie umocnienia brukiem poleganarazebraniu ok. 1 powierzchni zebrukowang i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowoem. Sdsloséé ulozenia uwaza S¢ za dostateczig, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebrang powierzahni
zodanieniewieog niz 4% powierzchni niezabrukowang.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 (metr kwedratowy) umocniond skarpy na podstawie Dokumentagi Projektowg i pomiardw w
terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbidr umocnieniaskarp, rowdw i $ciekdw obgmuje

a  odhior robdt zanikgacychi ulegaigcych zakrydu,

b) odbidr odateczny,

)  odbior pogwerancyjry,

zgodniez zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustdeniadotyczaoe poddawy ptanosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pranos¢ za 1 m? wykonanego umocnieniaskarpy nalezy przyjmowat zgodnie z obmiaremi ocerg jakosd robdt w oparciu o wyriki
pomiardw i badah laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- roboty pomiarowei przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- dodarczeniemateriaiw,

- wykonanieumocnieniabrukiem,

- piegnece spoin,

- uporzadkowanieterenu,

- przeprowadzeniebadan i pomiardw wymeganychw SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04101 Materigly kamienne Oznaczanie nasakliwosd woda.

2. PN-B-04110 Materiay kamienne Oznaczaniewytrzymatosa nasciskanie.

3 PN-B-04111 Materiay kamienne Oznaczaeniesderdnosd natarczy Boenmego.

4, PN-B-11104 Materiay kamienne Brukowiec.

5. PN-B-11113 Kruszywamineradne. Kruszywo naturdne do nawierzchni drogowych. Plasek.

6. PN-R-65023 Materiat Sewny. Nasonaraslin rolniczych.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem
CPV:

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przebudowy drog gminnych: Nr 104716B od drogi
powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo
Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

12 Zakresgosowania SST
Szczegbtowa Specyfikagja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew ninigszg SST dotycza wykonaniaoznakowaniapionowego i obgmuja :
- zdjecie znakdw |ub drogowskazow,

- rozebranie supkow do znekaw,

- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Salymak drogowy pionowy - sktada e z lica, tarczy z udwwytem montazowym oraz z kondrukdi wporeze .

1.4.2. Tarcza naku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktdrgy w sposdb trwaty umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy salowg ocynkowang ogniowo abo duminiowsj zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapeanigacymi jakosé i trwatosé wykonanego zneku.

1.4.3. Lico maku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepng folii odblagkowg wraz z neniesions trescia, wykonang
technika druku Stowego, wyklgjam z trangparentriych falii ploterowych lub z folii odblagkowych.

1.4.4.  Uchwyt montazowy - dement salowy lub duminiowy zabezpieczony przed korozja, Suzacy do zamocowaniaw posh
roztaczny tarczy znaku do kongrukdji weporczeg.

1.4.5. Znak drogowy odblaskawy - znak, ktdrego lico wykazuje wiascwosd odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbicu
powrotnym—wspotdrozrym).

1.4.6. Kongrukdga wsporcza maku — kazdy rodzg kongrukdi (Stupek, sup, supy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennychi satych dziatgacych nakonstrukde i zamocowane nanigj znaki lub
tablice

Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne'.

1.5. Ogdlne war unki dotyczace robét

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowg, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymaganiaogdine dotyczace meteriatdw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakdw drogowych powinien posiadat dla sivojego wyrobu gprobete techniczng, cartyfikat zgodnosa nedany mu przez

upravnions jednogke certyfikujaca, znek budowlany ,B” i wydawiong przez Sebie deklarage zgodnosd, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblaskowe stosowane nalica znekdw drogovwych powinny posadad gprobaie
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techniczng wydang przez upravniong jednostke oraz deklarage zgodnosa wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne
dementy konstrukcyjne powinny miec deklaracje zgodnosa z odpowiednimi normami.

2.3. M aterialy stosowane do fundamentéw znak 6w

Fundamenty dlazamocowaniakonstrukdji wporczych znakdw mogg by¢ wykonywanejako:

- prefabrykaty betonowe,

- Zbetonu wykonywanego ,,nramokro”,

- Zbetonu zbrojonego,

- innerozwigzaniazaekoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.

Fundamenty pod kongrukge weporcze oznakowania kierunkowego ndezy wykonat z betonu lub betonu zbrojonego kiasy, co
ngrmig C16/20 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojenia Sdowe ndezy wykonat zgodnie z normg PN-B-03264 [2]. Wykonanie i
osadzenie katew fundamentowych ndezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-03215 [ 1]. Posadowienie fundamentdw ndezy wykonat
nagtebokose ponizg przemarzaniagruntu.

24. Konstrukcje wspor cze znakéw

2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukgji

Kongrukge wsporcze znakéw pionowych ndezy wykonaé zgodnie z Dokumentagja Projektows uwzglednigiaca wymegania

podawione w PN-EN 12899-1 [20] i SST, aw przypedku braku wydarczgacych udden, zgodnie z propozydga Wykonancy

Zaakoeptowans przez IngpektoraNadzoru.

Kongrukge wsporcze do znekow i tablic ndezy wykonat w sposdb gwarantujgcy stebilne i pranidiowe ustanienie w pase

drogowym.

24.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200 [5], PN-H-74220 [6] Iub inng normy zaskoeptowang przez Ingpektora

Nedzoru.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywat wad w podad fusek, peknie¢, zwaocowan i nederwan.

Dopuszczadne 3 nieznaczne nierdwnosd, pojedyncze rysy wynikgiaoe z procesu wytwarzania, mieszczace S¢ W granicach

dopuszczanych odchytek wymiarowych.

Koncerur powinny by¢ obdigteréwnoi prostopadledo od rury.

Pozadanejest, aby rury byly dostarczane o diugosdiach:

- dokfadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- wigokratrych w stosunku do zamdwionych diugosa doktadrych ponizg) 3 m z neddatkiem 5 mm nakazde digdei z dopuszczdng
odchytka dlacatg diugosa widokrotng, jak diadtugosa doktednych.

Rury powinny by¢ proge. Dopuszcza namigjscowakrzywiznanie powinnaprzekraczad 1,5 mmnal mdtugosd rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze gdi w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [ 7], lub inne normy.

Rury powinny by¢ dogtarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z ZamawigjaCym.

Rury powinny by¢ cechowane indywidua nie lub na przywieszkach metal owych.

24.3. Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiadat wymeganiom PN-H-93010 [10]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ cherakterystyczna
dla procesu wacowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia, zwacowaniai nederwania. Dopuszezane g usuniete wady
przez <Zifowanie ub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinnamiet tagodne wydiedai zaokraglone brzegi, agrubosé
ksztattownikanie moze zmnigjszy¢ S¢ pozadopuszeza ng dolng odchytke wymiarows dlaksztattownika

Ksztaltowniki powinny by¢ obdete prostopadie do os wzdiuzng ksztaltownika. Powierzchnia kncdw ksztatownika nie powinna
wykazywat rzadzizn, rozwardwien, pekniec i sladdw jamy skurczowej widoczrnych nieuzbrojorym okiem.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze ddi ST3W lub AW oraz mie¢ wiasnosc mechaniczne wedtug aktudng normy  uzgodniongj
pomiedzy Zamawigiacymi wytworca

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metdizacyjng cynkows nakondrukdach galowych, powinnaona spetniac wymaganianormy
PN-EN 1S0 1461 [21] i PN-EN 10240 [17]. Minimanagrubosé¢ powloki cynkowsj powinnawynosié 60 mm.

Powierzchnia powtoki powinnaby¢ diaglai jednorodna pod wzgledem ziamistosd. Nie moze onawykazywat widoczrych wed jak
rysy, pekniecia, pecherzelub odstawanie powtoki od podtoza

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producert lub dostawca kazdgj konstrukgi wporezg, aw przypadku znakow umieszezanych nainnych obiektach lub konstrukgach
(wiadukty ned droga, kiadki dla pieszych, dupy latar itp.), tekze dementow stuzacych do zamocowania znekdw natym obiekcielub
kongrukgi, obowiazany jes do wydania gwarangi na okres trwatosd zneku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarangi s
wiasdwosa techniczne konstrukgi weporczeg lub dementw mocujacych oraz trweatod¢ zebezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku supkdw znekdw pionowych ostrzegawezych, zakazu, nekazu i informecyjnych o sandardowych wymiarach oraz w
przypadku dementdw, suzacych do zamocowania znekdw do innych obiektdw lub konstrukgi — gwaranga moze by¢ wydanadia
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patii dostamvy. W przypadku kondrukgi wsporczg dia znekdw drogowych bramowych i wysegnikowych gwaranga jest
wystawiana indywiduanie dla kazdg) kongrukgi weporczg. Minimelny okres trwatosa kondrukgi weporczg powinien wynosic
10la.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalosé materialdw na wplywy zewnetrzne

Materigy uzyte nalico i tarcze zneku oraz polaczenie znaku z tarcza znaku, atakze gposb wykonczenia znaku, musza Wykazywat
petng odpornos¢é na dziatanie $wiala, zmian temperatury, wptywy amodferyczne i wysepujgce w normarych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korozje dektrochemiczng) — przez caly czas trwalosa zneku, okreslony przez producenta Iub
dogance.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producert lub dogtawca zneku obowigzany jest przy dodawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwatos¢ zneku oraz warunki
gwarancyjne daznaku, atakze udogepnic nazyczenieodbiorcy:
a  indrukge montazu znaku,
b) daneszczegdlowe o ewertudnych ograniczeniach w stosowaniu zneku,
0 indrukdge utrzymaniaznaku.
Trwalo$¢ znaku powinnalby¢ co ngmnig rdwnatrwatosa zastosowang falii. Minimane okresy gwarancyjne powinny wynos¢ dia
znakow zfolig typu 17 Ia, zfolig typu 2— 101, zfolig pryzmayczm — 12 |a.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarczaznaku powinnaby¢ wykonanaz:
- blachy ocynkowang ogniowo o grubosa min. 1,25 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 (18],
- blachy duminiowg o grubosa min. 1,5 mmwg PN-EN 485-4[16],
- innych materiaow, np. tworzyw syntetyczrych, pod warunkiem uzyskaniaprzez producenta gorobeaty techniczng.
Tarczateblicy o powierzchni > 1 mf powinnabyé wykonanaz:
- blachy ocynkowang ogniowo o grubosa min. 1,5 mmwg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [19],
- blachy duminiowgj o grubosa min. 2 mmwg PN-EN 485-4[16).
Grubos¢ warsiwy powloki cynkowsj nablasze talowe ocynkowanej ogniowo niemoze by¢é mnigiszaniz 28 nm (200 g Zn/n).
Zneki i tablice powinny spetniac nestepujagce wymaganiapodanew teblicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tar cz znakéw drogowych

Parametr Wymaganie Jadnogtka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymetosé naobdazeniesita naporu 3060 kN m* WL2
wiaru
Wytrzymatoi¢ naobdazenie skupione 3050 kN PL2
Chwilowe odksztatcenie zgingjace £25 mm/m TBD4
£002 dopien” m TDT1
: - £011 TDT3
Chwilowe odksztatcenie skretne £057 DTS
£115 TDT6*
Odksztatcenie trwete 20 % odksztatceniachwilowego ”“."m b -
dopien” m
Zabezpieczonakrawedz ttoczong, zaginana,
Rodzg krawedz zneku prasowanalub zabezpieczonaprofilem ) 2
ooy
: . Lico zneku niemoze by¢ przewierconez
Przewiercanielicazneku s20inegp powod - P3
*) klas; TDT3 stosjemy dlatablic nadwéch lubwicosj podporach, klas; TDTS diatablic najednej podporze, kias; TDT1 diatablic
nakongrukgach bramowych, klasg TDT6 dlatablic nakongrukgach wysegnikowych

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakow powinny gpetniad takze nestepujace wymagania
- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne gigcie 0 promieniu gieda nie
wiekszym niz 10 mmwiacznie z naraznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu nacatym obwodzie znaku,

ZRI DROMOBUD 81

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

- powiezchnia czolowa tarczy zneku mud by¢ plaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofatdowan i otwordw montazowych;
dopuszczananierdanosé wynos 1mnvm,

- podwgina gieta krawedz Iub przymocowane do tylng powierzchni profile montazowe musza usztywni¢ tarcze znaku w taki
sposdb, aby wymagania podane w tablicy 2 byty spetnione a zarazem ganowity dement konstrukeyjny do montazu do
kongtrukdji weporczg; dopuszeza i meksymelne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatceniaodpowiednig klasy nazginanie
i krecanie,

- tylna powierzchnia tarczy mus by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz
powtoka lakiernicza o gr. min. 60 mm z proszkowych farb poliesrowych; badania ndezy wykonat zgodnie z norma PN-C-
81523 [4] oraz PN-C-81521 [ 3] w zakrese odpornosd nadzigtanie mgly solngj oraz wody,

Tarczeznakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetniac dodatkowo nastepujace wymagania

- narozniki zneku i tablicy muszg by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Minidra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23], nie mnigszym jednak niz 30 mm, gdy widkosd tego
promienianiewskazano,

- Taczenie poszezegdinych segmentdw tarczy (dia znakaw widkogabarytowych) wzdhuz poziomg Iub pionowgj krawedzi mud
by¢ wykonanew taki sposib, aby niewydepowaly przesunieciai przeswity w migscachich taczenia

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowe)

Zneki drogowe odblaskawe wykonuje Si¢ przez naklgenie natarcze znaku licawykonanego z samoprzylepng, aktywowang przez

docisk, falii odblaskows.

Foliaodblaskowa (odhijgaca powratnie) powinnaspetniac wymeagania okreslonew gprobacietechniczng.

Lico znaku powinno by¢ wykonanez:

- samoprzylepng folii odblaskowg 0 wiascwosdiach fotometryczrych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonego gorobaty
techniczrg,

- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowas: farby trangparentne do Stodruku, zalecane przez producenta dang folii,
trangparentnefolie ploterowe posadgace gprobaty techniczne,

- dopuszczase wydnanie ksztattow z falii pod warunkiem zebezpieczeniaich krawedz lakierem zalecanym przez producentafalii,

- niedopuszczase gosowaniafolii 0 okresetrwalosa ponizg 7 lat do znakdw gatych,

- folieo 2-lenimi 3-letnim okresie trwatosc mogg by¢ wykorzystywane do znakdw tymezasowych stosowanych do oznakowania
robét drogowych, pod warunkiem podadaniagprobiaty techniczng | zachowaniazgodnosa z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Minidralnfragtruktury [23].

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnialicowa zneku mus by¢ rowna, plaska, gledka, bez rozwarswien, pecherzy i odklgen nakrawedziach. Napowierzchni

moga wystepowat w obrebie jednego pola srednio niewigcg niz 0,7 bleddw napowierzchni (kurz, pecherze) o widkodd ngwyzeg

1 mm. Rysy niemgja pravawysapic.

Sposib potaczeniafalii z powierzchnia tarczy zneku powinien uniemozliwiat jg odiaczenieod tarczy bez jg zniszczenia

Doktadnosé rysunku znaku powinnalby¢ teka, aby wedy konturéw znaku, ktdre moga powstat przy nenoszeniu farby naodblagkows

powierzchnig znaku, nie byty wicksze niz podanew pkt. 2.6.3.

Licaznakdw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolneod smugi deni.

Krawedzie lica zneku z folii typu 2 i folii pryzmeatyczng musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z

profilu ceowego.

Powtokalakierniczanatylng sronie zneku mus by¢ réwna, gtadkabez smug i zaciekdw.

Sorandzenie poleganacceniewizuang.

2.6.3. Wymagania jakosciowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sorawdzeniesrubg mikrometryczng:
- dablachy ¢dowg ocynkowang ogniowoogr. 1,25+ 1,5 mmwynos: 0,14 mm,
- diablachy duminiowg ogr. 1,5+ 2,0 mmwynos: +0,10mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powfok malarskich

Dlapowioki lakierniczg natylng powierzchni tarczy zneku o grubosd 60 nmwynod: + 15 mm.

Sporawdzeniewg PN-EN SO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla pfaskosci powierzchni

Odchyleniaod poziomu niemoga Wynies¢ wiecg niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Soravdzenie szczdinomierzem.
2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sporandzenie przymiaremliniowym:
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- wymiary datarcz znekdw o powierzehni < 1 ¥ podane w opisach szezegdtowych zelacznikanr 1 [23] naezy powigkszy¢ 0 10
mmi wykonat w tdlerangi wymiarowgj = 5 mm,

- wymiary dla tarcz znekéw i tablic o powierzchni > 1 ¥ podane w opisach szczeglowych zatacznika v 1 [23] oraz wymiary
wynikowe datablic grupy E ndezy powickszy¢ o 15 mmi wykonad w tolerangi wymiarowg + 10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sorawdzone przymiarem liniowym:

- tolerangjewymiarowe ryaunku licawykonanego drukiem stovymwynosza + 1,5 mm,

- tolerang ewymiarowe rysunku licawykonanego metoda wyklganiawynosza + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddkai symbol) musza by¢ rwne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wysiepowa® wigcg niz 0,7
lokanych ugerek o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszezane jes wydepowanie jakichkolwiek
Zarysowan powierzchni znaku.

Na znekach w okresie gwarangji, nakazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza Se do 2 usterek jek
wyzg, o wymiarach niewiekszych niz 1 mmw kazdym kierunku. Na powierzchni tg dopuszczaSe do 3 zarysowan 0 szerokosd nie
wickszg niz 0,8 mmi cakowitg diugosd nie wickszg niz 10 cm. Na catkowitg diugosd znaku dopuszcza Se¢ niewigcg niz 5rys
serokosd niewickszg niz 0,8 mmi diugosd przekraczgjacg 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania
Naznekach w okresie gwarandji dopuszczasic rowniez lokalne uszkodzeniafolii 0 powierzchni nie przekraczgace 6 mn kazde- w
liczbie nie wickszg niz pie¢ naupowierzchni zneku makego lub sredhiego, oraz o powierzchni nie przekraczajacg 8 mn kazde - w
liczbie niewiekszg niz 8 nakazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub widkiego o wymiarach 1200x1200 mm
Uszkodzenia fdlii nie mogg znieksztatcad tresa zneku — w przypadku wystepowania tekiego znieksztatoenia znek mus by¢
nieanvtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszezane jest wysepowanie jakichkolwiek rys, Seggacych przez wardwe folii do powierzchni tarczy
zneku. W znakach ekgploatowanych ignienie takich rysjest dopuszezane pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska
korozyjnenie przekrocza wiglkosd okreslonych ponizg.

W znakach eksploatowanych dopuszezane jest wystepowanie co ngwyzg dwach lokanych ognisk korazji o wymiarach nie
przekraczgiacych 2,0 mmw kazdym kierunku napowierzchni kazdego z fragmentow zneku o wymiarach 4x4 cm.

W znakach nowych oraz w znekach zngidujacych de w okrese wymagang gwarangi zadna korozia tarczy zneku nie moze
WySepOWEK.

Wymegana jest taka wytrzymatosé polaczenia folii odblaskows z tarcza znaku, by po zgiediu tarczy o 90° przy promieniu tuku
zgigdado 10 mmw zadnym mig scu nie ulegto ono zniszczeniu,

2.6.4. Obowigzujgcy system oceny zgodnosci

Zgodniez at. 4, at. 5ud. 1 oraz at. 8, us. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [28] wyrdb, kidry posiada
gorobate techniczna moze by¢ wprowadzony do obrotu i Sosowania przy wykormywaniu robdt budomanych w zekrese
odpowiadgiacym jego wiasawosdom uzytkowym i przeznaczeniu, jezdi producent dokonat oceny zgodnosd, wydat krgows
deklaragje zgodnosd z gprobata techniczng i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z abowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Minigra Infrestruktury z dnia 11 Serpnia 2004 1. [24] oceny zgodnosa wyrobu z gprobata techniczmg
dokonuje producent, gosujac syseml.

2.7. Materiatly do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane faczniki metdlowe przewidywane do mocowania miedzy sobg dementow konstrukgi wporczych znekow
jak sruby, liswy, wkrety, nekretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec, nederwan, rozwarswien i wypuktych karbdw.
Laczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zdeznosa od ich widkosd.
Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z meteriatdw odpormych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza
znekui kongrukgawsporcza

28. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapeani¢ wszyskim meateriatom warunki przechowywania i skladowania zgpewnigigce zachowanie ich
jakodd i przydatnosd do robdt.

Tarcze znekdw z naklgonym licem nalezy opakowad w sposih zgpewnigiacy ochrore falii lica przed uszkodzeniem, z mozliwoscia
identyfikagji.

Zneki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dda od materiatdw dziatgacych korodujaco i w warunkach
zZabezpieczgacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymaganiaogdline dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

3.2 Spr zet do wykonywania robot
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Przy wykormyweaniu aznekowaniapionovego moznastosowad nediepuiacy sorzet:

- koparki,

- wietnicedowykonywaniadotdw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarki przewozne,

- $rodki trangportu meteriaow,

- przewozne zbiorniki dowody,

- drobny srzet pomocniczy do montazu,

- sprzet gpawaniczy, itp. pod warunkiem zaskoeptowaniaprzez | ngpektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

4.2, Transport materiatow

Znaki, kongrukge wsporeze i ogorzet (udhwwy, sruby, nekretki itp.) ndezy przemozic w zasadzie powszechnie Sosowanymi srockami
trangportowymi, zebezpieczgac je przed uszkodzeniami mechanicznymi | wptywami amoderycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania r obo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedsani do akoeptagi Ingpektora Nadzoru projekt organizagi i harmonogram robdt, unzglednigiace wszyskie
warunki w jakich beda wykonywane roboty 2wigzane z wykornywaniem pionowego oznekowaniadrogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ndezy wyznaczy¢:

- lokdizage zneku, . jego pikietaz oraz odlegios¢ od kraweda jezdni ub krawedzi poboczaumocnionsgp,

- wysokos¢ zamoocowania zneku nakondrukdgi wsporczg.

Punkty stabilizujgce migjsca utawienia znakdw ndezy zabezpieczy¢ w taki gposdb, aby w czade trwaniai odbioru robdt istniata
mozliwos¢ odiworzenialokdizagi znakow.

Lokdizage i wysokas¢ zamocoweaniaznakow ndezy przyjmoweat zgodniez Dokumentagia Projektons.

Migjsce wykonywaniaprac ndezy oznakowad, w odu zebezpieczenia pracownikdw i kiertjacych pojazdami nadrodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wspor czych znakéw

Sposth wykoneniawykaopu pod fundameant zneku plonowego powinien by¢ dostosowarny do giebokasd wykopu, rodzgu gruniuli podedenego
Frzetu Wymiary wykopu powinny by¢ zgodnezewskezaniami |ngoektoraNedzoru,

Whykapy fundamentone poninny by¢ wykanenew tekim okresie, aby po ich zakohczaniu mazralbyto przySapic netychmiagt do wykoreniaw
nichrabd fundamatoych

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Do wykaopu przed utozeniem prfabnykatu nelezy Wyrdnned i zegesac. Wane przestrzenie migdzy sdanam guntu i prefabrykatem rdery
wypani¢ metaigemkamienym np. Kiinoami dokdadhniezagesac¢ ubijekam recznymi.

Jerdi 2k jest Aokdizowary napoboczul drog, to gama powiazdmia prefabnykatu poninna by¢ réna z powiezaia pobocza lub by¢
wyrniesoranedte poniezdric newigog niz3am

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykapy pod fundamanty kondrnukgi weporczych da zamooowenia zrekdw widkoawymiarowych, wykorywere z betoru ,ramokid’ Iub z
betonu Zxgionego rdlezy wykonad zgodhiez PN-S02205[14].

Possdonianie fundamentow w wykapech awartych badlz razpartych ey wykonywed zgodhie z Dokumertaga Prgekions, SST Iub
wekazaniam |Ingpektora Nadzoru, Wykopy rdlezy zeberpieczy¢ przed neplywem wad opedowych przez wyprdfilowarie tarenu ze oeckiam
umaddinigiaoymiawy adplywwody pozateren przylegiacy dowwykopu Dnovwykopu powinno byé wyrdnnenez dokladnosda +2am

Pzy neuszong druikturze gruntu rodaimego, grurt ndlezy uaumgé i migsoe wypelnié do spodu fundamantul betonem. Plaszczyzny boczne
fundamantow ykgace Se z guntem rdery zebezpieczy¢ izolaga, np. emulga adfdtons. Po wykaneniu fundementu wykop rdery zesypet
wardwam grubosd 20 amz dokiednym zegeszczeniemgrunil

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Kongrukge wsporcze znekdw — stupki, Supy, wydegniki, kondrukge dia tablic widkowymiarowych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentagja Projektows i SST.

Dopuszczdretdgangeudanieniazneku
- adchyikaod pionu, niewieag niz+ 1%,
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- oddhytkawwysokasa umeszczaniazneku, newieag niz+2am,

- addhytkaw odegiosd Ldanienia zneku od kranvedz jezoni uwerdzonego poboczalub pesa avaryjnego podgu, niewieag niz =5 am, przy
zadhoweniuminimelng odegiosa umieszczaniazneku zgodhiez zdacznikiennr 1 do razporzadzeniaMinidral nfredruiktury z dria3lipca2003r.
(23

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukge weporcze znakdw drogowych bramowych lub wysiegnikawych jedno lub dwustronnych, jek réwniez kondtrukge
waporcze znekdw tablicowych bocznych o powierzchni wigkszgj od 4,5 nf, gdy wystepuije mozliwosé bezposredhiego ngjecheniana
nie przez pojazd — muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi ub innego rodzgju urzadzeniami
ochronnymi Iub przeciwdestrukeyjnymi, zgodnie z Dokumentagja Projektows, SST Iub wskazaniami Ingpektora Nadzoru. Podobne
zabezpieczenie ndezy sasowad W przypadku innych konstrukgi wporczych, gdy ngiechanie nanie w wickszym stopniu zagraza
bezpieczengwu uzytkownikw pojazddw, niz ngechanie pojazdu nabariere, j&sli przewidujeto Dokumentagja Projektowa, SST |ub
Ingpektor Nedzoru.

5.5.2. Latwo zrywalne zlgcza konstrukcji wsporczej

W przypadku kongrukgi weporczych, nieostonigtych barierami ochronnymi — zaeca Se¢ dosowanie tatwo zrywanych lub tatwo
roztaczanych przekrojdw, Ziaczy lub przeguibdw o odpowiednio bezpieczng kondrukgi, umieszczonych nawysokosa od 0,15 do
0,20 m nad powierzchnia terenu.

W szczegdinosa — zaleca S¢ sosowanie takich przekrojow, Ztaczy lub przegubdw w konstrukgach weporczych nieodonietych
barierami ochronnymi, ktdre zngjduja S¢ naobszarach zwickszonego zagrozeniakolizyjnego.

Lawo zrywane lub tatwo roztaczalne Ztacza, przekrojelub przeguby powinny by¢ tak skondruowanei umieszczone, by znek wraz z
kongrukga wsporcza po zerwaniu nie przewracat ¢ najezdnie. Wysokos¢ czesd kondrukgi weporczg, pozodatg po odtaczeniu
gorng jg czesa od fundamentu, niemoze by¢ wickszaod 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikdw drogi i terenu przylegfego — przez konstrukcje wsporczg
Kongtrukdja wporcza zneku mus by¢ wykonana w sposdb ograniczgacy zagrozenie uzytkownikdw pojazddw samochodowych
oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do nigj przylegtego przy ngjechaniu przez pojazd na znak. Kongrukga wsporcza znaku
mus zapewni¢ mozliwosé fatwej ngprawy po ngjechaniu przez pojazdy |ub innego rodzg u uszkodzeniaznaku.,

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znekdw drogowych umieszczanych nadwadch supach lub podporach —odlegtosé miedzy tymi supami
lub podporami, mierzona pragtopad e do przewidywanego kierunku ngechaniaprzez pojazd, niemozebyé mnigszaod 1,75 m. Przy
stosowaniuwickszg liczby stupdw niz dwa—odleglosé miedzy nimi mozeby¢ mnigsza

5.5.5. Poziom gérne powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukdji weporcze znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym — pozadane jest, by gornaczesé
fundamentu pokrywata de z powierzchnia pobocza, pasa dzidaoego itp. lub byta ned te powierzchnie wyniesona nie wiecg niz 3
cm. W przypadku kongrukgi weporczych, zngdujacych Se poza korong drogi, goma czes¢ fundamentu powinna by¢ wyniesona
nad powierzchnie terenu niewiecg niz 15cm.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Kongrukge weporcze znekdw drogowych pionowych muszg miet barwe szarg neutrdng z tym, ze dopuszeza Sie barwe neutrding
pokry¢ cynkowanych. Zabrania S¢ stosowania pokry¢ kongrukgi weporczych o jaskranvg barwie — z wyjatkiem przypadkow, gdy
jes towymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi..

5.6. Polaczenie tar czy znaku z konstrukcja wspor cza

Tarczaznakumus by¢ zamoocowanado kongrukdji weporcze w gposdh, uniemozliwigiacy jg przesunigcielub obrdt.

Materia i g0030b wykonania polaczeniatarczy znaku z konstrukgja weporcza mud umozliwiad przy uzyciu odpowiednich narzedzi
odigczenietarczy znaku od tg) konstrukdgi przez caty okres uzytkowaniaznaku.

Na drogach i obszarach, na ktdrych wystepuija czeste przypadki dewadtagji znekdw, zaeca d¢ sosowanie dementdw Zgcznych o
kondrukgi uniemozliwigigog lub znacznie utrudnigigog ich rozkaczenie przez osoby niepowolane.

Nie dopuszcza S¢ zamocowania znaku do konstrukdji weporczg w sposob wymaggjacy bezposredniego przeprowadzenia srub
mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znek drogowy mus mieé neklgong narewerde naklgke zaniergaca negigpujaceinformage
ad  numeidde nomyt. PN-EN 12899-1[2]],

b)  klasyistotnychwiascwosa wyrobu,

€0  miedaci dwieodaniecyfry roku produkdi,

d)  nazawe, znek handlowy i inne oznaczeniaidentyfikujaoe producentalub dogtawce jesli niejest producentem,
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€  znkbudowlay,B”,

f)  numer gorobaty techniczng IBDIM,

g  numer certyfikatu zgodnosd i numer jednostki certyfikujacy.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w gposob trwaly | wyrazny, czyteny z normang odlegtosc widzenia, tabliczee catkowita
powierzchnianaklgki nie bylawicksza niz 30 om’. Czytdnosé i trwatosé cechy natylngj stronietarczy znaku nie powinnabyé nizsza
odwymagang trwatosa zneku.

Naklgke ndezy wykonat z fdlii nieodblagkowsg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosai robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding”.

6.2. Badaniaw czasewykonywaniarobdt

6.2.1. Badania materiaf/6w w czasie wykonywania robét

Wszyskie materialy dogarczone na budowe z gprobatami technicznymi (deklaragami zgodnosd producenta) powinny by¢
sprandzonew zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestatliwosé badah i ocenaich wynikow powinnaby¢ zgodnaz zaleceniami tablicy 2.

Tablica2. Czegtotliwosé badan przy gorawdzeniu powier zchni i wymiar dw wyr obdw dostar czonych przez producenta

Lp. Rodzg Liczbabadan Opisbadan Ocenawynikw
badania badan

1 | Soramdzenie | 5do 10 badan zwybranych Powierzchnie Zbadat nieuzbrojonym Wyniki badan powinny
powierzchni losowo dementdw w kazdg okiem. Do ew. soravdzeniaglebokosc by¢ zgodne z
dogtarczongj partii wyrobdw wad wzy¢ dogteprych narzedz (np. wymaganiami pkt.2
liczace do 1000 dementow liniatw z czujnikiem, suwmiarek,
mikromerw itp.)

2. | Spranvdzenie Przeprowadzi¢ uniwersdnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
spravdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosd mozna Zleci¢ upranniong jednostce zbadanie wiascwosa dodtarczorych wyrobdw i

meteriatow w zakresewymegan podanych w punkdie2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasewykonywaniarobdt ndezy sorawdzat:

- zgodnos¢ wykonania znakaw pionowych z Dokumentagja Projektows i SST (Iokdizaga, wymiary, wysokosé zamocowania
nekdw),

- zachowanie dopuszcza nych odchytek wymiardw, zgodniez pkt. 2i pkt. 5,

prawidtowos¢ wykonaniawykopdw pod konstrukgje wsporeze, zgodniez pkt. 5.3,

prawidtowos¢ wykonaniafundamentéw pod stupki, zgodniez pkt. 5.3,

- popravnosé ustanieniakonstrukgi wsporczych znekdw,

prawidtowos¢ polaczeniatarcz znakdw z konstrukcja weporcza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Wymeaganiaogdlne dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, napodstawie Dokumentadji Projektows | obmiaruw terenie,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Do odhioru Wykonawca przedstawi deklaragje zgodnosa uzyskane od dostawcdw materiatow, wyniki pomiardw i badan z biezacg
kontroli meteriatow i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréw
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Odbidr oznakowania pionowego obgmuje
a  odbidr ogtateczny,
b)  odbior pogwarancyjny,

wediug zasad okreslonychw SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlne'.

9.
9.1

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstany ptatnosd podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdine’.

9.2.

Cenajednostki obmiarowej

Prainos¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego ndezy przyjmowad na podstanie obmiaru i oceny jakosd robdt i
zastosowanych materiatow.
Cenawykonaniarobdt cbgmuje

montaz nowego znaku drogowego:

prace pomiarowei roboty przygotowancze,

dodarczenie materiatw namig scewbudowania,

ustanienie konstrukgji weporczych znekdw z ewentud nym wykonaniem fundamentw,
zamocowanie tarcz znakdw drogowych zgodnie z Dokumentagja Projektowg i n/n SST,
przeprowadzenie badan kontrolnych, wymeganychw n/n SST,
uporzadkowanie mig scaprowadzeniarobdt.

b) dlarazbiorki znekéw drogowych:

demontaz tarcz znekdw drogowych ze supkdw,

odkopaniei wydobycie stupkdw do znakdw drogowych,

Zasypanie dotdw po supkachwraz z zageszezeniem do uzyskanial & 1,00 wg BN-77/8931-12[ 2],
zatedunek | wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
L PN-B-03215 Kondrukge s owe - Potaczenie z fundamentami - Projektowaniei wykonanie
2 PN-B-03264 Kondrukg e betonowe, zdbetowei sorezone—Obliczeniadatycznei projektowanie
3 PN-C-81521 Wyroby lekierowane - bedanie odpornosd powitoki lskierowang na dziatenie wody oraz
oznaczanie nedakliwosd
4, PN-C-81523 Wyroby lekierowane—Oznaczanie odpornosd powtoki nadziatanie mgty solng
5. PN-H-74200 Rury sdowe ze sawem, gwintowane
6. PN-H-74220 Rury stdowe bez sawu diagnionei walcowane nazimno ogdlnego przezneczenia
7. PN-H-84023.07 Sd okreslonego zastosowania. Sd narury. Gatunki.
8. PN-H-92125 Sl Blachy i tasmy ocynkowane
9. PN-H-92325 Bednarkada owabez pokrydalub ocynkawana
10. PN-H-93010 Sd. Ksztattowniki walcowane nagoraco
11.  PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne.
12, PN-M-82054/03 Sruby, wkrety i nekretki. Wiasnosd mechanicznesrub i wkretow.
13, PN-M-82054/09 Sruby, wkrety i nekretki. Wiasnosd mechaniczne nekretek.
14. PN-S02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne Wymaganiai bedania
15. PN-EN206-1 Beton Czgs¢ 1: Wymegania, wiasaiwosd, produkdgai zgodnosé
16. PN-EN4854 Aluminium i gopy duminium. Blachy, tasmy i plyty. Tolerange ksztattu i wymiarow wyrobdw
wacowarych nazimno.
17.  PN-EN 10240 Wewrktrzne iflub zewretrzne powtoki ochronne rur salowych. Wymagania dotyczace powiok
wykonanych przez cynkowanie ogniowew cynkowniach zautometyzowarych
18,  PN-EN 10202 Tasmy i blachy ze ddi o podwyzszong granicy plastycznosd powlekane ogniowo w sposib
Ciagly do obrdbki plastyczng nazimno.
Warurki techniczne dogtawy
19. PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze sdi niskoweglowych powlekane ogniovo w sposib dagly do obrdbki
plagtyczng nazimno. Warunki techniczne dogawy
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20. PN-EN12899-1 Stale, pionowe zneki drogowe - Czes¢ 1: Zneki date
21.  PN-ENISO1461 Powtoki cynkowe nanoszone na dd metoda zanurzeniows (cynkowanie jednoskowe) —
Wymaganiai bedania

2. PN-ENI1SO2803 Farby i lakiery —oznaczanie grubosa powtoki

10.2.
pA}

24,

8B N

Przepisy zwigzane

Zataczniki nr 1 4 do rozporzadzenia Minidra Infragtruktury z dnia 3 lipca 2003 w gorawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczengwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczanianadrogech (Dz. U. nr 220, poz.2181)

Rozporzadzenie Minigra Infrastrukiury z dn. 11 serpnia 2004 r. w orawie sposobdw deklarowania zgodnosa vwyrobdw
budomanych oraz sposobu znekowaniaich znekiem budowanym (Dz U. ry 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Minidra Infragruktury z dn. 08 ligopada 2004 r. w oranie gorobat technicznych oraz jednogtek

organizacyjnych upowaznionych do ichwydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visud sgndling (Zdecenia dia barw powierzchniowych
sygnlizedi wizuelnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and messurement (Powierzchniowy wepdtczynnik odblasku definigiai pomiary)
Udtawaz dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

Sate odblaskowe zneki drogowe i urzadzenia bezpieczenswa ruchu drogowego. Zdecenia IBDIM do udzidania gprobat
technicznych nr Z/2005-03-009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznegj opisane s3 nastepujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegtowej Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem zjazddéw gospodarczych o nawierzchni zwirowej w ramach przebudowy drog
gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do m. Stare Bajki — Nr
104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia— Nr 104702B Boguszewo Kolonia— Trzcianne.

1.2. Zakresstosowania SST
SzczegBtowa Specyfikaga Techniczna jest sosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniu i redizagi robdt
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobét objetych SST

Uddeniazawarte w n/n Szczegotowg) Specyfikagji Techniczng mga zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwigzanych z budows
Zjazddw w ramach robét objetych zakresem jak w pkt. .11 obgmuja:

- Zjazdy gogpodarcze o nawierzchni zwirows grub. 20cm

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Zjax - urzadzone migsce dodepu do drogi, ktdrego lokdizaga wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest
uzgodnionaz zarzadem drogi.

1.4.2. Zjax publicay - urzadzone migjsce dodepu do drogi z drogi boczng 1ub obiektu, w ktdrym jest prowadzona dziatanosé
gogpodarcza

1.4.3. Zjazdindywidualny (do gogpodarswa) - migjsoe dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidudnie

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podarnymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogalne'.

1.5. Ogdlne war unki dotyczace robot

Whykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymegariaogdine'.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeagania.ogdine dotyczace meteriatéw podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogding'.

2.2 M aterialy do wykonania zjazdow
Materidami do wykonaniazjazddw zgodnie z zasadami n/n Szczegdtows Specyfikagji Techniczng sa:

2.2.1. Materialy do wykonania nawierzchni zwirowej

Materigtlem do wykonanianawierzchni zwirowg jest mieszankazwirowa o optymalnym uziarnieniu.

Skied ramowy uziarnieniamieszanki podano w tablicy 2.

Kruszywo neturdne wzyte do mieszanki zwirowg powinno spetniac wymagania normy PN-B-11111 [7] i PN-B-11113 [9], a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [20] dlamieszanki o uziarnieniu:

- 020mm, WP powinienwynosi¢ 25, 40,

- 050 mm, WP powinienwynosi¢ 55, 60.
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Tablica2. Sklad ramowy uziar nienia optymalng mieszanki zwir owe

Rzednekrzywych granicznych uziar nienia
Wymiary oczek
kwadratowych Przechodz przez sito, % wag.
gta[mm]
War stwa gor na nawier zchni dwuwar swowe War gwa dolna nawier zchni
mm & b; a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - R 83 54
4 86 64
2 68 a7 49 19
05 4 26 28 1
0,075 15 8 12 3
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymaganiaogdline dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding”.

3.2. Sprzet do budowy zjazdéw

W czasewykonywaniazjazdow ndezy sosowad nestepujacy Jorzet :

- koparki,

- rowniaki,

- gpycharki,

- wacedatycznei wibracyjne dostosowane do wiglkosd zageszezang powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjnei inny drobny orzet zeakoeptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dla transportu

Wymeganiaogdnedatrangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.

4.2. Transport kruszywa
Trangport kruszywa powinien odbywad Se¢ w warunkach zabezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalub jego frekgami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania r obot

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlne'.
Wykonanca przedgani Ingoektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigigcewarunki w jekich
wykonywane beds roboty 2wiazane z budows zjazddw.

5.2. Zakreswykonywanych roboét
Zjazdy ndezy wykonat napodgtanie Dokumentagi Projektong | Kataogu Powtarzanych Elementdw Drogowych - KPED [22] .

5.2.1. Profilowaniei zageszczanie podfoza

Przed rozpoczeciem robét ndezy wytyczy¢ potozenie podioza podieggacego profilowaniu i zageszezaniu. Sposdb wytyczenia
powinien umozliwiad wyprdfilowenie i zageszezenie podiozali kledanych nanim wardw nawierzchni z tolerangami okreslonymi w
Dokumentagji Projektowsg, SST Iub przez IngpektoraNadzoru,

Pdiki do kontroli uksztaltowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wezesnig przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywanew czade robdt przez Wykonance.

Przed przysapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszdkich zanieczyszezen. Nadezy usungé bioto i grurt,
ktdry ulegt nedmiernemu zawilgoceniu.
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Jerdi rzetne podioza przed profilowaniam nie wymegga dowiezienia i whudowenia dodetkowego gruntu, to przed przydapieniem do
profilowania oczyszczonego podiozajego ponierzdie ndezy dogesdé 3, 4 przgsdami welca sredniego Saloweno, gleckieno ub winny
posb zaskoeptowary przez IngpektoraNadzoru,

Jerdi powyzszy warunek nie jes spetniony i wystepuija zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawea powinien spulchni¢ podtoze
na gtehbokos¢ zaekoeptowarg przez Ingpektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zegesd¢ wardwe do uzyskenia odpowiednig
wartosd wkaznikazageszezenia

Do profilowania podtoza ndezy sosowat sorzet wekazany w pkt. 3 w zdeznosd od szerokosd profilowanego podtoza, trudnosd
odspojeniagruntu lub inny zeakeoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Bezposrednio po profiloweaniu podioza ndezy przydapic do jego dogeszezania przez walowanie lub wzyde plyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w migscach trudnodostepriych dia waodw, zachowujac optymang wilgotnosé zageszczanego grurtu.
Jekiekolwiek nierdanosa powdtate przy zageszezaniu powinny by¢ ngprawione przez Wykonawecg w §posdb zaskoeptowarny przez
IngpektoraNadzoru.

Zageszezenie podtozandezy kontrolowad poprzez oznaczanie wskaznikazageszezenia[l g zgodniez BN-77/3931-12[21].
Wskazniki zageszezenia(ls) w przypadku robdt objetych /n SST wynosza:

Strefa korpusu
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Jeko zadiepeze kryterium oceny wymeganego zageszezenia gruntow, dla ktdrych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszczenia,
naezy przyjmowad wartos¢ wekaznika ocksztatcenial ,wg zatacznika B do normy PN-S-02205[15], réwnego stosunkowi modutow
odksztatceniawtdrmego E,do pierwotnego E;.

Wekaznik odksztatcenial, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

5.2.2 Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki zwirowej

Whitwarzanie mieszanki zwirowg moze by¢ rozpoczete po akoeptagi Sktadu mieszanki (recepty laboratoryjng) przez Ingpektora
Nadzoru.

Wiytwarzanie mieszanki zwirowg o $disle okreslonym w recepdie laboratoryjng uziamieniu i wilgotnosc optymang ndezy
prowadzi¢ w mieszarce gwarantujgog otrzymaniejednorodng mieszanki.

Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu trangportowana na migjsoe whudowania w gpo0b przeciwdziatgacy segregegi i
nadmiernemu wysychaniu.

5.2.2.2. Wbudowaniei zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadanaw wardwie o jednakows grubosd, takig), aby jg ogtateczna grubose po zageszezeniu
byta réwna grubosd projektowang. Grubos¢ pojedynczo ukladang wardwy nie moze przekraczat 20 cm po zageszezeniu W
przypadku grubsze) wardwy mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadanaw dwoch warswach o jednakowsj grubosd, przy uzydu
rowniarki. Mieszanka po roztozeniu powinnaby¢ zageszczonaprzeisciami wal cadatycznego gradkiego.

Zageszezanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé Se od krawedz | sopniowo przesuwad pasami podiuznymi,
czesciowo nakladgiacymi Se w kierunku jg og.

Zageszezenie nawierzchni o jednagtronnym spedku naezy rozpocza¢ od doling krawedz | przesuwad pasami podiuznymi czeScowo
naktadgacymi e, w kierunku jg gorng krawedz. Zageszezanie ndezy kontynuowat do odagniedawskaznikazageszezenia (I nie
mnigszego iz 0,97 zageszczeniamaksyma nego, okreslonego wg normalng préby Proctorawg BN-77/8931-12[21].

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czesie zegeszezaniapowinnaby¢ riwnawilgotnosa optymang.

W przypedku gdy wilgotnos¢é mieszanki jest wyzsza 0 wigeg niz 2% od wilgotnosa optymalng, mieszanke ndezy osuszy¢ w
posib zaskeeptowany przez |ngpektora Nadzoru, w przypedku gdy jest nizsza o wiecdg niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotnos¢ moznabadac dowolng metods.

Kazdawarswanawierzchni zwirowg powinnaby¢ wyprofilowanai zageszezonaz zachowaniem wymogow j.w.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Zakreswymaganych badan i pomiar éw
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

ZRI DROMOBUD 91

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

D.10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i ha drogi boczne

Przed przydgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych bedan | ngpektorowi Nadzoru, wedtug zasad okreslonychw  pkt. 2.2, r'n SST w odlu akoeptadji materiatow.

6.2.2. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie nawierzchni zwirowej
Kontrola jakosd wykonania nawierzchni zwirowg polega na orawdzeniu zgodnosd z wymeganiami podanymi w pkt. 5.2.4 n/n
SST.

6.2.2.8. Pomiary cech geometrycznych zjazdu
Pomiary cech geometrycznych Zjazdu przeprowadzone w trakde wykonywaniarobdt i po ich zakonczeniu nie powinny wykazywat
wickszych odchylen niz podano w teblicy 4.

Tablicad4. Dopuszczalne odchylenia dla nawier zchni zjazdu

Lp. Cechy geometryczne Dopuszczalne odchylenia
nawier zchni zjazdu Nawier zchnia ulepszona | Nawierzchnia nieulepszona
1. | Szerokos¢, cm +5 +10i -5
2. | Rbwnos¢ podtuzna, mm +9 +12
3. | RGwnos¢ poprzeczna, mm +9 +12
4. | Pochylenie poprzeczne, % +0.5 +0.5
5. | Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Wymeaganiaogdlne dotyczace obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 mf (metr kwadratowy) nawierzchni zjazau,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Zasady ogdine odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odhior robdt obgmuje

a odbidr robdt zanikgacych lub uleggacych zakrydiu,

b) odbidr odateczny,

c)  odhidr pogwarancyjny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustdenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej
Planos¢ za 1 n wykonanego Zjazdu naezy przyjmowaé na podstanie obmiaru i oceny jekosd wykonanych robdt w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cenawykonaniarobdt obgmuje
a) da Zazdu o nawierzchni zwirows:
prace pomiarowei roboty przygotowancze,
- oznekowanierobdt,
- dogarczeniemateriatow,
- wyprdfilovaniei zageszczenie podtoza gruntowego,
- wyprodukowaniemieszanki zwirowgj zgodneg z zatwierdzong recepty laboratoryjng,
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- transporti whudowanie mieszanki 2wirowg nanawierzchnie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wiascwosa meteriatdw, mieszanek | warstw nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

0

1. PN-B-04481

2. PN-B-04493

3. PN-B-06050

4. PN-B-06712

5  PN-B-11111

6. PN-B-11112

7. PN-B-11113

8. PN-S02205

9. PN-S06102
10. BN-64/8931-01
11. BN-77/8931-12

10.2. Innedokumenty

Grunty budowlane. Badaniaprébek gruntow.

Ozneczenie kapilarnosa bierng.

Robaty ziemne budowiane.

Kruszywaminerane do betonu 2wyktego.

Kruszywaminerane. Kruszywaneaturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywaminerane Kruszywatamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywaminerdne Kruszywanauranedo nawierzchni drogowych. Piassk.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai bedenia

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw gabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznikazageszezeniagruntu,

12, KPED - Kadog Powtarzanych Elementéw Drogowych - Trangorgjekt, Warszawa, 1979-82
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