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OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej organizacji ruchu zmanej z przebudaw drég gminnych: Nr
104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno WelkDownary do m. Stare Bajki - Nr

104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 108/82guszewo Kolonia - Trzcianne.

INWESTOR: Wojt Gminy Trzcianne

1. Podstawa opracowania

Projekt czasowej organizacji ruchu opracowano nigtpavie:

» dokumentacji technicznej na przebudosvdg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej
Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare BajkNr 104710B Stare Bajki -
Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia Claane.

» Dziennika Ustaw RP Zal. do nru 220, poz. 2181 z2h12.2003 r. ,Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatbw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,

* mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:1000,

* inwentaryzacji istniecego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego
Droga gminna Nr 104716B na odcinku od drogi powisgjoNr 1841B Krypno Wielkie —

Downary do km 5+100 przebiega przez obszary nietalvane, wzdha dziatek rolnych i laséw.
Od km 5+100 do kaca projektowanej trasy droga przebiega przez obsadudowany
miejscowdci Stare Bajki o zabudowie Zae;.

W stanie istniejcym na odcinku od drogi powiatowej Nr 1841B do drgminnej Trzcianne
— Wyszowate wyspuje droga gruntowa. Szerakodrogi gruntowej okoto 3,0 m. Na odcinku od
drogi gminnej Trzcianne — Wyszowate do km 4+845¢d6ga gminna posiada nawierzchnie
Zwirowg o0 zmiennej grub&ei 5-10cm. Szeroki@ nawierzchnizwirowej 4,8-5,4m. Od km 4+845,00
do km 5+338,25 wysgpuje nawierzchnia brukowcowa. Szerékmawierzchni brukowcowej 4,4 -
4,9m

Rowy przydrane w cigu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zaistniegce
wymagaj odmulenia i poghienia.

W ciagu trasy drogi gminnej Nr 104716B zinwentaryzowgden przepust w km 4+116,00
o srednicy 60 cm i diugei 7,5 m. Przepust prayp do przebudowy.

Odwodnienie drogi gminnej odbywas 9oprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do

istniejgcych przepustéw lub na teren przylegty i dalej déeunalnych zbiornikéw wodnych.




W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjaca infrastruktura techniczna:

— skrzyzowania z napowietrznlinia energetyczgioswietlenionyg w km 0+005,00 — Nn, w km
4+277,00 — Nn, km 5+227,5 — Sn, km 5+330,00 - Nn

— przebieg napowietrznej linii Nn poza pasem drogovegkm 5+020 do km 5+330,00 po prawej
stronie drogi

— przegcie poprzeczne kabla energetycznego podgwolgm 1+277,50,

— przegcie poprzeczne wodagu pod drog w km 0+007,50, w km 5+168,00

- sie¢ wodocggowa od km 5+168,00 do km 5+334,00¢c&zowo poza pasem drogowym i
czesciowo w pasie drogowym poza kragizia jezdni,

Droga gminna Nr 104710B na odcinku od km 0+000,0kih 0+900,00 przebiega przez
obszary zabudowane miejscalep Stare Bajki o zabudowie zwartej. Na pozostatydtioku
przebiega przez obszary niezabudowane lub obszarmabodowie kolonijnej wzdiu dziatek
rolnych i lasow.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+100,00 posiad@erachng brukowcowg szerokgci
4,5 — 5,4 m. Na pozostalym odcinku wymije nawierzchnigawirowa o szerokéci 3,0-5,4 m i
grubasci warstwyzwiru zawieragcej st w przedziale 5-10cm.

Rowy przydrane w cigu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zaistniegce
wymagaj odmulenia i poghienia.

W ciagu trasy drogi gminnej Nr 104710B zinwentaryzowda przepusty:

- w km 0+422,50 przepust betonowy dtégidl0,30 m asrednicy 80 cm z murkami czotowymi,

- w km 0+978,50 przepust betonowy dtagio6,0 m osrednicy 60 cm. Przepust przewidziano do

przebudowy.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa ioprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych do
istniejgcych przepustéw lub na teren przylegty i dalej deunalnych zbiornikéw wodnych.

W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjgca infrastruktura techniczna:

— istniejgca siec energetycznalietleniowa zlokalizowana poza pasem drogowym peeje
stronie drogi od pogtku trasy do km 1+483,00, od km 4+980,00 do km 5tdQ poza pasem
drogowym po lewej stronie drogi, od km 6+180,50 ldmca projektowanej trasy po lewej
stronie drogi w pasie drogowym,

— skrzyzowania z napowietrznlinig energetyczs w km 1+388,00 — Nn, km 5+037,50 — Nn, km
5+190,00 — Nn, km 5+232,50 — Nn, km 6+180,50 — Sn6kA08,00 — Nn, km 6+509,50 — Nn.

— napowietrzna linia telekomunikacyjna zlokalizowgmaza pasem drogowym po lewej stronie
drogi od km 4+700,00 do koa projektowanej trasy,

— skrzyzowanie z napowietrznlinia telekomunikacyja w km 5+338,00,

— sie¢ wodochgowa od km 0+030,00 do km 0+400,00 po lewej strainggi w pasie drogowym i
dalej od km 0+400,00 do km 0+500,00 poza pasemotvg, nasipnie od km 0+500,00 do




km 0+867,00 w pasie drogowym, dalej pkze poprzeczne na prawstrore drogi do km
0+905,00
— przegcie poprzeczne wodagu w km 6+511,00.
Droga gminna od km 0+000,00 do km 1+452,10 stagoavi pohczenie drogi
Nr 104702B z drog powiatowgy Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo przebiega przezalgs
niezabudowane, wzdtwziatek rolnych i lasow. Droga posiada nawierzelimirowa o szerokéci
2,9-4,4 m i mazszaci warstwyzwirowej zawieragcej st w przedziale 5-10cm.
Rowy przydrane w cigu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zaistniegce
wymagaj odmulenia i poghienia.
Odwodnienie drogi gminnej odbywa 9oprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych do
istniejacych przepustéw lub na teren przylegtly i dalej dtunalnych zbiornikdw wodnych.
W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjgca infrastruktura techniczna:
— istniegca napowietrzna linia energetyczna od km 0+819,60kch 1+220,50 poza pasem
drogowym po prawej stronie drogi,
— skrzyzowanie z napowietrznlinia energetyczna w km 0+819,50 — Nn, km 1+220,50 — Nn,

— skrzyzowanie z napowietrznlinia telekomunikacyja w km 0+262,50.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Podstawowe parametry techniczne drég gminnych:
- klasa techniczna—-D i L,
— predkos¢ projektowa — Vp=30 i 40 km/h
— szerokd¢ jezdni— 3,5-5,0 m,
— pobocza obustronne — 1,0 m,
- kategoria ruchu KR1.
Klasg techniczm D i predkos¢ projektows Vp=30 km/h przyto na odcinkach drég
gminnych o szeroki jezdni bitumicznej 3,5m.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 104716Byto w km rob. 0+000,00 na
krawedzi istniepcej jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1841Bwno Wielkie — Downary
natomiast koniec trasy przgp w km 5+338,25 w osi projektowanej drogi gminig 104710B
Stare Bajki — Boguszewo Kolonia.

W planie zaprojektowano 29 zatafasi o lgtach zwrotu od 0,0118 grada do 40,4094
grada. Cztern&ie z nich wyokgglono tukami kotowymi o promieniach od R=30 m do4R6 m.
Na catym odcinku projektowanej trasy zaprojektowgmpekréj szlakowy z wykonaniem jezdni

bitumicznej szerok&i 5,0m z obustronnymi poboczami szer@{ol,0 m. Na tukach nie




zaprojektowano poszenze uwagi na wski pas drogowy. Szczegoéty dotyce tukdéw poziomych
obrazuje zajczony wykaz punktéw gtébwnych drég gminnych.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 104710Br8tBajki — Boguszewo Kolonia
— Nr 104702B Boguszewo Kolonia — Trzcianne pgyjw km rob. 0+000,00 w osi istnigiej
jezdni bitumicznej w miejscowéci Stare Bajki natomiast koniec trasy pkggj w km 6+513,35 na
krawedzi istniepcej jezdni bitumicznej drogi powiatowe] Nr 1841Bywno Wielkie — Downary.

W planie zaprojektowano 33 zatamania osiatakh zwrotu od 0,2004 grada do 63,6038
grada. Dwadzigia z nich wyokgglono tukami kotowymi o promieniach od R=30 m doZ%8 m.
Na odcinku projektowanej trasy od km 0+000,00 do RwB06,59 zaprojektowano przekrgj
szlakowy z wykonaniem jezdni bitumicznej szer@d,0m z obustronnymi poboczami szergio
1,0 m. Na odcinku projektowanej trasy od km 2+306J6 km 6+513,35 zaprojektowano przekrgj
szlakowy z wykonaniem jezdni bitumicznej szer@h@,5m z obustronnymi poboczami szergio
1,0 m. Na tukach nie zaprojektowano poszerzeuwagi na wski pas drogowy. Szczegoty
dotyczce tukow poziomych obrazuje zakony wykaz punktow gtéwnych drég gminnych.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej stangedj pohczenie drogi Nr 104702B z
drogas powiatowy Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo prdg w km rob. 0+000,00 na kradzi
projektowanej drogi gminnej Stare Bajki — Trzciannatomiast koniec trasy prz#p w km
1+452,10 w osi istnigge]j jezdnizwirowej drogi powiatowej Nr 1846B Trzcianne — Bogeawo.

W planie zaprojektowano 11 zatafasi o lgtach zwrotu od 0,0749 grada do 23,4586
grada. Cztery z nich wyodglono tukami kotowymi o promieniach od R=20 m doZ%8 m. Na
catym odcinku projektowanej trasy zaprojektowanaefréj szlakowy z wykonaniem jezdni
bitumicznej szerokixi 3,5m z obustronnymi poboczami szergdiol,0 m. Szczego6ty dotygee
lukow poziomych obrazuje zgzony wykaz punktow gtownych drég gminnych.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z depgowiatowg Nr 1841B Krypno Wielkie
— Downary krawdzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i R=8,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z depgming Trzcianne — Wyszowate
krawedzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i R=8,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z drpgminrg Stare Bajki —Trzcianne
krawedzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0m i R=6,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzcianne z dragminrg Stanowica
pofaczenie z drog powiatows Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo kkglzie drogi naley
wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0m i R=6,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzciane z dragninrg Trzcianne —
Wyszowate krawdzie drogi naley wyokragli¢ tukami o promieniach R=7,0m i R=9,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzciane z drqgpwiatowg Nr 1841B

Krypno Wielkie — Downary kragdzie drogi naley wyokragli¢ tukami o promieniach R=8,0 m.




Na skrzyowaniu drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+452z1@roga powiatowa Nr
1846B Trzcianne — Boguszewo krgdzie drogi nalegy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i
R=8,0 m.

Zjazdy gospodarcze z drog gminnych o nawierzchnkrzszywa naturalnego nale
wykona: o szerokéci jezdni 5,0 m z tukami wyokglajagcymi R=3,0 m. Zjazdy na drogi boczne o
nawierzchni bitumicznej natg wykona o szerokéci 5,0 m z tukami wyokjglajacymi R=5,0 m.
Dlugos¢ nawierzchni zjazddéw przewidziano do istgaj linii rozgraniczajcej pasa drogowego
lub ogrodzenia.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospogaria terenu” w skali 1:1000.

Na drodze gminnej Nr 104716B zastosowano spadkiupod rzdu 0,205% =+ 4,367%.
tuki pionowe zastosowano o promieniach od R=15000mMR=5000 — wkiste i o promieniach od
R=1000 m do R=7000 m — wypukie.

Na drodze gminnej Stare Bajki — Trzcianne zastesmaspadki podine rzdu 0,155% ~+
4,333%. tuki pionowe zastosowano o promieniach egd®0 m do R=8000 — wddte i o
promieniach od R=1000 m do R=7000 m — wypukie.

Na drodze gminnej od km 0+000,00 do km 1+451,530sastano spadki podine rzdu
0,328% + 2,767%. Luki pionowe zastosowano o promamEnod R=1500 m do R=2000 — wkle i
0 promieniach od R=2000 m do R=5000 m — wypukie.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

Realizag} zadania przewidziano w etapach, dla ktérych opvano schematy robot.

Przygto diuga¢ dziatki roboczej okoto 150m.

Projektowane drogi gminne w zakresie niniejszegaapvania posiadajcztery podiczenia do
drog powiatowych: trzy do drogi powiatowej Nr 184KBypno Wielkie — Downary, jedno do drogi

powiatowej Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo.

4.1 Organizacja robot w zakresie drogi powiatowej Nr 181B Krypno Wielkie — Downary.

Arkusz nr 1 (zahcznik nr 2) przedstawia schemat oznakowania rob@akvesie wykonania
drogi gminnej (od drogi powiatowej do m. Stare Bajk obrebie skrzyowania z drog powiatovg Nr
1841B. Zakres robot przewidzianych do realizacinzazono kolorem szarym. Etap ten obejmuje
wykonanie prawej e#ci jezdni na drodze gminnej w @bie skrzyowania przy potéwkowym jej
zagciu. Ruch na zezonym odcinku drogi &dzie odbywat si wahadtowo. Wykonanie lewej €i
jezdni na drodze gminnej nalewykona wg schematu robot przedstawionego waaaliku nr 2 na
arkuszu nr 2.

Zajety odcinek drogi gminnej natg wygrodzt wzdtwz jezdni tablicami kierugjcymi U-21b

w rozstawie max. 10 m w ten sposob, aby pozostawiruchu istniejca jezdnie o szerokai min.




2.75 m. Ruch na zgzonym odcinku drogi é&dzie odbywat si wahadtowo. Wzdta jezdni drogi
powiatowej naley ustawt co 3,0 m tablice kiergge U-21b z&wiattami wczesnego ostrzegania w
taki sposob aby za&j istniegca jezdnie drogi powiatowej na szerdko 0,5m. Szerok& jezdni
drogi powiatowej pozostawiona do ruchu wynosi 5,0m.

Tablice kierugce U-21b maj by¢ ustawione tak, by paski opadaty w kierunkiywanej
czesci drogi. Przy wygrodzeniach poprzecznych mglastaweé zapory U-20b oraz U-3d od strony
najazdu. Dlugét zapory nie mge by mniejsza od 0,75 m. Zapory drogowe zastosowane do
wygrodzeéx powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i powinny bdywyposaone w
elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Zapgoogowe zastosowane do wygradzania
czesci jezdni powinny by zawsze wypos@ne w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.
Elementy odblaskowe powinny &yw ksztatcie kota lub prostgka i widoczne w okresie od
zmroku doswitu z odlegidci, co najmniej 150 m, przyswietleniu swiattami drogowymi. Na
wygrodzeniach w jezdni nalg stosowd $wiatta ostrzegawcze o barwigitej. Swiatta przy
normalnej przejrzystei powietrza powinny by widoczne z odlegkei co najmniej 300 m oraz
zapalg sie i gasm¢ z czstotliwoscia 9030 cykli na minw o podziale cyklu 1:1. Na
wygrodzeniach w poprzek jezdrwiatta powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaty
szerokd¢ jezdni wyhczonej z ruchu. Jeli szeroké¢ ta przekracza 3 m, to nale zastosowa
swiatto dodatkowe tak, aby o@sly miedzy swiattami nie przekraczaty 2 nSwiatta umieszcza si
bezpdrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak niezeyyniz 0,1 m od gornej kraydzi
zapory (tablicy).

W celu uprzedzenia kiergych o robotach na jezdni zastosowano znaki osixzeze
A-14 oraz A-12b, A-12c z lampami wczeshego ostraggakoloru zottego. Dodatkowo
wprowadzono ograniczeniegolkosci do 60 km oraz zakaz wyprzedzania.

Arkusz nr 2 (zahcznik nr 2) przedstawia schemat oznakowania robagkvesie wykonania
drogi gminnej (Stare Bajki — Trzcianne) w ¢lie skrzgowania z drog powiatowg Nr 1841B. Zakres
robét przewidzianych do realizacji zaznaczono latorszarym. Etap ten obejmuje wykonanie prawej
czeéci jezdni na drodze gminnej w @bie skrzyowania przy potdwkowym jej zgiu. Ruch na
zwezonym odcinku drogi édzie odbywat si wahadtowo. Wykonanie lewej gzi jezdni na drodze
nalezy wykona& wg schematu rob6t przedstawionego vaaadiku nr 2 na arkuszu nr 1.

Zajety odcinek drogi gminnej natg wygrodzi wzdtuwz jezdni tablicami kierujcymi U-21b
w rozstawie max. 10 m w ten sposob, aby pozostawiruchu istniejca jezdnie o szerokai min.
2.75 m. Ruch na zwonym odcinku drogi édzie odbywat si wahadiowo. W trakcie
prowadzonych rob6t w przypadku pojawienia lsblejki pojazddéw sterowanie ruchem odbywsie
bedzie przy pomocy pracownikOw posiagiaych aktualne uprawnienia do kierowania ruchem.

Wzdtuz jezdni drogi powiatowej naty ustawt co 3,0 m tablice kiergge U-21b zeswiattami




wczesnego ostrzegania w taki sposéb abyczainiepca jezdnie drogi powiatowej na szergko
0,5m. Szerok& jezdni drogi powiatowej pozostawiona do ruchu wsirgyOm.

Arkusz nr 3 (zahcznik nr 2) przedstawia schemat oznakowania rob@akvesie wykonania
drogi gminnej (Stare Bajki — Trzcianne) w e¢tie skrzyowania z drog powiatowg Nr 1841B w
miejscowdci Stare Bajki. Zakres rob6t przewidzianych doizeaji zaznaczono kolorem szarym. Etap
ten obejmuje wykonanie lewej gzi jezdni na drodze gminnej] w @bie skrzyowania przy
potdwkowym jej zajciu. Ruch na zwzonym odcinku drogi ¢édzie odbywat si wahadtowo.
Wykonanie prawej eci jezdni na drodze natg wykona wg schematu robot przedstawionego w

zahczniku nr 2 na arkuszu nr 2.

4.2 Organizacja robot w zakresie drogi powiatowej Nr 186B Trzcianne — Boguszewo.

Arkusz nr 4 ( zahcznik nr 2) przedstawia schemat oznakowania robabkvesie wykonania
drogi gminnej (stanowcej pokczenie drogi gminnej Stare Bajki — Trzcianne z drggwiatovg Nr
1846B Trzcianne — Boguszewo) w ¢hie skrzyowania z drog powiatows Nr 1846B. Zakres robot
przewidzianych do realizacji zaznaczono kolorentysaaEtap ten obejmuje wykonanie lewegpaz
jezdni na drodze gminnej w a@lbie skrzyowania przy potowkowym jej zgiu. Ruch na zwonym
odcinku drogi bdzie odbywat s wahadtowo. Wykonanie prawej¢zi jezdni na drodze nalg
wykona wg schematu robét przedstawionego vgaadiku nr 2 na arkuszu nr 2.

Zajety odcinek drogi gminnej natg wygrodzt wzdtwz jezdni tablicami kierugjcymi U-21b
w rozstawie max. 10 m w ten sposob, aby pozostawiruchu istniejca jezdnie o szerokai min.
2.75 m. Ruch na zonym odcinku drogi édzie odbywat si wahadlowo. W trakcie
prowadzonych rob6t w przypadku pojawienia lsblejki pojazddéw sterowanie ruchem odbywsie
bedzie przy pomocy pracownikdw posiagiaych aktualne uprawnienia do kierowania ruchem.
Wzdtuz jezdni drogi powiatowej naky ustawt co 3,0 m tablice kiergge U-21b zeswiattami
wczesnego ostrzegania w taki sposob abyc¢zainiepgca jezdnie drogi powiatowej na szercgko
0,5m. Szerok& jezdni drogi powiatowej pozostawiona do ruchu wsirgyOm.

W celu uprzedzenia kieagych o robotach na jezdni zastosowano znaki osikzere
A-14 oraz A-12b, A-12c z lampami wczeshego ostraggakoloru zottego. Dodatkowo

wprowadzono ograniczeniegolkosci do 60 km oraz zakaz wyprzedzania.

Omawiane rozwzania oraz lokalizagj znakdéw ustawionych na czas trwania budowy

przedstawiono na arkuszu nr 1,2,3,4.




4.3 Organizacja rob6t w zakresie wykonania drég gminnyb.

Przeprowadzenie rob6t drogowych na drogach gminmalery wykona wg schematu
przedstawionego narkuszu nr 1 (zahcznik nr 3). Dlugé¢ dziatki roboczej powinna wynasi
okoto 150m.

Zajety odcinek drog gminnych nalg wygrodzi wzdhwz jezdni tablicami kierujcymi U-
21b wrozstawie max. 10 m w ten sposéb, aby pozostaeiruchu istniejca jezdnie o szerokai
min. 2.75 m. Ruch na awonym odcinku drogi é&dzie odbywat i wahadtowo.

Tablice kierujce U-21b maj by¢ ustawione tak, by paski opadaty w kierunkiywanej
czesci drogi. Przy wygrodzeniach poprzecznych aplastawé zapory U-20b oraz U-3d od strony
najazdu. Dlugéc zapory nie mge by mniejsza od 0,75 m. Zapory drogowe zastosowane do
wygrodzeéd powinny mi& lica wykonane z folii odblaskowej i powinny dywyposaone w
elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Zapgoogowe zastosowane do wygradzania
czesci jezdni powinny by zawsze wypos@ne w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.
Elementy odblaskowe powinny &yw ksztatcie kota lub prostgka i widoczne w okresie od
zmroku doswitu z odlegtdci, co najmniej 150 m, przyswietleniu swiattami drogowymi. Na
wygrodzeniach w jezdni nalg stosowd $wiatta ostrzegawcze o barwigitej. Swiatta przy
normalnej przejrzystei powietrza powinny by widoczne z odlegkei co najmniej 300 m oraz
zapalg sie i gasm¢ z czstotliwoscia 90-30 cykli na minw o podziale cyklu 1:1. Na
wygrodzeniach w poprzek jezdrwiatta powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaly
szeroka@¢ jezdni wyhczonej z ruchu. Jeli szeroké¢ ta przekracza 3 m, to nalezastosowa
swiatto dodatkowe tak, aby odsly miedzy swiattami nie przekraczaty 2 nSwiatta umieszcza si
bezpdrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak niezeyyniz 0,1 m od gérnej kraydzi
zapory (tablicy).

W celu uprzedzenia kieagych o robotach na jezdni zastosowano znaki osixzezre
A-14 oraz A-12b, A-12c z lampami wczeshego ostraggakoloru zottego. Dodatkowo
wprowadzono zakaz wyprzedzania.

Ruch pieszychduizie odbywa si¢ po przeciwnej stronie drogiinroboty drogowe.

Schemat oznakowania rob6t w elbie skrzyowania w miejscowszi Stare Bajki naley
przyjmow& jak dla drogi powiatowej, ustawigg znaki A-12c¢,A-12b i A-14 w odlegéai 50-100 m

od prowadzonych robat.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie zapory drogowe, tablice kieyeg i znaki pionowe powinny By pokryte
materiatem odblaskowym [l generacji. Znaki ustawioma czas budowy muszby¢

Z kategorii ,due”.




Lokalizacje tymczasowych znakdéw i gdzen bezpieczastwa pokazano na planie
sytuacyjnym w cgci rysunkowej. Ponadto nalg ustawid je w sposob nie kolidagy z
istniegcym  oznakowaniem  pionowym, zjazdami na posesje i rzyskwaniami
z drogami bocznymiSwiatta ostrzegawcze powinny &ywlaczone przez caly okres trwania
utrudnier w ruchu.

Roboty na zjazdach nale wykonywa w porozumieniu z wixicielami dziatek, w taki
sposOb, aby nie ograniczalostpu do dziatki. Wykonawca zobowydany jest do wykonania
tymczasowych zjazdow do posesji na czas budowy.

W trakcie prowadzonych robdt sterowanie ruchem w@dbysic bedzie wyhcznie przy
pomocy pracownikow posiadajych aktualne uprawnienia do kierowania ruchem.

Wykonawca powinien prowadzroboty w warunkach zapewrgaych bezpiecznprae ludzi i
sprztu. Wykonawca robo6t zobogzany jest do utrzymania w najgym stanie wszystkicBrodkow
technicznych, gytych do oznakowania i zabezpieczenia robot. Znakigdzenia bezpiecastwa ruchu
drogowego, umieszczone w zwku z prowadzonymi robotami, powinny doyo ich wykonaniu
niezwtocznie usugte, a pas drogowy przywrocony do stanu pierwotnego.

Harmonogram prac powinien przewidyimaykonanie projektowanych robot w jak najkrotszym
czasie.

Prace drogowe w zakresie opracowaridglzrealizowana w terminie dgil.12.201Jroku.




