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KARTA UZGODNIE N
do projektu statej organizacji ruchu zyzianej z przebudapdrég gminnych: Nr 104716E
od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - D@ampndo m. Stare Bajki - Nr 104710Q
Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Bogueze€olonia - Trzcianne.

Instytucja

Wojt Gminy Trzcianne

Komenda Powiatowa Policji w Mixach

Zarzad Drég Powiatowych w Migkach

Starostwo Powiatowe w Miéxach

B



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu zyganej z przebudaywdrég gminnych: Nr 104716B
od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Damndo m. Stare Bajki - Nr 104710B
Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B BoguezZe€olonia - Trzcianne.

INWESTOR: Wojt Gminy Trzcianne

1. Podstawa opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na jawds:

» dokumentacji technicznej na przebudosvdg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej
Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare BajkNr 104710B Stare Bajki -
Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia Claane.

» Dziennika Ustaw RP Zal. do nru 220, poz. 2181 z2h12.2003 r. ,Szczegodtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatbw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,

* mapy sytuacyjno-wysokoiowej w skali 1:1000,

* inwentaryzacji istniecego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego
Droga gminna Nr 104716B na odcinku od drogi powisgjoNr 1841B Krypno Wielkie —

Downary do km 5+100 przebiega przez obszary nietalvane, wzdha dziatek rolnych i laséw.
Od km 5+100 do kaca projektowanej trasy droga przebiega przez obsadudowany
miejscowdci Stare Bajki o zabudowie zae.

W stanie istniejcym na odcinku od drogi powiatowej Nr 1841B do drgminnej Trzcianne
— Wyszowate wyspuje droga gruntowa. Szerakodrogi gruntowej okoto 3,0 m. Na odcinku od
drogi gminnej Trzcianne — Wyszowate do km 4+845¢d6ga gminna posiada nawierzchnie
Zwirowg o0 zmiennej grub&ei 5-10cm. Szeroki@ nawierzchnizwirowej 4,8-5,4m. Od km 4+845,00
do km 5+338,25 wysgpuje nawierzchnia brukowcowa. Szerékmawierzchni brukowcowej 4,4 -
4,9m

Rowy przydrane w cigu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zaistniegce
wymagaj odmulenia i poghienia.

W ciagu trasy drogi gminnej Nr 104716B zinwentaryzowgden przepust w km 4+116,00
o srednicy 60 cm i diugei 7,5 m. Przepust prayp do przebudowy.

Odwodnienie drogi gminnej odbywas 9oprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do

istniejgcych przepustéw lub na teren przylegty i dalej déeunalnych zbiornikéw wodnych.




W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjaca infrastruktura techniczna:

— skrzyzowania z napowietrznlinia energetyczgioswietlenionyg w km 0+005,00 — Nn, w km
4+277,00 — Nn, km 5+227,5 — Sn, km 5+330,00 - Nn

— przebieg napowietrznej linii Nn poza pasem drogovegkm 5+020 do km 5+330,00 po prawej
stronie drogi

— przegcie poprzeczne kabla energetycznego podgwolgm 1+277,50,

— przegcie poprzeczne wodagu pod drog w km 0+007,50, w km 5+168,00

- siec wodocigowa od km 5+168,00 do km 5+334,00¢c&zowo poza pasem drogowym i
czesciowo w pasie drogowym poza kragizia jezdni,

Droga gminna Nr 104710B na odcinku od km 0+000,0kih 0+900,00 przebiega przez
obszary zabudowane miejscalep Stare Bajki o zabudowie zwartej. Na pozostatydtioku
przebiega przez obszary niezabudowane lub obszarmabodowie kolonijnej wzdiu dziatek
rolnych i lasow.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+100,00 posiad@erachng brukowcowg szerokgci
4,5 — 5,4 m. Na pozostalym odcinku wymije nawierzchnigawirowa o szerokéci 3,0-5,4 m i
grubasci warstwyzwiru zawieragcej st w przedziale 5-10cm.

Rowy przydrane w cigu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zaistniegce
wymagaj odmulenia i poghienia.

W ciagu trasy drogi gminnej Nr 104710B zinwentaryzowda przepusty:

- w km 0+422,50 przepust betonowy dtégidl0,30 m asrednicy 80 cm z murkami czotowymi,

- w km 0+978,50 przepust betonowy dtagio6,0 m osrednicy 60 cm. Przepust przewidziano do

przebudowy.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa ioprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych do
istniejgcych przepustéw lub na teren przylegty i dalej deunalnych zbiornikéw wodnych.

W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjgca infrastruktura techniczna:

— istniejgca siec energetycznalietleniowa zlokalizowana poza pasem drogowym peeje
stronie drogi od pogtku trasy do km 1+483,00, od km 4+980,00 do km 5tdQ poza pasem
drogowym po lewej stronie drogi, od km 6+180,50 ldmca projektowanej trasy po lewej
stronie drogi w pasie drogowym,

— skrzyzowania z napowietrznlinig energetyczs w km 1+388,00 — Nn, km 5+037,50 — Nn, km
5+190,00 — Nn, km 5+232,50 — Nn, km 6+180,50 — Sn6kA08,00 — Nn, km 6+509,50 — Nn.

— napowietrzna linia telekomunikacyjna zlokalizowgmaza pasem drogowym po lewej stronie
drogi od km 4+700,00 do koa projektowanej trasy,

— skrzyzowanie z napowietrznlinia telekomunikacyja w km 5+338,00,

— sie¢ wodochgowa od km 0+030,00 do km 0+400,00 po lewej strainggi w pasie drogowym i
dalej od km 0+400,00 do km 0+500,00 poza pasemotvg, nasipnie od km 0+500,00 do




km 0+867,00 w pasie drogowym, dalej pkze poprzeczne na prawstrore drogi do km
0+905,00
— przegcie poprzeczne wodagu w km 6+511,00.
Droga gminna od km 0+000,00 do km 1+452,10 stagoavi pohczenie drogi
Nr 104702B z drog powiatowgy Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo przebiega przezalgs
niezabudowane, wzdtwziatek rolnych i lasow. Droga posiada nawierzelimirowa o szerokéci
2,9-4,4 m i mazszaci warstwyzwirowej zawieragcej st w przedziale 5-10cm.
Rowy przydrane w cigu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zaistniegce
wymagaj odmulenia i poghienia.
Odwodnienie drogi gminnej odbywa 9oprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych do
istniejacych przepustéw lub na teren przylegtly i dalej dtunalnych zbiornikdw wodnych.
W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjaca infrastruktura techniczna:
— istniegca napowietrzna linia energetyczna od km 0+819,60kch 1+220,50 poza pasem
drogowym po prawej stronie drogi,
— skrzyzowanie z napowietrznliniag energetyczna w km 0+819,50 — Nn, km 1+220,50 — Nn,

— skrzyzowanie z napowietrznlinia telekomunikacyja w km 0+262,50.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Podstawowe parametry techniczne drég gminnych:
- klasa techniczna—-D i L,
— predkos¢ projektowa — Vp=30 i 40 km/h
— szerokd¢ jezdni— 3,5-5,0 m,
— pobocza obustronne — 1,0 m,
- kategoria ruchu KR1.
Klasg techniczm D i predkos¢ projektows Vp=30 km/h przyto na odcinkach drég
gminnych o szeroki jezdni bitumicznej 3,5m.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 104716Bypto w km rob. 0+000,00 na
krawedzi istniepcej jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1841Bwno Wielkie — Downary
natomiast koniec trasy przgp w km 5+338,25 w osi projektowanej drogi gminig 104710B
Stare Bajki — Boguszewo Kolonia.

W planie zaprojektowano 29 zatafasi o lgtach zwrotu od 0,0118 grada do 40,4094
grada. Cztern&ie z nich wyokgglono tukami kotowymi o promieniach od R=30 m do4R6 m.
Na catym odcinku projektowanej trasy zaprojektowgmpekréj szlakowy z wykonaniem jezdni

bitumicznej szerok&i 5,0m z obustronnymi poboczami szer@{ol,0 m. Na tukach nie




zaprojektowano poszenze uwagi na wski pas drogowy. Szczegoéty dotyce tukdéw poziomych
obrazuje zajczony wykaz punktéw gtébwnych drég gminnych.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 104710Br8tBajki — Boguszewo Kolonia
— Nr 104702B Boguszewo Kolonia — Trzcianne pgyjw km rob. 0+000,00 w osi istnigiej
jezdni bitumicznej w miejscowgci Stare Bajki natomiast koniec trasy pkggj w km 6+513,35 na
krawedzi istniepcej jezdni bitumicznej drogi powiatowe] Nr 1841Bywno Wielkie — Downary.

W planie zaprojektowano 33 zatamania osiatakh zwrotu od 0,2004 grada do 63,6038
grada. Dwadzigia z nich wyokgglono tukami kotowymi o promieniach od R=30 m doZ%8 m.
Na odcinku projektowanej trasy od km 0+000,00 do RwB06,59 zaprojektowano przekrgj
szlakowy z wykonaniem jezdni bitumicznej szer@d®,0m z obustronnymi poboczami szergio
1,0 m. Na odcinku projektowanej trasy od km 2+306J6 km 6+513,35 zaprojektowano przekrgj
szlakowy z wykonaniem jezdni bitumicznej szer@h@,5m z obustronnymi poboczami szergio
1,0 m. Na tukach nie zaprojektowano poszerzeuwagi na wski pas drogowy. Szczegoty
dotyczce tukow poziomych obrazuje zakony wykaz punktow gtéwnych drég gminnych.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej stangedj pohczenie drogi Nr 104702B z
drogas powiatowy Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo prdg w km rob. 0+000,00 na kradzi
projektowanej drogi gminnej Stare Bajki — Trzciannatomiast koniec trasy prz#p w km
1+452,10 w osi istnigge]j jezdnizwirowej drogi powiatowej Nr 1846B Trzcianne — Bogeawo.

W planie zaprojektowano 11 zatafasi o lgtach zwrotu od 0,0749 grada do 23,4586
grada. Cztery z nich wyodglono tukami kotowymi o promieniach od R=20 m doZ%8 m. Na
catym odcinku projektowanej trasy zaprojektowanaefréj szlakowy z wykonaniem jezdni
bitumicznej szerokixi 3,5m z obustronnymi poboczami szergdiol,0 m. Szczego6ty dotygee
lukow poziomych obrazuje zgzony wykaz punktow gtownych drég gminnych.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z depgowiatowg Nr 1841B Krypno Wielkie
— Downary krawdzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i R=8,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z depgminmng Trzcianne — Wyszowate
krawedzie drogi naley wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i R=8,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z drpgminrg Stare Bajki —Trzcianne
krawedzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0m i R=6,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzcianne z dragminrg Stanowica
pofaczenie z drog powiatows Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo kkglzie drogi naley
wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0m i R=6,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzciane z dragninrg Trzcianne —
Wyszowate krawdzie drogi naley wyokragli¢ tukami o promieniach R=7,0m i R=9,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzciane z drqgpwiatowg Nr 1841B

Krypno Wielkie — Downary kragdzie drogi naley wyokragli¢ tukami o promieniach R=8,0 m.




Na skrzyowaniu drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+451,5&aga powiatowa Nr
1846B Trzcianne — Boguszewo krgdzie drogi nalegy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i
R=8,0 m.

Zjazdy gospodarcze z drog gminnych o nawierzchnkrzszywa naturalnego nale
wykona: o szerokéci jezdni 5,0 m z tukami wyokglajagcymi R=3,0 m. Zjazdy na drogi boczne o
nawierzchni bitumicznej natg wykona o szerokéci 5,0 m z tukami wyokjglajacymi R=5,0 m.
Dlugos¢ nawierzchni zjazdéw przewidziano do istgaj linii rozgraniczajcej pasa drogowego
lub ogrodzenia.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospogaria terenu” w skali 1:1000.

Na drodze gminnej Nr 104716B zastosowano spadkiupod rzdu 0,205% =+ 4,367%.
tuki pionowe zastosowano o promieniach od R=15000mMR=5000 — wkiste i o promieniach od
R=1000 m do R=7000 m — wypukie.

Na drodze gminnej Stare Bajki — Trzcianne zastesmaspadki podine rzdu 0,155% ~+
4,333%. tuki pionowe zastosowano o promieniach egd®0 m do R=8000 — wddte i o
promieniach od R=1000 m do R=7000 m — wypukie.

Na drodze gminnej od km 0+000,00 do km 1+452,1@osasvano spadki podine rzdu
0,328% + 2,767%. Luki pionowe zastosowano o proramEnod R=1500 m do R=2000 — wkle i
0 promieniach od R=2000 m do R=5000 m — wypukie.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizaciji ruchu

4.1 Oznakowanie pionowe

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B (od drogi powiagpwlo m. Stare Bajki) z drag
powiatowg Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary na wlocie podpgtkowanym ustawiono znak
A-7 oraz znakA-7 z tabliczlg T-1. Na drodze powiatowej (droga z pierwszgvem przejazdu)
istniejgce oznakowanie pozostawiono bez zmian.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104702B Kolonia Boguszewbrzcianne z dragpowiatovg
Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary na wlocie podpgikowanym ustawiono znak-7 oraz
znak A-7 z tabliczk T-1. Na drodze powiatowej (droga z pierwsgevem przejazdu)
zaprojektowano znalé-6b i A-6¢ ustawione w odlegkei 250 m od skrzyowania.

Na skrzyowaniu drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+45ZtHhowace] pohczenie drogi
gminnej Stare Bajki — Trzcianne z dgogowiatows Nr 1846B Trzcianne Boguszewo na wlocie
podporadkowanym ustawiono znak-7 oraz znakA-7 z tabliczlg T-1. Na drodze powiatowej
(droga z pierwszestwem przejazdu) zaprojektowano zn#&kbb i A-6¢ ustawione w odlegkei
250 m od skrzzowania.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B (od drogi powiagpwo m. Stare Bajki) oraz drogi

Nr 104702B (Kolonia Boguszewo — Trzcianne) z drggninna Trzcianne Wyszowate na wlocie




podporadkowanym ustawiono znakA-7 oraz znak A-7 z tabliczk T-1. Na drodze z
pierwszéstwem przejazdu ( droga gminna Trzcianne - Wyszewaaprojektowano znali-6¢ z
tabliczkaT-6b ustawione w odlegkzi 250 m od skrzyowania.

Wystepowanie niebezpiecznych zeldw oznakowano znakarAr1, A-2,A-3,A-4 z tabliczkami
T-2, T-3i1 T-4.

W miejscowdci Stare Bajki na wlocie drogi podpadkowanej ustawiono znd&-20 z uwagi

na brak widoczriei. Na drodze z pierwsastwem przejazdu zastosowano zri2ki.

Krance miejscowéci oraz obszaru zabudowanego miejscmivdStare Bajki oznakowano
znakamie-17a, E-18a, D-42 i D-43.

W poblizu szkoty podstawowej w m. Stare Bajki rglaustawt znak A-17 ze wzgédu na

poruszajce s¢ dzieci po drodze do szkoty.

llo$¢ projektowanych tarcz znakow: 79szt.
llo$¢ projektowanych stupkoéw: 53szt.
llos¢ tarcz znakow do usugtia: 2szt.

llo$¢ stupkow do usugrcia: 2szt.

5. Uwagi koncowe

W czsci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako koleep za& istniegce w wersji czarno-
biatej.

Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Ngleachowa specyfikacje
i normy gwarantujce odpowiedni jakos¢ robot oraz zachowanie bezpiefgieva w trakcie ich
realizaciji.

Na drodze powiatowej nalg stosowdé znaki z wielkdci grupy srednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakasnednicy 80 cm, znaki informacyjne diugo
podstawy 60cm.

Na drodze gminnej natg stosowd znaki z wielkdci grupy mate (M)— znaki ostrzegawcze
0 boku 75 cm, znaki zakazu i nakazurednicy 60 cm, znaki informacyjne diugopodstawy
60cm.

Dla znakoéw ustawionych na drodze powiatowej malstosowa znaki z folp odblaskovi
typu I. W przypadku stosowania znakow A-7, B-20 whauje stosowanie foli odblaskowej Il
typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowycérednicy 70 mm, ustawione na
wysokasci 2,00 m, mierzc od dotu tarczy znaku do podin Odlegté¢ skrajnego punktu tarczy
znaku od krawdzi jezdni musi wynogiw poziomie minimum 0,50 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 31.03.2012 rok.




