SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

Opis techniczny.

Tabela objtosci robot ziemnych.
Tabela powierzchni zeigia humusu.
Tabela powierzchni plantowania skarp.
Tabela powierzchni poszerze

Tabela objtosci wyrownai kruszywem.
Wykaz robo6t na zjazdach.

Wykaz drzew do wycinki.

© © N O 00 b~ DR

Wykaz krzakow do wycinki.
10.Wykaz punktow gtéwnych drog gminnych.
11.Podpisy uzgodnie

ll.  CZESC RYSUNKOWA

Orientacja Skala 1:25 000.
Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:1000.
Przekroje podine. Skala 1:100/1000.

Przekroje normalne. Skala 1:50.

o kr 0N PE

Przekroje poprzeczne. Skala 1:100




OPISTECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drég gminnyfcii:04716B od drogi
powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie — Downary do tar&Bajki — Nr 104710B Stare

Bajki — Boguszewo Kolonia — Nr 104702B Boguszewordal- Trzcianne.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég grolmngzacym w jednym cigu

komunikacyjnym 4czacym miejscowéci Trzcianne — Stare Bajki — Boguszewo Kolonia.

Zakresem omawianego przeggziccia obgto nas¢pujace drogi gminne:
1. Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wiel — Downary do m. Stare
Bajki od km 0+000,00 do km 5+338,25.
2. Nr 104710B Stare Bajki — Boguszewo Kolonia — Nr 7102B Boguszewo Kolonia —
Trzcianne od km 0+000,00 do km 6+513,35.
3. Droga gminna od km 0+000,00 do km 1+451,53 stamavipohczenie drogi

Nr 104702B z drogpowiatowg Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo.

Przebudowa drog gminnych polega na wykonaniu wzieogn istniegcej jezdni

brukowcowej oraz wykonaniu nowej konstrukcji dregicelu spetnienia wymogow dla kategorii

ruchu KR 1 w rozumieniu przepiséw Rozpgizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpalsadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43 z 1999 r., poz.430) wraz z przebudowjazdow na posesje oraz rozganiem

odwodnienia poprzez powierzchniowy sptyw wod opagidwdo istniejcych rowdw przydrgnych

i przepustow drogowych i dalej do naturalnych afikadw wodnych.

2. Podstawa opracowania projektu.

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:1000 do celéw projektowych,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,

»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie”
— Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

1. Droga gminna Nr 104716B na odcinku od drogi powiegjoNr 1841B Krypno Wielkie —

Downary do km 5+100 przebiega przez obszary niedalane, wzdia dziatek rolnych i




laséw. Od km 5+100 do kKoa projektowanej trasy droga przebiega przez olrmtardowany
miejscowdci Stare Bajki o zabudowie Zae.

W stanie istnigicym na odcinku od drogi powiatowe] Nr 1841B do drggninnej
Trzcianne — Wyszowate wygtuje droga gruntowa. Szera¥odrogi gruntowej okoto 3,0 m.
Na odcinku od drogi gminnej Trzcianne — Wyszowaieh 4+845,00 droga gminna posiada
nawierzchniezwirowa o zmiennej grubici 5-10cm. Szerok@ nawierzchnizwirowej 4,8-
5,4m. Od km 4+845,00 do km 5+338,25 wystje nawierzchnia brukowcowa. Szeréko
nawierzchni brukowcowej 4,4 - 4,9 m.

Rowy przydrane w ciagu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zastniegpce
wymagaj odmulenia i poghienia.

W ciagu trasy drogi gminnej Nr 104716B zinwentaryzowgden przepust w km
4+116,00 crednicy 60 cm i diugai 7,5 m. Przepust przyto do przebudowy.

Odwodnienie drogi gminnej odbywagioprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
do istniegcych przepustéw lub na teren przylegty i dalej datunalnych zbiornikéw
wodnych.

W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjaca infrastruktura techniczna:
skrzyzowania z napowietrznliniag energetyczaw km 0+005,00 — Nn, w km 4+277,00 — Nn,
km 4+905,00 — Sn, km 5+227,5 — Sn, km 5+330,00 — Nn,
przebieg napowietrznej linii Nn poza pasem drogowarkm 5+020,00 do km 5+330,00 po
prawej stronie drogi
przegcie poprzeczne kabla energetycznego podawogm 1+277,50,
przegcie poprzeczne wodagu pod drog w km 0+007,50, w km 5+168,00
siec wodocigowa od km 5+168,00 do km 5+334,00:&20w0 poza pasem drogowym i
czesciowo w pasie drogowym poza kragziag jezdni.

Wykaz skrzgowan z napowietrznymi liniami energetycznymi.

Lp. Lokalizacja Rzedna Rzedna Réznica
istniejaca projektowana WYSOKGCI
osi drogi osi drogi miedzy rzedna

projektowang
osi drogi a linig
napowietrzna
[m] [m] [m]
Droga gminna Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1848 do m. Stare Bajki
1. 0+005,00 — linia energetyczna Nn 120,15 120,31 ,96 5
2. 4+277,00 — linia energetyczna Nn 125,67 125,80 7,96
3. 4+905,00- linia energetyczna Sn 120,67 120,81 90 9,
4, 5+227,50- linia energetyczna Si 121,90 122,16 29 8,
5. 5+330,00- linia energetyczna Nn 119,34 118,60 507,




. Droga gminna Nr 104710B na odcinku od km 0+000,00kch 0+900,00 przebiega przez
obszary zabudowane miejscawbStare Bajki o zabudowie zwartej. Na pozostathahaioku
przebiega przez obszary niezabudowane lub obszaapboedowie kolonijnej wzdiudziatek
rolnych i lasow.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+100,00 posiadaierachng brukowcowg
szerokéci 4,5 — 54 m. Na pozostatym odcinku wysije nawierzchniazwirowa o
szerokdci 3,0-5,4 m i grubgci warstwyzwiru zawieragcej st w przedziale 5-10 cm.

Rowy przydrane w cigu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zastniepce
wymagaj odmulenia i poghienia.

W ciggu trasy drogi gminnej Nr 104710B zinwentaryzowdma@ przepusty:
w km 0+422,50 przepust betonowy didgo 10,30 m osrednicy 80 cm z murkami
czotowymi,
w km 0+975,00 przepust betonowy dtdgin6,0 m osrednicy 40 cm. Przepust przewidziano
do przebudowy.

Odwodnienie drogi gminnej odbywa e¢sipoprzez powierzchniowy sptyw wod
opadowych do istniggych przepustéw lub na teren przylegty i dalej daturalnych
zbiornikbw wodnych.

W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjgca infrastruktura techniczna:
istniejgca siec energetyczndmetleniowa zlokalizowana poza pasem drogowym peeje
stronie drogi od pogtku trasy do km 1+483,00, od km 4+980,00 do km 5tdQ poza
pasem drogowym po lewej stronie drogi, od km 6+38@jo kaca projektowanej trasy po
lewej stronie drogi w pasie drogowym,
skrzyzowania z napowietrznlinia energetyczgt w km 1+388,00 — Nn, km 1+483,00 — Nn,
km 5+034,00 — Nn, km 5+186,00 — Nn, km 5+229,00 + Km 6+177,00 — Sn, km 6+492,00
—Nn,
napowietrzna linia telekomunikacyjna zlokalizowgwza pasem drogowym po lewej stronie
drogi od km 4+700,00 do koa projektowanej trasy,
skrzyzowanie z napowietrznlinig telekomunikacyja w km 5+338,00,
sie¢ wodocggowa od km 0+030,00 do km 0+400,00 po lewej strotiegi w pasie
drogowym i dalej od km 0+400,00 do km 0+500,00 ppasem drogowym, nggnie od km
0+500,00 do km 0+867,00 w pasie drogowym, dalegjpce poprzeczne na pravstrore
drogi do km 0+905,00

przegcie poprzeczne wodamu w km 6+511,00.




Wykaz skrzyowan z napowietrznymi liniami energetycznymi.

Lp. Lokalizacja Rzedna Rzedna Réznica
istniejaca projektowana WYySOKaci
osi drogi osi drogi miedzy rzedna

projektowang
osi drogi a linia
napowietrzna

[m] [m] [m]

Droga gminna Nr 104710B Stare Bajki - Trzcianne

1. 1+388,00 — linia energetyczna Nn 128,13 128,28 ,86 7

2. 1+483,00 — linia energetyczna Nn 129,59 129,79 7,48

3. 5+034,00 — linia energetyczna Nn 135,74 135,97 356

4, 5+186,00 — linia energetyczna Nn 134,50 134,72 ,62 6

5. 5+229,00 — linia energetyczna Sh 134,47 134,61 91 9

6. 6+177,00 — linia energetyczna Sp 130,75 130,87 ,68 8

7. 6+492,00 — linia energetyczna Nn 129,71 129,91 337

3. Droga gminna od km 0+000,00 do km 1+451,53 stapavi pohczenie drogi

Nr 104702B z drogpowiatowy Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo przebiega przezaslys
niezabudowane, wzdtudziatek rolnych i laséw. Droga posiada nawierzehiwirows o
szerokaci 2,9-4,4 m i mazszaci warstwyzwirowej zawieragcej se w przedziale 5-10cm.

Rowy przydrane w ciagu drogi § bardzo ptytkie, bdz nie ma ich wcale, Zastniegpce
wymagaj odmulenia i poghienia.

Odwodnienie drogi gminnej odbywasgi0przez powierzchniowy sptyw wod opadowych
do istniegcych przepustéw lub na teren przylegly i dalej datumalnych zbiornikdw
wodnych.

W zakresie inwestycji zlokalizowana jest r@stjgca infrastruktura techniczna:
istniegca napowietrzna linia energetyczna od km 0+819,6Ckmh 1+220,50 poza pasem
drogowym po prawej stronie drogi,
skrzyzowanie z napowietrznlinig energetyczna w km 0+819,50 — Sn, km 1+220,50 — Sn,
skrzyzowanie z napowietrznlinia telekomunikacyja w km 0+262,50.

Wykaz skrzgowan z napowietrznymi liniami energetycznymi.

Lp. Lokalizacja Rzedna Rzedna Roznica
istniejaca projektowana WYySOKaci
osi drogi osi drogi miedzy rzedna

projektowana
osi drogi a linia
napowietrzna
[m] [m] [m]
Droga gminna od km 0+000,00 do km 1+451,53
1. 0+819,50 — linia energetyczna Sh 130,05 130,25 54 7
2. 1+220,50 — linia energetyczna Sn 125,59 125,79 7,13




4. Parametry techniczne drogi.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych gndignych:

klasa techniczna—-Di L,

predkos¢ projektowa — Vp=30i 40 km/h

szerokg¢ jezdni—3,5-5,0m,

pobocza obustronne — 1,0 m,

kategoria ruchu KR1.
Klase techniczg D i predkos¢ projektows Vp=30 km/h przyto na odcinkach drog
gminnych o szeroki jezdni bitumicznej 3,5m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Rozwiazania sytuacyjne.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 104716Bypxto w km rob. 0+000,00 na
krawedzi istniepcej jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1841Byno Wielkie — Downary
natomiast koniec trasy przyp w km 5+338,25 w osi projektowanej drogi gminhj 104710
Stare Bajki — Boguszewo Kolonia.

W planie zaprojektowano 29 zatafinasi o lgtach zwrotu od 0,0118 grada do 40,4094 grada.
Czterndcie z nich wyokgglono tukami kotowymi o promieniach od R=30 m do4R8 m. Na
catym odcinku projektowanej trasy zaprojektowanaefréj szlakowy z wykonaniem jezdni
bitumicznej szerokii 5,0m z obustronnymi poboczami szeréiol,0 m. Na tukach nie
zaprojektowano poszenzez uwagi na wski pas drogowy. SzczegOly dotyce tukow
poziomych obrazuje zgdzony wykaz punktoéw gtownych drég gminnych.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej Nr 104710Bar8t Bajki — Boguszewo
Kolonia — Nr 104702B Boguszewo Kolonia — Trzcianmeygto w km rob. 0+000,00 w osi
istniejgcej jezdni bitumicznej w miejscowoi Stare Bajki natomiast koniec trasy pktgjw km
6+513,35 na krawdzi istniepcej jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1841B yWno
Wielkie — Downary.

W planie zaprojektowano 33 zatamania osigtakh zwrotu od 0,2004 grada do 63,6038 grada.
Dwadzigcia z nich wyokgglono tukami kotowymi o promieniach od R=30 m doZ%6 m. Na
odcinku projektowanej trasy od km 0+000,00 do km3@8;59 zaprojektowano przekroj
szlakowy z wykonaniem jezdni bitumicznej szer@ko5,0m z obustronnymi poboczami
szerokdéci 1,0 m. Na odcinku projektowanej trasy od km 2859 do km 6+513,35
zaprojektowano przekréj szlakowy z wykonaniem jézditumicznej szerokai 3,5m z
obustronnymi poboczami szerdko 1,0 m. Na tukach nie zaprojektowano poszezewagi na
waski pas drogowy. Szczegoty dotyce tukow poziomych obrazuje aakony wykaz punktow

gtéwnych drog gminnych.




Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej stangedj pohczenie drogi Nr 104702B z
drogs powiatowy Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo prdgj w km rob. 0+000,00 na kragzi
projektowanej drogi gminnej Stare Bajki — Trzcianmeomiast koniec trasy przyp w km
1+451,53 na krawdzi istniepcej jezdnizwirowe] drogi powiatowej Nr 1846B Trzcianne —
Boguszewo.

W planie zaprojektowano 11 zatafnasi o lkgtach zwrotu od 0,0749 grada do 23,4586
grada. Cztery z nich wyokglono tukami kotowymi o promieniach od R=15 m doZ%8 m. Na
caltym odcinku projektowanej trasy zaprojektowanaefréj szlakowy z wykonaniem jezdni
bitumicznej szerok&i 3,5m z obustronnymi poboczami szer@kdl,0 m. Szczegoty dotygee
lukéw poziomych obrazuje zgdzony wykaz punktow gtéwnych drog gminnych.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z depgowiatowg Nr 1841B Krypno
Wielkie — Downary krawdzie drogi nalegy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i R=8,0
m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z drpgminrg Trzcianne — Wyszowate
krawedzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m i R=8,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Nr 104716B z depgminmg Stare Bajki —Trzcianne
krawedzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0m i R=6,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzcianne z draggminmg stanowica
pofaczenie z drog powiatows Nr 1846B Trzcianne — Boguszewo kkglzie drogi naley
wyokragli¢ tukami o promieniach R=5,0m i R=6,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzciane z dragninrg Trzcianne —
Wyszowate krawdzie drogi nalgy wyokragli¢ tukami o promieniach R=7,0m i R=9,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej Stare Bajki — Trzciane z dr@pwiatowg Nr 1841B
Krypno Wielkie — Downary kragdzie drogi naley wyokragli¢ tukami o promieniach R=8,0 m.

Na skrzyowaniu drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+451z580q@; powiatows Nr
1846B Trzcianne — Boguszewo krgdzie drogi nalegy wyokragli¢ tukami o promieniach
R=5,0m i R=8,0 m.

Zjazdy gospodarcze z drég gminnych o nawierzchiiruszywa naturalnego naie
wykona: 0 szerokéci jezdni 5,0 m z tukami wyokglajacymi R=3,0 m. Zjazdy na drogi boczne
0 nawierzchni bitumicznej natg wykona o szerokéci 5,0 m z tukami wyokjglajacymi R=5,0
m. Dluga¢ nawierzchni zjazdow przewidziano do istpegj linii rozgraniczajcej pasa
drogowego lub ogrodzenia.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospwogama terenu” w skali
1:1000.




5.2 Rozwiazania wysokg@ciowe.

Niwelety jezdni drég gminnych zaprojektowano w @sstwaniu do przylegtej zabudowy
statych punktéw terenowych takich jak drogi bocznezsciowym wykorzystaniem istniggej
nawierzchni brukowcowej jako podbudowy pod projekdoe warstwy konstrukcyjne,
wprowadzajc nieznaczne korekty poprawgag ptynnd¢ niwelety oraz odwodnienie.

Na drodze gminnej Nr 104716B zastosowano spadkupod rzdu 0,205% + 4,367%.
Luki pionowe zastosowano o promieniach od R=15000nRd5000 — wkiste i o promieniach
od R=1000 m do R=7000 m — wypukte.

Na drodze gminnej Stare Bajki — Trzcianne zastosovgpadki podtine rzdu 0,155%
+ 4,333%. Luki pionowe zastosowano o promieniachRed 000 m do R=8000 — wijdte i o
promieniach od R=1000 m do R=7000 m — wypukie.

Na drodze gminnej od km 0+000,00 do km 1+451,58&asvano spadki podine rzdu
0,328% + 2,767%. Ltuki pionowe zastosowano o prom@n od R=1500 m do R=2000 —
wkleste i o promieniach od R=2000 m do R=5000 m — wypukie.

6. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospdarowania terenu.

W stosunku do stanu istnaepgo nasipi zmiana nawierzchni zezwirowej
i brukowcowej na bitumiczn oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni do parametrow
odpowiadajcych kategorii ruchu KR 1, wprowadzenie szeigkojezdni 3,5 i 5,0 m na
odcinkach szlakowych, wykonanie poboczy z kruszywaturalnego szerokoi 1,0, wykonanie

nawierzchni zjazdow oraz poprawa odwodnienia drég.

7. Przekroje normalne.

Przekrdj normalny na drodze gminridgj 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B do m.
Stare Bajki od km 0+000,00 do km 5+338,25 oraz malze gminnej Stare Bajki — Trzcianne
od km 0+000,00 do km 2+306,59 — przekro¢j szlakowy:

— szerokd¢ jezdni bitumicznej— 5,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym-— 2,0%,
— spadek poprzeczny jezdni na tuku —2,0+7,0% (jedri®py),
— szeroka&c¢ pobocza — 1,0 m,

— spadek poprzeczny pobocza — 6%

Przekrdj normalny na drodze gminr@&fare Bajki — Trzcianne od km 2+306,59 do km
6+513,35 oraz na drodze gminnej od km 0+000,00 ddkAb1,53 — przekroj szlakowy:

— szerokd¢ jezdni bitumicznej— 3,5 m,




— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym-— 2,0%,
— spadek poprzeczny jezdni na tuku —3,0+7,0% (jedadswy),
— szerokaéc¢ pobocza — 1,0 m,

— spadek poprzeczny pobocza — 6%

Przekrdj normalny na zjazdaetwirowych:

— szeroka&¢ nawierzchnizwirowej — 5,0 m,

— przeckcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyadglone tukiem kotowym — 3,0 m.

Przekrdj normalny na zjazdach bitumicznych:

— szerokd&¢ nawierzchni bitumicznej — 5,0 m,
— szeroka&c¢ poboczy gruntowych — 1,0 m,

— przeckcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyadglone tukiem kotowym R=3,0-5,0 m

.

Konstrukcja i technologia nawierzchni.

W oparciu o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowanras¢pujaca konstrukcg nawierzchni:

a) nadrodze gminnej Nr 104716B od km 0+000,00 do ki®4%,00, od km 5+025,00 do km
5+175,00, od km 5+254,00 do km 5+335,73, na drapmanej Stare Bajki — Trzcianne
od km 0+000,00 do km 0+023,00 , od km 0+235,00 mhoOk- 255,00, od km 0+508,00 do
km 0+566,00, od km 1+100,00 do km 6+513,35 oradnodze gminnej od km 0+000,00
do km 1+451,53:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm — ETAP I,

» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm — ETAP |,

« podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 20cm,

e pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego arechnie grub. 9cm.

b) na drodze gminnej Nr 104716B od km 4+845,00 do kit25,00, od km 5+175,00 do km
5+254,00 oraz na drodze gminnej Stare Bajki — Tremaod km 0+023,00 do km
0+235,00, od km 0+255,00 do km 0+508,00, od km @+B®Hdo km 1+100,00:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm— ETAP I,

» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm— ETAP |,

* poszerzenia z kruszywa naturalnego stabilizowanegchanicznie grub. 20 cm,

» warstwa wyréwnawczo - wzmacrgea z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie éredniej grubéci 5¢cm,

 istniejgca nawierzchnia brukowcowa jako podbudowa,




e pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego arechnie grub 9 cm.

Cc) nazjazdackwirowych:

* nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowamagohanicznie grub. 20 cm.
d) na zjazdach bitumicznych:

« warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm,

« podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 20 cm.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikajkoniecznéci wykonania: koryta pod
projektowane warstwy konstrukcyjne, poszerzenidyopay, nadania statej szerdko korony
drogi na jej poszczegdlnych odcinkach. Zaprojektmwadgcie humusu ze skarp i poboczy
drogiéredniej grubéci 15 i 30 cm.

10.Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych drég gminnych projektsje poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych do rowow przydroich lub na teren przylegly, a ngshie do
istniejgcych przepustow drogowych i dalej do naturalnydbrzitkow wodnych.

W ciggu trasy drogi gminnej Nr 104716B zinwentaryzowgeden przepust w km
4+116,00 asrednicy 60 cm i diugei 7,5 m. Przepust prayp do przebudowy. Zaprojektowano
przepust z rur HDPE é&ednicy 60 cm i diugai 8,0 m. Rzdna wlotu przepustu 122,20 ¢dna
wylotu 122,12. Przepust nalewykona na tawie z kruszywa naturalnego grub. 30 cm. Wlot
wylot przepustu naly umocné brukiem na podsypce piaskowo — cementowej grulm5zc
wypetnieniem spoin zaprawcementow.

W ciggu trasy drogi gminnej Nr 104710B zinwentaryzowdm@ przepusty:

- w km 0+422,50 przepust betonowy dtigdl0,30 m asrednicy 80 cm z murkami czotowymi,

- w km 0+975,00 przepust betonowy dtggic6,0 m osrednicy 40 cm. Przepust przewidziano do
przebudowy. Zaprojektowano przepust z rur HDP&ealnicy 60 cm i diugeei 7,5 m. Rzdna
wlotu przepustu 118,63, ¢gdna wylotu 118,55. Przepust najewykona na lawie z kruszywa
naturalnego grub. 30 cm. Wilot i wylot przepustuemalumocné brukiem na podsypce piaskowo

— cementowej grub 5 cm z wypetnieniem spoin zapraementow.

11.Zajetosé terenu.

Omawiana inwestycja nie wymaga gafci obcego terenu. Przebudowa drogi obejmie
nastpujace dziatki:
- obrgb m. Nowa Wié dz. Nr: 169/2, 797, 39/1, 791, 705, 789, 796, 169/1,
— obreb Stare Bajki dz. Nr: 253, 26/242, 76/7 205, 232,




— obreb Boguszewo dz. Nr: 292/2, 292/1, 97/1, 23140, 358/1, 9, 33, 32/4,
— obreb Zalesie dz. Nr :132,
— obreb Trzcianne dz. Nr: 119, 91/1, 251/1, 89/1, 107.
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmagych przebudow zostata uwidoczniona na projekcie
zagospodarowania terenu §rkoloru zielonego.

12. Zielen.

Zachodzi koniecznig@ wyci¢cia drzew i zakrzaczenia ktére begpminio koliduj
z projektowan inwestycj. Przewidziano do wycinki kilkaset drzew. Wek$zaici 53 to drzewa
o matychsrednicach. Wycinka drzew spowodowana jest kargkizebiegu osi drogi gminnej

i jej lokalizacja w pasie drogowym.

13. Towarzyszca infrastruktura techniczna.

Przed przysipieniem do robot drogowych wykonawca robot jest amihzany do
powiadomienia wigcicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o termaiprowadzonych prac.
Roboty ziemne naky prowadzé pod nadzorem gestorow sieci dokladnie je lokadizyjrzez
stuzbe geodezyjn. W miejscach zbken z projektowan przebudow roboty prowadz recznie z
zachowaniem wszelkichsrodkéw ostranosci zwigzanych 2z bezpiechastwem 0sO6b
zatrudnionych na budowie jak izytkownikdw drég, aby nie nagtito ich przerwanie z

odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowagzoprac.

14.Rozwiazania chroniace srodowisko.

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stansrodowiska naturalnego. Wykonanie
nawierzchni bitumicznej, poprawi bezpieagivo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy
hatas i zwgkszy komfort jazdy.

Technologt rob6t budowlanych przgfo ogdllnie znasp i powszechnie stosowan
spetniajca wszystkie polskie normy.

Celem zminimalizowania/wyeliminowania ujemnego wply przedsiwziecia na
srodowisko w fazie budowy i eksploatacjda przestrzegane parsze zasady:

— skrécenie do nieziolnego minimum czasu realizacji przeggiecia i tylko w porze dnia,

— sprzt mechaniczny ¢dzie pracowat tylko w porze dnia, tj. w godz. 622

— zostanie wprowadzona zasada szczegolnej éibalm naleyty stan techniczny spgiu
mechanicznego i jego bezawaryjprae (szczegoélnie ukiadu paliwowo-olejowego), co

wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb i wédyzkami ropopochodnymi,




- niewbudowany w danym dniu beton asfaltowy zost@uetdrnie dowieziony do wytworni
mas bitumicznych,

- beton asfaltowy z wytwoérni dozie dowaony specjalistycznymi, oplandekowanymi
pojazdami,

— kruszywo naturalne z koncesjonowanej kopalni orazskywo tamane duzie dowaone
specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami,

— pracupcy na budowie sper mechaniczny ddzie poruszat si tylko w obrbie pasa
drogowego,

— W czasie przerw postojowych silniki spta beda wytaczone,

- ewentualna baza budowydzie wyposaona w szczelne ugdzenia do gromadzeniaiekow
socjalno-bytowych,

- w trakcie prowadzenia prac w okresach bezdeszcApwzwigzanych z wyrdéwnywaniem

gruntowej nawierzchnidalzie ona zraszana wgdaby wyeliminowdé unoszenie gikurzu,

15. Organizacja ruchu.

Zaprojektowano ustawienie znakéw pionowych z grupglkesci ,mate” na drogach
gminnych i z grupy wielkéci ,srednie” na drodze powiatowej z tarczami pokrytyrolid

odblaskow |. Szczegoty przedstawiono w ,projekcie statej migacji ruchu”.




