PRZEKROJ PODLUZNY

Rura stalowa tukowo-kotowa 134/105 cm
karbowana profil faki 63/13 mm ocynk 42 um
powtoka polimerowa 250 um o dt. 10,20 m

PRZEKROJ POPRZECZNY
km 0+484,60
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Zasypka z gruntu kat. I-IT 1s=0,98

Rura z tworzyw HDPE SN 8

Kraweznik betonowy 15/22 cm
Podsypka cemetowo-piaskowa 5 MPa o grub. 5 cm
tawa betonowa zo oporem z C12/15 o grub. 10 cm

PRZEPUSTY POD KORONA

PRZEKROJ PODLUZNY
km 0+484,60

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 o grubosci 5 cm

DROGI
SKALA1:50

Obrzeza betonowe 6/20 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 5 cm

Podsypka cemetowo-piaskowa 5 MPa o grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 o grub. 20 cm

tawa betonowa zo oporem z C12/15 o grub. 8 cm

6 Umonienie brukiem na podsypce cem.-piask. 5 MPa

o grub. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cem. 15 MPa
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Podsypka z kruszywa Cnr

zageszczana warstwami o grub. 30 cm 60 60 ‘

0/20 mm Is=0,95 o grub. 10 cm

tawa z kruszywa Cnr
0/20 mm Is=0,98 o grub. 30 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY
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zageszczana warstwami o grub. 30 cm

Gowidknina polipr?pylenowa 0 gramaturze 500 g/m2 km 9+ 216’ 20 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 5 cm
Geomembrana polipropylenowa o grub. 1mm Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 5 cm
Gowtdknina polipropylenowa o gramaturze 500 g/m2 Podbudowa z kruszywa famanego C50/30 o grub. 20 cm
Umonienie brukiem na podsypce cem.-piask. 5 MPa
0 grub. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cem. 15 MPa 125 340 340 100
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PRZEKROJ PO PRZ ECZ NY Gowtdknina polipropylenowa o gramaturze 500 g/m2
Geomembrana polipropylenowa o grub. Imm
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Gowtoknina polipropylenowa o gramaturze 500 g/m2
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Podsypka z kruszywa Chr
0/20 mm Is=0,95 o grub. 10 cm
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tawa z kruszywa Cnr
0/20 mm Is=0,98 o grub. 55 cm

Geowtoknina (MD/CD)
17,8kN/m; 250 g/m2; CBR 3kN cm

Rura z tworzyw HDPE SN 8
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Rura z tworzyw HDPE SN 8 o $rednicy
wew. 60 cm dt. 9,05 m (9,90)
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tawa z kruszywa Cnr 0/20 mm o grub. 30 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 o grubosci 5 cm

P RZ E KR(’)J PO DLU Z N Y Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W o grubosci 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 o grub. 20 cm

Umonienie brukiem na podsypce cem.-piask. 5 MPa
o grub. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cem. 15 MPa
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Rura z tworzyw HDPE SN 8 o Srednicy

0 $rednicy wew. 60 cm

Podsypka z kruszywa Cnr
0/20 mm Is=0,95 o grub. 10 cm

60|60

tawa z kruszywa Cnr
0/20 mm Is=0,98 o grub. 30 cm

PRZEPUSTY POD KORON A DROGI

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej
Nr 1841B na odcinku granica gminy-Stare Bajki-
Wyszowate- Krynice-Szorce-Nowa Wies$

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1841B odc. II
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tawa z kruszywa Crr 0/20 mm o grub. 30 cm Tytuk:

Obiekt:
Zakres:
Lokalizacja:

Odc. IT w km 0+307,55+0+500; odc. IV w km 4+234,50+
5+015,20; odc. VI w km 6+159,90+7+610,82;
odc. VIII w km 9+170,98+9+242,74
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