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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Opis, lokalizacja i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla liniowych rob6t ziemnych w terenie
réwninnym

0.5

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacjg
Wg zat. nr6.28

3

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacja.
Wg zat. nr6.28

1

Karczowanie starych pni z utylizacjq

9

Karczowanie krzakdw i karpin po krzakach ilosci sztuk krzakéw 3000/ha. Wywiezienie i
utylizacja pozostatosci po karczunku.

(500*(1+1))*0,0001

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy do 20 cm, z

wywiezieniem i utylizacja,

Wg zat. nr 1.28

441,38

Zdjecie tarcz znakéw drogowych z odwiezieniem na odl. do 20 km
Wg PZSOR

2

Rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych zamocowanych w podiozu gruntowym z
odwiezieniem na odl. 20 km

1

Wywiezienie gtazow i kamieni z ich utylizacjq
5

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat.
I-Il wraz z formowaniem i zageszczeniem oraz zwilzeniem w miarg potrzeby warstw
zageszczanych wodg

Wg zat. nr 2.28
96,6

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw (z wykopu) kat. |-l z transportem urobku
na nasyp samochodami na odlegto$¢ do 1 km wraz z formowaniem i zage-szczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

Wg zat. nr 2.28
81

Jm.

km
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m3

szt.

szt.

szt.

szt.
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sktadowe REFET
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0.50
3.00

3.00
1.00

1.00
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441.38
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2.00
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81.00



2.3 |D.02.03.01

3 |D.04.00.00

3.1 |D.04.01.01

3.2 |D.04.04.02

4 D.05.00.00

4.1 1D.05.03.05b

4.2 |D.05.03.26

4.3 |D.05.03.05a

5 |D.06.00.00

5.1 |D.06.01.01

5.2 |D.06.03.02

5.3 |D.06.02.01

5.4 |D.06.02.01

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-ll z pozyskaniem i transportem
urobku na nasyp wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg,

Wg zat. nr2.28
21,1
PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V, gteboko$¢ koryta do 10 cm
Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i pobocza oraz zat. 4.28 1 5.28
900+(80+129,8)+70,5

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 frakcji 0-31,50 mm, warstwa géma,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Na poszerzeniach w km -2+300-2+800
500*1,8
NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W KR1, grubos$é
warstwy po zageszczeniu 5 cm

W km 2+300-2+800 o grub. $r. 5 ¢cm min. 3 cm nad przepustami o grub. 5 cmi zat. nr
4.28i5.28

6,1*500+76+68,5

Utozenie geosiatki o wytrzymatosci 50 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z
istniejaca nawierzchnig

W km 2+300-2+800
50072

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S KR1, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 5 cm

W km 2+300-2+800 o grub. $r. 5cm min. 4 cm i zat. nr4.28i 5.28
50076+75,6+68
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie skarp i dna rowdw w gruntach kat. |-l

Zat.nr3.28

1391

Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym C50/30 o grub. 12 cm
Jezdnia i zat. 4.28 ,5.28

(937,8+8,8+14,1)*0,12

Utozenie przepustow z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 40 cm pod zjazdami na
tawie z kruszywa o grub. 20 cm z wykonaniem rob6t ziemnych i zasypaniem z
zageszczeniem oraz wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu przez

obrukowanie (wlot 2 m2, wylot 2 m2)

Wg zat nr 4.28
16

Utozenie przepustow z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 50 ¢cm pod zjazdami na

m3
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

2110

2110

1180.30

1180.30
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1.000.00

1.000.00
3 143.60

3 143.60

1391.00

1.391.00
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16.00

16.00
22.00



6.1

6.2

6.3

D.07.00.00

D.07.01.01

D.07.02.01

D.07.02.01

tawie z kruszywa o grub. 25 cm z wykonaniem robot ziemnych i zasypaniem z
zageszczeniem oraz z wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu przez
obrukowanie (wlot 2,5 m3, wylot 2,5 m3)

Wg zat nr 5.28
22
OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie osinowe, krawedziowe,
malowane mechanicznie

Wg PZSOR
83,82

Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem dotéw, umocowanie betonem i zasypaniem z zageszczeniem warstwami.
ubiciem warstwami

Wg PZSOR
1

Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakdw i tablic drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Wg PZSOR
2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

22.00

83.82

1.00

2.00

83.82

1.00

2.00



SPIS GRUP ROBOT

Grupa robot wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien:

Grupa nr 452 - prace inzynierii lgdowej.

Klasa robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien

Klasa 4523 — prace dotyczgce budowy drog.

Kategoria robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

Kategoria 45233 — prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe

. Podkategoria robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowej
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TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla liniowych robot
ziemnych w terenie réwninnym

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem
pni i utylizacjg

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem
pni i utylizacja.

Karczowanie starych pni z utylizacjq

Karczowanie krzakow i karpin po krzakach ilosci sztuk krzakéw 3000/ha.
Wywiezienie i utylizacja pozostatosci po karczunku.

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé
warstwy do 20 cm, z wywiezieniem i utylizacja,

Zdjecie tarcz znakéw drogowych z odwiezieniem na odl. do 20 km

Rozebranie stupkow do znakéw drogowych zamocowanych w podiozu
gruntowym z odwiezieniem na odl. 20 km

Wywiezienie gtazow i kamieni z ich utylizacjq
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, w
gruntach kat. |-/l wraz z formowaniem i zageszczeniem oraz zwilzeniem
w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw (z wykopu) kat. |-l z
transportem urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ do 1 km wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w

miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-/l z pozyskaniem i
transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-1V, gtebokos¢ koryta
do 10 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 frakcji 0-31,50 mm,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W
KR1, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

Utozenie geosiatki o wytrzymato$ci 50 kN/m na styku poszerzenia
nawierzchni z istniejacg nawierzchnig,

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
KR1, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie skarp i dna rowéw w gruntach kat. I-ll

Jm.

km

szt.

szt.

szt.
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m3

szt.

szt.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

llos¢ robot

0.50

3.00

1.00

9.00
0.10

441.38

2.00
1.00

5.00

96.60

81.00

21.10

1180.30

900.00

3194.50

1.000.00

3 143.60

1391.00

Cena
jedn.

roboty

21

Warto$¢ [z]



5.2
5.3

5.4

6.2

6.3

D.06.03.02
D.06.02.01

D.06.02.01

D.07.00.00
D.07.01.01

D.07.02.01

D.07.02.01

Data:

Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym C50/30 o grub. 12 cm

Utozenie przepustéw z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 40 cm
pod zjazdami na tawie z kruszywa o grub. 20 cm z wykonaniem robét
ziemnych i zasypaniem z zaggszczeniem oraz wykonaniem umo-chienia
wlotu i wylotu przez obrukowanie (wlot 2 m2, wylot 2 m2)

Utozenie przepustow z rur karbowanych HDPE SN8 o $rednicy 50 cm
pod zjazdami na tawie z kruszywa o grub. 25 cm z wykonaniem robét
ziemnych i zasypaniem z zageszczeniem oraz z wykonaniem umo-
cnienia wlotu i wylotu przez obrukowanie (wlot 2,5 m3, wylot 2,5 m3)

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg, linie osinowe,
krawedziowe, malowane mechanicznie

Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykonaniem dotow, umocowanie betonem i
zasypaniem z zageszczeniem warstwami. ubiciem warstwami

Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw i tablic drogowych z
blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23.00%WK
Wartos¢ koncowa kosztorysu:

Podpis Wykonawcy:

m3

m2

szt.

szt.

115.28
16.00

22.00

83.82

1.00

2.00



